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•  Šis  gaminys  skirtas  naudoti  tik  taip,  kaip  aprašyta  šiame  vadove.

•  Šis  vadovas  visų  pirma  skirtas  specializuotiems  technikai  ir  nepanaikina  
vartotojo  atsakomybės  perskaityti  skyrių  „Naudotojo  normos“,  kad  būtų  
užtikrintas  tinkamas  gaminio  veikimas.

naudojimo  procedūrų  ir  laikykite  šį  vadovą  saugioje  vietoje,  kad  prireikus  
būtų  galima  perskaityti.

•  Instaliacijos  turi  būti  dažnai  tikrinamos,  ar  nėra  kabelių,  spyruoklių,  vyrių,  
ratų,  atramų  ir  kitų  mechaninių  mazgų  dalių  disbalanso  ir  nusidėvėjimo  
signalų.

Prieš  pradėdami  montuoti,  atidžiai  perskaitykite  visas  instrukcijas/

Bet  koks  kitas  vykdymas  ar  operacija,  kuri  nepaminėta,  yra  griežtai  draudžiama,  
nes  tai  gali  sugadinti  gaminį  ir  sukelti  rimtų  sužalojimų  pavojų  žmonėms.

•  Šiame  vadove  yra  labai  svarbi  saugos  ir  naudojimo  informacija.

BENDRIEJI  ĮSPĖJIMAI

•  Nenaudokite  gaminio,  jei  jį  reikia  taisyti  arba  sureguliuoti.

•  Atliekant  techninę  priežiūrą,  valant  ir  keičiant  dalis,  gaminys  turi  būti  atjungtas  
nuo  maitinimo  šaltinio.  Taip  pat  apima  visas  operacijas,  kurioms  reikia  
atidaryti  gaminio  dangtelį.

•  Šį  gaminį  montuoti  ir  taisyti  gali  kvalifikuoti  ir  specializuoti  technikai,  siekiant  
užtikrinti,  kad  visos  procedūros  būtų  atliekamos  pagal  galiojančias  taisykles  ir  
normas.  Neprofesionaliems  ir  nepatyrusiems  naudotojams  griežtai  draudžiama  
imtis  bet  kokių  veiksmų,  nebent  to  aiškiai  paprašytų  specializuoti  technikai.

•  Naudoti,  valyti  ir  prižiūrėti  šį  gaminį  gali  bet  kurie  aštuonerių  metų  ir  vyresni  
asmenys  ir  asmenys,  kurių  fizinis,  jutiminis  ar  protinis  pajėgumas  yra  mažesnis,  
arba  asmenys,  nieko  nežinantys  apie  gaminį,  jei  jie  yra  prižiūrimi.  ir  nurodymus,  
pateiktus  asmenų,  turinčių  saugaus  gaminio  naudojimo  patirties  ir  
suprantančių  su  tuo  susijusią  riziką  bei  pavojus.

taip.

3A 3B

(Taikoma  šalyse,  kuriose  yra  perdirbimo  sistemos).  Šis  ženklas  ant  gaminio  arba  literatūroje  
nurodo,  kad  gaminio  ir  elektroninių  priedų  (pvz.,  įkroviklio,  USB  kabelio,  elektroninės  
medžiagos,  valdiklių  ir  kt.)  pasibaigus  jo  naudojimo  laikui  negalima  išmesti  kartu  su  kitomis  
buitinėmis  atliekomis.  Kad  išvengtumėte  galimos  žalos  aplinkai  ar  žmonių  sveikatai  dėl  
nekontroliuojamo  atliekų  šalinimo,  atskirkite  šiuos  elementus  nuo  kitų  rūšių  atliekų  ir  atsakingai  
perdirbkite,  kad  būtų  skatinamas  tvarus  pakartotinis  materialinių  išteklių  naudojimas.  Namų  
naudotojai  turėtų  susisiekti  su  pardavėju,  iš  kurio  įsigijo  šį  gaminį,  arba  į  Nacionalinę  aplinkos  
agentūrą,  kad  sužinotų,  kur  ir  kaip  jie  gali  nuvežti  šiuos  daiktus,  kad  jie  būtų  perdirbti  aplinkai  
saugiai.  Verslo  vartotojai  turėtų  susisiekti  su  savo  pardavėju  ir  patikrinti  pirkimo  sutarties  

sąlygas.  Šio  gaminio  ir  jo  elektroninių  priedų  negalima  maišyti  su  kitomis  komercinėmis  
atliekomis.

Šis  ženklas  rodo,  kad  pasibaigus  jų  naudojimo  laikui,  baterijų  negalima  išmesti  kaip  kitų  buitinių  
atliekų.  Baterijos  turi  būti  pristatytos  į  atrankinius  surinkimo  punktus  perdirbimui.

Šis  gaminys  atitinka  2011  m.  birželio  8  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  direktyvą  2011/65/ES  
dėl  tam  tikrų  pavojingų  medžiagų  naudojimo  elektros  ir  elektroninėje  įrangoje  apribojimo  ir  
Deleguotąją  direktyvą  (ES)  2015/863  nuo  2011  m.  Komisija.

Šis  gaminys  yra  sertifikuotas  pagal  Europos  Bendrijos  (EB)  saugos  standartus.

Įvairių  tipų  pakuotės  (kartoninė,  plastikinė  ir  kt.)  turi  būti  surenkamos  atrankiniam  perdirbimui.  
Atskirkite  pakuotę  ir  atsakingai  perdirbkite.

Šis  ženklas  rodo,  kad  gaminys  ir  elektroniniai  priedai  (pvz.,  įkroviklis,  USB  laidas,  elektroninė  
medžiaga,  valdikliai  ir  kt.)  yra  jautrūs  elektros  smūgiui  dėl  tiesioginio  ar  netiesioginio  sąlyčio  
su  elektra.  Būkite  atsargūs  dirbdami  su  gaminiu  ir  laikykitės  visų  šiame  vadove  nurodytų  
saugos  procedūrų.

01.  SAUGOS  INSTRUKCIJOS01.  SAUGOS  INSTRUKCIJOS
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•  Patikrinkite,  ar  automatizuotini  elementai  (vartai,  durys,  langai,  žaliuzės  ir  t.  t.)  yra  
nepriekaištingai  veikiantys,  išlyginti  ir  lygūs.  Taip  pat  patikrinkite,  ar  reikiamose  
vietose  yra  būtini  mechaniniai  stabdžiai.

•  Valdymo  skydas  turi  būti  sumontuotas  saugioje  vietoje,  kurioje  nėra  skysčių  (lietaus,  
drėgmės  ir  kt.),  dulkių  ir  kenkėjų.

•  Jei  automatizmą  reikia  įrengti  didesniame  nei  2,5  m  aukštyje  nuo  žemės  ar  kito  
prieigos  lygio,  minimalūs  saugos  ir  sveikatos  reikalavimai,  taikomi  dirbantiesiems  
darbo  įrangai,  taikomi  Direktyvoje  2009/104/EB.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  2009  
m.  rugsėjo  16  d.

•  Nemontuokite  gaminio  „aukštyn  kojomis“  arba  remiami  elementais,  kurie  neatlaiko  
jo  svorio.  Jei  reikia,  strateginiuose  taškuose  pridėkite  skliaustus,  kad  užtikrintumėte  
automatizmo  saugumą.

ĮSPĖJIMAI  VARTOTOJUI

•  Šį  vadovą  laikykite  saugioje  vietoje,  kad  prireikus  galėtumėte  pasiskaityti.

•  Nemontuokite  gaminio  sprogioje  vietoje.

•  Pritvirtinkite  nuolatinę  rankinio  atleidimo  etiketę  kuo  arčiau  atleidimo  mechanizmo.

•  Įsitikinkite,  kad  technikas  pateikė  jums  gaminio  vadovą  ir  informavo,  kaip  elgtis  su  
gaminiu  kritiniu  atveju.

•  Pateikite  gaminio  vadovą  vartotojui  ir  informuokite,  kaip  su  juo  elgtis  kritiniu  atveju.

•  Užtikrinkite,  kad  tarp  įjungiamos  dalies  ir  jos  fiksuotų  dalių  nebūtų  užsikimšimo  dėl  
įjungiamos  dalies  atidarymo  judėjimo.

•  Su  dalimis /  gaminiais,  sveriančiais  daugiau  nei  20  kg,  reikia  elgtis  ypač  atsargiai,  nes  
kyla  sužalojimo  pavojus.  Rekomenduojama  naudoti  tinkamas  pagalbines  sistemas  
sunkiems  daiktams  perkelti  ar  kelti.

maitinimo  laidą.  Atkreipkite  dėmesį,  kad  visi  kabeliai  turi  patekti  į  valdymo  plokštę  iš  
apačios.

•  Montuodami  arba  eksploatuodami  šį  gaminį  atkreipkite  ypatingą  dėmesį  į  pavojų,  
kad  gali  kilti  krintantys  daiktai  arba  nekontroliuojamas  durų/vartų  judėjimas.

•  Prieš  pradėdami  montavimo  procedūras,  įsitikinkite,  kad  turite  visus  prietaisus  ir  
medžiagas,  reikalingus  gaminio  montavimui  užbaigti.

•  Jei  maitinimo  laidas  pažeistas,  jį  turi  pakeisti  gamintojas,  aptarnavimo  po  pardavimo  
arba  panašios  kvalifikacijos  personalas,  kad  būtų  išvengta  pavojaus.

•  Įvairius  elektros  laidus  turite  nutiesti  per  apsauginius  vamzdelius,  kad  apsaugotumėte  
juos  nuo  mechaninio  krūvio,  iš  esmės  įjungtus

•  Jei  sistemą  reikia  taisyti  ar  modifikuoti,  atrakinkite  automatizmą,  išjunkite  maitinimą  
ir  nenaudokite  jos  tol,  kol  nebus  visiškai  saugiai

•  Gaminys  maitinamas  tik  žema  įtampa,  atitinkančia  valdymo  plokštę  (tik  24  V  
varikliuose).

•  Išimant  akumuliatorių,  prietaisas  turi  būti  atjungtas  nuo  elektros  tinklo.

•  Turėtumėte  atkreipti  dėmesį  į  savo  apsaugos  indeksą  (IP)  ir  darbo  temperatūrą,  kad  
įsitikintumėte,  jog  ji  tinkama  montavimo  vietai.

•  Jei  montuojamam  gaminiui  reikalingas  230  V  arba  110  V  maitinimas,  įsitikinkite,  kad  
jungtis  yra  su  elektros  skydeliu  su  įžeminimo  jungtimi.

•  Jei  gaminys  neparuoštas  kontaktuoja  su  skysčiais,  jį  reikia  nedelsiant  atjungti  nuo  
maitinimo  šaltinio,  kad  būtų  išvengta  trumpojo  jungimo,  ir  pasikonsultuoti  su  
specializuotu  techniku.

•  Pagal  montavimo  taisykles  ant  gaminio  stacionarių  maitinimo  laidų  turi  būti  numatytos  
atjungimo  priemonės,  pvz.,  jungiklis  arba  grandinės  pertraukiklis  elektros  skydelyje.ĮSPĖJIMAI  TECHNIKOMS

•  Vaikai  neturėtų  žaisti  su  gaminiu  ar  atidarymo  įtaisais,  kad  netyčia  neįsijungtų  
motorinės  durys  ar  vartai.

•  Saugos  įtaisai  turi  apsaugoti  motorinių  durų  ar  vartų  galimas  gniuždymo,  pjovimo,  
transportavimo  ir  pavojingas  vietas.

4A 4B

•  Jeigu  automatika  montuojama  ant  vartų  su  pėsčiųjų  durimis,  
vartams  judant  turi  būti  įrengtas  durų  užrakinimo  mechanizmas.

01.  SAUGOS  INSTRUKCIJOS01.  SAUGOS  INSTRUKCIJOS
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03  •  24Vdc  įvestis  saulės  kolektoriui

01  •  Variklio  2  išėjimas  -  24Vdc  120W

5A

02  •  Variklio  2  išėjimas  -  24Vdc  120W

01  •  Mirksinčios  lemputės  išėjimas  –  24Vdc  4W  
02  •  Mirksinčios  lemputės  išėjimas  –  0V

01  •  Variklis  1  Išėjimas  -  24Vdc  120W

01  •  24Vdc  įvestis  avariniam  akumuliatoriui
02  •  COM  įvestis  (saulės  skydelis  arba  avarinis  akumuliatorius)

01  •  Maitinimo  įvestis  -  20/24Vac  120W

MC62  yra  valdymo  plokštė  su  įmontuota  radijo  valdymo  sistema,  sukurta  24V  varstomų  vartų  automatizavimui.

02  •  Variklis  1  Išėjimas  -  24Vdc  120W

01  •  Priedai  Išėjimas  -  24Vdc  8W

02  •  Maitinimo  įvestis  -  20/24Vac  120W

02  •  Priedai  Išėjimas  -  0V

01  •  ElectricLock  Išėjimas  -  12/24Vdc  12W

5B

02  •  ElectricLock  Išėjimas  -  0V

•  Tiekėjas  atsisako  bet  kokios  atsakomybės,  jei:
•  Produkto  gedimas  arba  deformacija  atsirado  dėl  netinkamo  įrengimo  arba  

priežiūros!

•  Neatlikite  jokių  veiksmų  su  mechaniniais  elementais  ar  vyriais,  jei  gaminys  juda.

•  Montuojant,  naudojant  ir  prižiūrint  gaminį  nesilaikoma  saugos  normų.

•  Vartų  judėjimo  metu  laikykite  laisvą  motorinių  vartų  veikimo  sritį  ir  nesukurkite  jėgos  
vartų  judėjimui.

ATSAKOMYBĖ

•  Išjungus  grandinės  pertraukiklius  dėl  saugiklių  gedimo,  prieš  iš  naujo  nustatydami  
grandinės  pertraukiklį  arba  keisdami  saugiklį,  nustatykite  gedimą  ir  pašalinkite  jį.  Jei  
gedimo  nepavyksta  pašalinti  pagal  šį  vadovą,  kreipkitės  į  techniką.

sąlygos  buvo  įvykdytos.

•  Nesilaikoma  šiame  vadove  pateiktų  nurodymų.
•  Sugadinta  dėl  neleistinų  pakeitimų
•  Tokiais  atvejais  garantija  negalioja.

SIMBOLIŲ  LEGENDA:

Barselosas,  Portugalija
4755-474  Rio  Côvo  (Santa  Eugénia)

LT LT

•  JUNGTYS

Travessa  do  Sobreiro,  nº29
MOTORLINE  ELECTROCELOS  SA.

CHARAKTERISTIKOS01.  SAUGOS  INSTRUKCIJOS 02.  VALDYMO  PLOTAS
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•  Maitinimas

•  Darbinė  temperatūra

12  bitų  arba  slenkantis  kodas

•  Didžiausia  atminties  talpa

•  Integruotas  radijo  imtuvas

100  (visas  atidarymas)  -  100  (pėsčiųjų  atidarymas)

20/24V  kintamoji  srovė

-25°C  iki  +55°C

•  Pagalbinių  priedų  išėjimas

433,92  Mhz

•  Apsaugos  ir  BT  nuotolinio  valdymo  pultai

24V  DC  8  W  Maks.

•  RGB  Mirksinčios  šviesos  išvestis

•  Valdymo  plokštės  matmenys

•  Variklio  galia

24V  DC

24Vdc  100mA  Maks.

•  OP  nuotolinio  valdymo  pultai

24VDC  4W  Maks.

24Vdc  2  x  120W  Maks.

150x100  mm

•  Mirksinčios  šviesos  išvestis

•  Potenciometro  
informacija

•  Mygtukų  informacija

•  Informacija  
apie  jungtis

•  Svarbūs  saugos  nurodymai

•  Naudinga  informacija

•  Programavimo  informacija



02  •  GND

01  •  NC  įvestis  vidiniams  fotoelementams  02  •  
Bendra

BT  •  Šviesos  diodas  dega,  kai  baterija  įjungiama  atgal.
VDD  •  Šviesos  diodas  dega,  kai  maitinimas  tiekiamas  mikrovaldikliui.

01  •  NC  įvestis  fotoelementams  nuo  gniuždymo  02  •  
Bendra

01  •  NĖRA  įvesties  pėsčiųjų  manevro  mygtukui  02  •  Bendra

LC1  •  Šviesos  diodas  užsidega,  kai  grandinė  LC1  yra  uždaryta  (fotoelementai  nuo  gniuždymo).

6B

01  •  NC  įvestis  išoriniams  fotoelementams  02  •  
Bendra

LC2  •  Šviesos  diodas  šviečia,  kai  grandinė  LC2  uždaryta  (fotoelementai  nuo  gniuždymo).

C  tipo  įvestis,  skirta  MCONNECT  LINK  prijungimui

LO  •  Šviesos  diodas  Šviečia,  kai  aktyvus  pilnas  atidarymas.

LE  •  Šviesos  diodas  šviečia,  kai  aktyvus  fotoelementas  arba  uždaryta  LE  grandinė.

6A

01  •  NĖRA  įvesties  visiškam  manevrui  mygtukas  02  •  Bendras

LA  •  Šviesos  diodas  šviečia,  kai  fotoelementas  yra  aktyvus  arba  LA  grandinė  uždaryta.

Norėdami  pagerinti  žinias  apie  valdymo  plokštės  veikimą,  prieš  nustatydami  atkreipkite  ypatingą  dėmesį  į  šias  instrukcijas.

01  •  Antena

01  •  NC  įvestis  fotoelementams  nuo  gniuždymo  02  •  
Bendra

LS  •  Šviesos  diodas  Šviečia,  kai  atidarymas  pėstiesiems  yra  aktyvus.
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03.  MONTAVIMAS02.  VALDYMO  PLOTAS

02.  VALDYMO  PLOTAS

CHARAKTERISTIKOS
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REKOMENDACIJOS  PRIEŠ  PROGRAMAVIMĄ

MCONNECT  LINK  ĮDIEGIMAS  (PASIRENKAMA)
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05  •  Jei  reikia,  sureguliuokite  vartų  lėtėjimo  laiką  atidarant  ir  uždarant  –  meniu  P1  (10A  psl.).  06  •  
Sureguliuokite  
vartų  jėgą  ir  jautrumą  –  meniu  P2  (10B  psl.).  07  •  Perprogramuokite  
kursą  –  meniu  P0  (9B  psl. ).
08  •  Įjunkite  arba  išjunkite  fotoelementų  naudojimą  meniu  P5  ir  P6  (11A  ir  11B  psl .).

03  •  Patikrinkite,  ar  vartų  judėjimas  yra  toks  pat,  kaip  parodyta  ekrane:

09  •  Užprogramuokite  nuotolinio  valdymo  pultą  ( 7B  psl.).

02  •  Prijunkite  valdymo  plokštę  prie  20  V  maitinimo  šaltinio

04  •  Kurso  programavimas  –  meniu  P0  ( 9A  psl.).

01  •  Prijunkite  visus  priedus  pagal  jungčių  schemą  (17  psl.).

Montavimo  procese  daroma  prielaida,  kad  vartuose  jau  yra  sumontuoti  mechaniniai  arba  elektriniai  
eigos  jungikliai.  Norėdami  gauti  daugiau  informacijos,  skaitykite  variklio  vadovą.

Valdymo  plokštė.
Peržiūrėkite  meniu  programavimo  puslapius,  jei  norite  sukonfigūruoti  kitas  funkcijas

Pabaigus  visą  elektros  skydo  montavimą,  visas  dėžutės  angas  (prieigas,  kabelių  praėjimus  
ir  angas)  būtina  užsandarinti  silikonu,  kad  į  vidų  nepatektų  drėgmė  ir  vabzdžiai,  galintys  
pakenkti  normaliam  elektros  komponentų  veikimui.

7A 7B

Dabar  valdymo  plokštė  pilnai  sukonfigūruota!

05  •  Paspauskite  nuotolinio  valdymo  pulto  mygtuką,  
kurį  norite  užprogramuoti.
Ekranas  mirksės  ir  pereis  į  kitą  laisvą  vietą.

Jei  ekranas  nesutampa  su  vartų  judėjimu,  išjunkite  valdymo  plokštę  nuo  maitinimo  
šaltinio  ir  pakeiskite  Motor1  (0  ir  0)  ir  Motor2  (0  ir  0)  laidus.

03  •  Vieną  kartą  paspauskite  cmd ,  kad  patvirtintumėte  

funkciją  (SE  arba  SP).

05  •  Paspauskite  cmd  3  sek.  ir  vieta  tuščia.

•  Jei  nepaspausite  jokio  mygtuko  10  sekundžių,  valdymo  plokštė  grįš  į  budėjimo  režimą.

04  •  Pasirodo  pirmoji  laisva  pozicija.

Ekranas  mirksės  ir  padėtis  bus  pasiekiama.

01  •  Paspauskite  mygtuką  cmd  1  sek.

02  •  Pasirinkite  funkciją  (SU  arba  SP)  naudodami  ��.

01  •  Paspauskite  cmd  mygtuką  5  sekundes.

03  •  Vieną  kartą  paspauskite  cmd ,  kad  patvirtintumėte  

funkciją  (SU  arba  SP).

02  •  Ekrane  bus  rodomas  dL,  patvirtinantis,  kad  visi  
nuotolinio  valdymo  pultai  buvo  ištrinti.

04  •  Naudokite  ��  norėdami  pasirinkti  nuotolinio  

valdymo  pulto  vietą,  kurią  norite  ištrinti.

Pėsčiųjų  atidarymo  nuotolinio  valdymo  pulto  programavimas

•  Kai  išsaugosite  arba  ištrinsite  nuotolinio  valdymo  pultą,  ekranas  mirksės  ir  parodys  kitą  padėtį.  Galite  pridėti  arba  
ištrinti  nuotolinio  valdymo  pultus  negrįždami  į  01  tašką.

Nuotolinio  valdymo  pulto  programavimas  pilnam  
atidarymui

01  •  Paspauskite  mygtuką  cmd  1  sek.

LT

NUOTOLINIO  VALDYMO  PULTASBAZINIO  MONTAVIMO  PROCESAS

LT

03.  MONTAVIMAS03.  MONTAVIMAS

02  •  Pasirinkite  funkciją,  kurioje  norite  
programuoti  nuotolinio  valdymo  pultus  (SU  ir  
SP),  naudodami  ��.

ATVIRAS

IŠTRINTI  NUOTOLINIO  VALDYMO  VALDIKLIUS

UŽDARYTI

NUOTOLINIO  PULTO  PROGRAMAVIMAS

IŠTRINKITE  VISUS  NUOTOLINIO  VALDYMO  PULTUS

MENIU

cmd



Fotoelementų  1  

programavimas

Vartai  vėluoja

Pėsčiųjų  kurso  laikas

Veikimo  logika

Jėgos  ir  jautrumo  

reguliavimas

Sustabdykite  laiką  ir

Lėtėjimo  laiko  

reguliavimas

Kursų  programavimas

Mirksi  lemputė

programavimas

Nuotolinis

Fotoelementų  2  

programavimas

00

00

00

10A

1  variklis

-

Sustabdyti

Sustabdyti

Priverstinis  reguliavimas

0s

Žingsnis  po  žingsnio  režimo  veikimas

Suaktyvinkite  „Solar  Kit  Apolo“.

11B

-

00

10A

9A

Išjungiamas  fotoelemento  bandymas

9A

Mandagumo  šviesa

11B

10B

00

0

2  varikliai

0s

0s

Fotoelementai  atidaryme

Išjungiamas  fotoelemento  bandymas

Vartų  atidarymo  vėlavimas

Jautrumo  reguliavimas

99-ieji

Apverskite  2  sek.  ir  Stop

Atidarymo  lėtėjimas

Atstumas  PGM  IŠJUNGTAS

Fotoelementai  atidaryme

Išjungia  gniuždymo  fotoelementus  LC1

-

Suaktyvina  fotoelementų  testą

0s

Visiškas  pauzės  laiko  reguliavimas

-

Apverskite  2  sek.  ir  Stop

Daugiabučio  namo  režimo  veikimas

-

00

9

25s

-

-

Suaktyvina  fotoelementų  testą

01

Išjungia  fotoelementus

Fotoelementai  uždaromi

Atidarymo  lėtėjimas

-

Atstumas  PGM  ON

Suaktyvina  gniuždymo  fotoelementus  LC1

01

-

99s  Laiko  nustatymas  pėsčiojo  režimu

Fotoelementai  uždaromi

-

Mirksi  (atidarymas  ir  uždarymas)

0s

Uždarymo  lėtėjimas

2  lapas

1  lapas

Rankinis  programavimas

-

Išjungia  fotoelementus

25s

Pėsčiųjų  pauzės  laiko  reguliavimas

Išjungti  „Solar  Kit  Apolo“.

Uždarymo  lėtėjimas

Suaktyvinkite  fotoelementus

Išjungia  gniuždymo  fotoelementus  LC2

00

-

05

2s

10s

01

-

Automatinio  režimo  veikimas
11A

Apversti

Apversti

10B

00

00

Sustoja  užsidarius  ir  važiuoja  atbuline  
eiga,  kai  kliūtis  išeina. /  Sustoja  prie  angos  ir  
tęsia,  kai  kliūtis  išeina

00

00

11A

Suaktyvinkite  fotoelementus

Suaktyvina  gniuždymą  stabdančius  
fotoelementus  LC2

3s

Vartai  vėluoja  užsidaryti

Žingsnis  po  žingsnio  režimas

8A 8B

E  MENIU

P  MENIU

Apverskite  uždarant/sustabdžius  2  sek.  atidarant

MIN. VALSTYBĖFUNKCIJA PUSLAPISMENIU MAX.
VERTĖ

GAMYKLA

•  Norėdami  pasiekti  E  meniu •  Paspauskite  MENIU,  kai

prieiga  prie  meniu.

tuo  pačiu  metu  norėdami  
išeiti  iš  programavimo.

Papildomi  meniu  "E"

•  Norėdami  naršyti  meniu,  
naudokite  ��.

•  Norėdami  pasiekti  P  meniu

prieiga  prie  meniu.

paspauskite  MENU  mygtuką  
10  sekundžių.

•
Valdymo  plokštės  funkcijos  suskirstytos  į  2  sritis:

Į  programavimą  galime  eiti  tik  tada,  kai  vartai  suklupo  elektra.

•
Pagrindiniai  meniu  "P"

•  Paspauskite  ��•  Paspauskite  MENIU,  kai  

norite  patvirtinti

norite  patvirtinti tuo  pačiu  metu  norėdami  
išeiti  iš  programavimo.

•  Paspauskite  ��

•  Norėdami  naršyti,  naudokite  
��,  paspauskite  MENU  mygtuką  per  meniu.
2  sek.

FUNKCIJŲ  MENIU  "P"

LTLT

FUNKCIJOS 03.  MONTAVIMAS03.  MONTAVIMAS



Variklių  skaičiusKurso  vadovo  
programavimas

Saulės  komplektas

Apšvietimo  laikas /  
Pirminio  blyksnio  

lemputė

Minkštas  startas

Leidžia  nustatyti  prie  valdymo  
plokštės  prijungtų  variklių  skaičių

Normalus  sukimasis  –  2  varčia  sustoja,  o  varčia  1  pradeda  atsidaryti  (normalus  greitis)

Manevrų  
skaitiklis

Žmogaus  buvimas

Lėtas  sukimasis  –  1  lapas  sulėtėja  (lėtėjimo  greitis)

Sek  mane

Atstatyti  –  atkurti  

gamyklinius  nustatymus

Stabdys/Užraktas/

Šis  meniu  leidžia  rankiniu  būdu  
nustatyti  lapo/lapų  eigą.

Lėtėjimas

Greitis

Insultai

Kurso  laiko  

koregavimas

RGB  išvestis

Šis  meniu  leidžia  įjungti  saulės  baterijų  rinkinio  Apolo  režimą  ir  prijungti  jį  
prie  valdymo  plokštės.  RBG  Y  išėjimas  pakeičia  darbo  režimą  taip,  kad  

jis  aktyvuojamas  tik  uždarius  vartus,  liepdamas  rinkiniui  išjungti  

maitinimą.  Kai  šis  meniu  aktyvus,  valdymo  plokštė  atpažins,  kad  ji  

uždaryta,  ir  atsidarys  įprastu  greičiu,  kai  bus  gautas  nurodymas.

59-ieji

Aktyvus  uždarymo  stūmimas

Kurso  atidarymo  laikas  (sekundėmis)

59-ieji

00

00

0

10s

2  lapas

Išjungia  atidarymo  stūmimą

00

-

-

-

Tęsiamas  išėjimas

00

Suaktyvina  žmogaus  buvimą

Kurso  atidarymo  laikas  (sekundėmis)

00

10s

14B

00

1m  4m

1m  4m

Įgalina  įvestį  avarinio  stabdymo  (NC)  
įrenginiams

Suaktyvina  „Sekite  mane“  (visiškai  atidaryta)

Suaktyvina  „Sekite  mane“  (atidarytoje  arba  visiškai  
atidarytoje  padėtyje)

12B

14B

Apšvietimo  laiko  reguliavimas

13A

1  lapas

-

-

-

Kurso  pabaigos  laikas  (min.)

1m  4m

Kurso  pabaigos  laikas  (min.)

Išjungia  mygtukų  režimą

00

12B

10s

9

Aktyvus  atidarymo  stūmimas

00

00

0

1m  4m

Pertraukiamas  išėjimas

Išjungiamas  minkštas  paleidimas

Atidarius  suaktyvina  elektrinį  užraktą

0s

-

00

-  Rodo  manevrų  skaičių

00

0s

Išjungia  elektroninį  stabdį

Kurso  pabaigos  laikas  (sekundėmis)

-

05

Įjungia  mygtukų  režimą

Išjungia  uždarymo  stūmimą

-

Išjungta

Išjungia  avarinio  stabdymo  įtaisų  įvestį

Pirminio  mirksėjimo  lempos  veikimo  laiko  reguliavimas

Suaktyvina  minkštą  paleidimą

Kurso  pabaigos  laikas  (sekundėmis)

10s

-

12A

-

13B

14A

0s

00

99

Kurso  atidarymo  laikas  (min.)

Deaktyvuoja  žmogaus  buvimą

Kurso  atidarymo  laikas  (min.)

0s

Lėtėjimo  greičio  reguliavimas

Suaktyvina  elektrinį  užraktą  kaskart  judant

-

59-ieji

13A

-

00

Išjungiami  sekti  mane

00

Suaktyvintas  nustatymas  iš  naujo

59-ieji

Aktyvus  elektroninis  stabdys

-

00

13B

00

00

VALSTYBĖ

Numatytoji  vertė  (00)

PUSLAPIS

VIENO  MOTORIAUS  (PĖSČIOJO)  KURSŲ  PROGRAMAVIMAS

Numatytoji  vertė  (NA)

VERTĖ

EKRANO  SUKIMAS

=

Dviejų  variklių  KURSŲ  PROGRAMAVIMAS

Numatytoji  vertė  (02)

FUNKCIJA

2  VARIKLIAI  ( )

GAMYKLA

KRYPTIS

1  VARIKLIS  (Pėsčiasis)  ( = )

MENIU MIN.  MAX.

KURSŲ  PROGRAMAVIMAS

LTLT

FUNKCIJŲ  MENIU  "E" 04.  PROGRAMAVIMAS  "P"03.  MONTAVIMAS

Lėtas  sukimasis  –  2  varčia  pradeda  užsidaryti  (lėtėjimo  greitis)
Normalus  sukimasis  –  2  varčia  sustoja  ir  pradeda  užsidaryti  (normalus  greitis)

Normalus  sukimasis  –  varčia  pradeda  atsidaryti  (normalus  greitis)
Lėtas  sukimasis  -  lapas  sulėtėja  (lėtėjimo  greitis)

Įprastas  sukimasis  –  1  varčia  sustoja,  o  2  varčia  pradeda  atsidaryti  (normalus  greitis)
Lėtas  sukimasis  –  2  lapelis  sulėtėja  (lėtėjimo  greitis)

Lėtas  sukimasis  –  1  lapelis  sulėtėja  (lėtėjimo  greitis)
Normalus  sukimasis  –  pradeda  atsidaryti  varčia  1  (normalus  greitis)

Normalus  sukimasis  –  varčia  sustoja  ir  pradeda  užsidaryti  (normalus  greitis)

Lėtas  sukimasis  –  lapelis  sulėtėja  (lėtėjimo  greitis)

08  •  Norėdami  parodyti  programavimo  

režimą,  naudokite  UP  ir  DW.

09  •  Norėdami  likti  budėjimo  režime,  naudokite  UP  ir  DW.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  pradėtumėte  lapo  uždarymo  sulėtinimą.

05  •  Paspauskite  MENIU,  kad  sustabdytumėte  1  varčią  (2  lapas  

pradeda  atsidaryti  automatiškai).

lapas  1,

06  •  Norėdami  pradėti  sulėtinti,  paspauskite  MENIU.

07  •  Vieną  kartą  paspauskite  MENIU,  kad  būtų  rodomos  

stotelės.

11  •  Paspauskite  MENIU,  kad  baigtumėte  uždaryti  1  lapą.

04  •  Paspauskite  MENIU,  kad  pradėtumėte  lapo  atidarymo  sulėtinimą.04  •  Norėdami  pradėti  sulėtinti,  paspauskite  MENIU.

05  •  Paspauskite  MENIU,  kad  sustabdytumėte  lapą  ir  

pradėtumėte  programuoti  uždarymo  laiką.

09  •  Paspauskite  MENIU,  kad  sustabdytumėte  2  lapą  (1  lapas  

pradeda  automatiškai  užsidaryti).
10  •  Norėdami  pradėti  sulėtinti,  paspauskite  MENIU.

išeiti

Rankinis  programavimas:

07  •  Paspauskite  MENIU,  kad  baigtumėte  atidaryti  ir  pradėti  

uždaryti  2  lapą.
08  •  Norėdami  pradėti  sulėtinti,  paspauskite  MENIU.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.

02  •  Vieną  kartą  paspauskite  MENIU,  kol  pasirodys .  03  •  

Paspauskite  MENIU  (arba  nuotolinio  valdymo  pultą),  kad  pradėtumėte  programuoti  atidarymo  laiką.

Ekrane  bus  rodomas  signalas,  kad  lapai  uždaryti.

Vietoj  MENU  mygtuko  galite  naudoti  nuotolinio  valdymo  pultą.
Kai  lapas  paliečia  stotelę,  palaukite  1  sekundę  prieš  spustelėdami  MENIU.

Variklio  užraktas  uždarant  išjungtas
Suaktyvintas  variklio  užraktas  uždarant

9B9A



0s

11

min. maks.

Leidžia  reguliuoti  variklio  jautrumą  esant  
kliūtims.  Kuo  didesnis  jautrumas,  tuo  

mažiau  pastangų  reikės  norint  aptikti  bet  
kokią  kliūtį  ir  pakeisti  kryptį.

Jautrumo  reguliavimas

99-ieji0s

maks. min.min. maks.

04.  PROGRAMAVIMAS  "P"

04.  PROGRAMAVIMAS  "P"

04.  PROGRAMAVIMAS  "P"

04.  PROGRAMAVIMAS  "P"

9 9

10A 10B

.

Tai  leidžia  nustatyti  laiką,  kurį  veiks  vartai

05  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

veikti  sulėtėjus  atidarymui.

arba

veiksmas  sulėtėjęs  uždarymo  metu.

Lėtėjimas  uždarant  lapą  2

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys  02  •  
Naudokite  AUKŠTYN,  kol  
pasirodys  03  •  Paspauskite  Meniu,  pasirodys.  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.

Lėtėjimas  atidarant  lapą  1

.

-

)

Tai  leidžia  nustatyti  laiką,  kurį  veiks  vartai

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys  02  •  
Naudokite  AUKŠTYN,  kol  
pasirodys  03  •  Paspauskite  MENIU.  Pasirodo  gamykloje  nustatytas  laikas.

05  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

Dėl  labai  mažos  šio  parametro  vertės  varikliui  gali  neužtekti

.

Lėtėjimas  uždarant  lapą  1

veiksmas  sulėtėjęs  uždarymo  metu.

-  Variklių  skaičius:

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

04  •  Paspauskite  MENIU,  norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę.

Tai  leidžia  nustatyti  laiką,  kurį  veiks  vartai

Tai  leidžia  nustatyti  laiką,  kurį  veiks  vartai
veikti  sulėtėjus  atidarymui.

-  Saulės  energijos  rinkinys:

04  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

-

.

sukimo  momentas  pajudinti  vartus  ir  atsiranda  pastangų  klaida  (

Lėtėjimas  atidarant  lapą  2

Numatytoji  vertė  (05)

Numatytoji  vertė  (10  sekundžių)

Numatytoji  vertė  (03)

Numatytoji  vertė  (05)

25s

LĖTĖJIMO  LAIKO  REGULIAVIMAS

PĖSČIŲJŲ  KURSŲ  LAIKAS

JĖGOS  IR  JAUTRUMO  REGULIAVIMASKURSŲ  PROGRAMAVIMAS

LT LT

Kad  pėsčiojo  režimas  veiktų,  būtina,  kad  minimalus  darbo  
laikas  būtų  1  sekundė,  o  0  išjungia  pėsčiąjį.

Pėsčiųjų  režimas  leidžia  atidaryti  vartus,  kad  žmonės  galėtų  praeiti,  jų  
nereikia  atidaryti  iki  galo.

Naudodami  šią  funkciją  galite  suplanuoti  laiką,  kada  norite  atidaryti  vartus.

Priverstinis  reguliavimas
Leidžia  nustatyti  jėgą,  kuri  įpurškiama  į  variklį,  

kai  jis  juda  įprastu  greičiu.

min. maks.

pasirodo.

05  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.
06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

08  •  Naudokite  UP  ir  DW,  kad  būtų  rodomas  09  •  

Naudokite  UP  ir  DW,  kad  liktumėte  budėjimo  režime.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  iki  02  •  Vieną  kartą  

paspauskite  MENIU,  kol  pasirodys  03  •  

Naudokite  UP,  kol  pasirodys .
04  •  Norėdami  redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENIU.

04  •  Norėdami  redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENIU.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

07  •  Dar  kartą  paspauskite  MENIU.

norėdami  išeiti  iš  programavimo  režimo.

Šis  meniu  leidžia  nustatyti  kiekvieno  lapo  lėtėjimo  laiką  atidarant  ir  uždarant.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  UP,  kol  

pasirodys .  03  •  Paspauskite  Meniu,  pasirodys.  

Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  Paspauskite  MENIU,  norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  

reikšmę.

02  •  Vieną  kartą  paspauskite  MENIU,  kol  pasirodys .  03  •  
Naudokite  UP,  kol  pasirodys .

pasirodo.



maks. min.min. maks.

(00)

(00)

Numatytoji  vertė  (02)

Numatytoji  vertė  
(00)

Numatytoji  vertė  
(00)

Numatytoji  vertė  (02)

(00)

Numatytoji  vertė  (00)

(00)

Numatytoji  reikšmė

Numatytoji  reikšmė

Numatytoji  vertė  (00)

Numatytoji  vertė  (01)

Numatytoji  reikšmė

Numatytoji  reikšmė

Numatytoji  vertė  (01)

Numatytoji  reikšmė

(00)

Numatytoji  vertė  
(01)

Numatytoji  vertė  
(00)

11B11A

Permite  ativar  ou  desativar  a  entrada  LC2  (fotocélula  anti-esmagamento  2)

Leidžia  nustatyti  elgseną,  kurią  vartai  elgsis,  kai  bus  suaktyvinta  ši  apsauga.

Jei  jis  visiškai  atidarytas  ir  nustatytas  laikas,  jis  užsidaro.

0s 0s

04.  PROGRAMAVIMAS  "P"

04.  PROGRAMAVIMAS  "P"

04.  PROGRAMAVIMAS  "P"04.  PROGRAMAVIMAS  "P"

Vartai  vėluoja  užsidaryti

1-as  impulsas  –  ATIDARYTA
Kai  tik  yra  užsakymas

Uždarymo  laikas

Automatinis  režimas

Į  užsakymus  nereaguoja

koregavimas

Kondominiumo  režimas

laiko  koregavimas
Vartų  atidarymo  vėlavimas

3  impulsas  –  UŽDARYTIjudėjimas  yra  atvirkštinis.

4-as  impulsas  –  STOP

atidarymo  ir  pauzės  metu.

Žingsnis  po  žingsnio  režimas

Pėsčiųjų  uždarymo  pauzė

2  impulsas  –  STOP

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

05  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  
UP,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  
MENIU  ir  pasirodys.  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  Paspauskite  
MENIU,  norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  
UP,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  
Meniu,  pasirodys.  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  Paspauskite  
MENIU,  norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

05  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

Leidžia  programuoti  LA  saugos  elgseną  (2  fotoelementas).

Šis  meniu  leidžia  nustatyti  automatikos  veikimo  logiką

Leidžia  programuoti  LE  saugos  elgseną  (2  fotoelementas).

maks. maks.min.min.
0s0s

FOTOCELLŲ  2  PROGRAMAVIMAS

VEIKIMO  LOGIKA

FOTOELĖLIŲ  1  PROGRAMAVIMAS

PAUZĖS  LAIKAS  IR  VARTŲ  ATLĖVIMAS

LT LT

25s 25s

Leidžia  įjungti  arba  išjungti  LC1  įvestį  (1  fotoelementas  nuo  gniuždymo).

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

00  (išjungiamas  fotoelemento  bandymas)  |  01  (Suaktyvina  fotoelementų  testus)

Leidžia  nustatyti

Leidžia  įjungti  arba  išjungti  fotoelemento  testą.

Leidžia  nustatyti  elgseną,  kurią  vartai  elgsis,  kai  bus  suaktyvinta  ši  apsauga.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  
Naudokite  UP,  kol  pasirodys .  03  •  
Paspauskite  Meniu,  pasirodys.  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  
Paspauskite  MENIU,  norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę.

pristabdyti  laiką

05  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

00  (desativa  fotocélulas)  |  01  (ativa  fotocélulas)

pėsčiųjų  atidarymas.

Įjungti  arba  išjungti  saugos  įvedimą.
Leidžia  nustatyti

Įjungti  arba  išjungti  saugos  įvedimą.

04  (Uždarius  sustoja  tol,  kol  kliūtis  išeina,  vos  išėjus  vartai  atbuline  eiga.  Atidarant  
sustoja,  kol  kliūtis  išeina,  vos  išėjus  vartai  toliau  atsidaro)

Leidžia  nustatyti 1  lapo  atidarymo  
delsos  laikas,  

palyginti  su  2  lapeliu.

00  (išjungiamas  fotoelemento  bandymas)  |  01  (Suaktyvina  fotoelementų  testus)

atidėti  uždarymo  laiką

Leidžia  įjungti  arba  išjungti  fotoelemento  testą.

Leidžia  reguliuoti

Kai  reikšmės  yra  lygios  nuliui,  automatinio  uždarymo  nėra.

1  lapas,  palyginti  su  2  lapu.automatinio  uždarymo  
pauzės  laiko.

99-ieji 99-ieji 01  (vartai  sustoja  ir  atnaujinami  praėjus  5  sek.  po  to,  kai  apsauga  išjungta)
02  (vartai  apsisuka  2  sek.  ir  sustoja)
03  (vartai  atbuline  eiga  užsidarius,  sustoja  ir  atsidaro  2  sek.  atsidarius)

00  (vartai  yra  atvirkščiai)

Šį  meniu  galima  pakeisti  tik  tada,  kai  LA  meniu  yra  aktyvus.  Leidžia  nustatyti,  ar  ši  apsauga  
veiks  atidarant  ar  uždarant  vartus.

00  (vartai  yra  atvirkščiai)

00  (atsidaro  fotoelementai)  |  01  (uždaro  fotoelementus)

00  (išjungia  fotoelementus)  |  01  (aktyvina  fotoelementus)

00  (atsidaro  fotoelementai)  |  01  (uždaro  fotoelementus)

01  (vartai  sustoja  ir  atnaujinami  praėjus  5  sek.  po  to,  kai  apsauga  išjungta)
02  (vartai  apsisuka  2  sek.  ir  sustoja)

Šį  meniu  galima  pakeisti  tik  tada,  kai  yra  aktyvus  LE  meniu.  Leidžia  nustatyti,  ar  ši  apsauga  
veiks  atidarant  ar  uždarant  vartus.

00  (išjungia  fotoelementus)  |  01  (aktyvina  fotoelementus)

00  (išjungia  fotoelementus)  |  01  (aktyvina  fotoelementus)



mirksinti  lempa

LT

NUOTOLINIS  PROGRAMAVIMASVEIKIMO  LOGIKA

NUOTOLINIS  PROGRAMAVIMAS

ŽMOGAUS  BUVIMO

LT

Mandagumo  šviesa
Šviesa  degs  E2  meniu  nustatytą  laiką.(atidarymas  ir  uždarymas)

Su  pertraukomis

judesį,  mirksi  lemputė  nuolat  dega.
Atidaryme  ir  uždaryme

Šis  meniu  leidžia  nustatyti  mirksinčios  lemputės  (LEMPOS)  veikimo  režimą.

Vartų  atidarymo/uždarymo  metu  
mirksi  lemputė  veiks  su  pertraukomis

LS LO

00

Šis  meniu  leidžia  įjungti  arba  išjungti  naujų  nuotolinio  valdymo  pultelių  programavimą  be  tiesioginės  
prieigos  prie  valdymo  plokštės,  naudojant  anksčiau  išsaugotus  nuotolinio  valdymo  pultus  

(įsiminti  nuotolinio  valdymo  pultus  7B  psl.).

01

01  •  Paspauskite  MENIU  10  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Spauskite  
MENIU,  kol  pasirodys.  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  03  •  Paspauskite  MENIU,  
norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  
UP,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  
Meniu,  pasirodys.  04  •  Norėdami  
redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENIU.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

04  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

•  Vienu  metu  10  sekundžių  paspauskite  paveikslėlyje  nurodytus  mygtukus  ir  mirksi  
lemputė  (ekrane  pasirodys  1  laisva  padėtis).

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.
06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

Kiekvieną  kartą,  kai  išsaugosite  1  nuotolinio  valdymo  pultą,  valdymo  plokštė  išeis  iš  
nuotolinio  programavimo.  Jei  norite  įsiminti  daugiau  nuotolinio  valdymo  pultelių,  
visada  turėsite  kartoti  nuotolinio  valdymo  pulto  mygtukų  paspaudimą  vienu  metu  10  
sekundžių  kiekvienam  naujam  nuotolinio  valdymo  pultui.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys  02  •  
Naudokite  UP,  kol  pasirodys .  03  •  
Paspauskite  Meniu,  pasirodys.  04  •  
Norėdami  redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENIU.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  
UP,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  
Meniu,  pasirodys.  04  •  Norėdami  
redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENIU.

.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

05  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

Nuotolinio  programavimo  operacija  (PGM  ON):

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

04.  PROGRAMAVIMAS  "P"

05.  PROGRAMAVIMAS  "E"

04.  PROGRAMAVIMAS  "P"

04.  PROGRAMAVIMAS  "P"

04.  PROGRAMAVIMAS  "P"

Numatytoji  vertė  (00)

Numatytoji  vertė  (00)

Numatytoji  vertė  (00)

Pėsčiasis

Variklis  veikia  tik  tada,  kai  laikote  
nuspaustą  LS  mygtuką.

00  (išjungiamas  mygtuko  režimas)

ĮJUNGTA uždarymas

Žmogaus  buvimas
Pilnas  

atidarymas

Atstumas  PGM  IŠJUNGTAS Atstumas  PGM  ON

01  (aktyvus  žmogaus  buvimas)

RF  nuotolinio  valdymo  pultai  neveikia.

00  (išjungia  įvestį  į  avarinio  
stabdymo  įrenginį)

00  (išjungiamas  žmogaus  buvimas)

manevrus
Jei  LS  submeniu  yra  01  (aktyvus),  o  PL  

submeniu  yra  01  (aktyvus),  pasirodo  klaida .

01  (avarinio  stabdymo  įtaisų  įvestis)

Kai  į  LO  įvestį  siunčiamas  užsakymas  ir  

variklis  atlieka  visą  manevrą.

Pilnas

01  (aktyvus  mygtuko  režimas)

IŠJUNGTA

Iš  viso

Leidžia  apibrėžti,  kaip  veikia  LS  įvestis.

Su  aktyviu  žmogaus  buvimu
manevrus

12A 12B



SEK  MANE

KURSŲ  LAIKO  REGULIAVIMAS

SOFT  START

LTLT

Numatytoji  vertė  (00) Numatytoji  vertė  (10)

Numatytoji  vertė  (00)

Numatytoji  vertė  (00)

Numatytoji  vertė  (00) Numatytoji  vertė  (10)

Numatytoji  vertė  (00)Numatytoji  vertė  (00)

Numatytoji  vertė  (10) Numatytoji  vertė  (10)Numatytoji  vertė  (00)
05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

01  funkcija  aktyvuota  atidarius

1  lapas

2  lapas

02  funkcija  aktyvuota  atidarius

00  funkcija  išjungta
01  funkcija  aktyvuota

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

atviroje  padėtyje  arba  atidarant,  duoda  uždarymo  tvarką  5  sek.  saugos  įtaisui  aptikus  objekto /  naudotojo  praėjimą.

P8  meniu  2  parinktis  (žr.  12A  psl.)

00  funkcija  išjungta

.

Leidžia  reguliuoti  salono  apšvietimo  laiką.  Lauko  šviesa  
įjungiama  nustatytam  laikui,  kai  vartai  yra  uždaryti,  

atidaryti  ir  stovėti.

Suaktyvinus  švelnaus  paleidimo  funkciją,  kiekvieną  judesio  pradžią  valdymo  plokštė  valdys  variklio  paleidimą,  palaipsniui  
didindama  pirmąją  veikimo  sekundę.

Šis  meniu  leidžia  įjungti /  išjungti  minkštąjį  paleidimą.

01  •  Paspauskite  MENIU  10  sek.  kol  pasirodys  02  •  Naudokite  
AUKŠTYN,  kol  pasirodys .  03  •  
Pasirodys  Paspauskite  Meniu.  04  •  
Norėdami  redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENIU.

E2  meniu  bus  pasiekiamas  tik  tuo  atveju,  jei  įjungta  salono  šviesos  funkcija

Leidžia  suaktyvinti  parinktį  Sekite  mane.  Suaktyvinus  šią  parinktį,  valdymo  plokštė,  kada

Šis  meniu  leidžia  nustatyti  laiką  (nuo  1  iki  99  sekundžių),  kurį  mirksi  
lemputė  liks  aktyvi  prieš  pradedant  kiekvieną  manevrą.

05.  PROGRAMAVIMAS  "E"

05.  PROGRAMAVIMAS  "E"

05.  PROGRAMAVIMAS  "E"

05.  PROGRAMAVIMAS  "E"

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.
06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

Tai  leidžia  reguliuoti  dviejų  lapų  atidarymo  ir  uždarymo  eigos  darbo  laiką.

01  •  Paspauskite  MENIU  10  sek.  kol  pasirodys  02  •  
Naudokite  AUKŠTYN,  kol  pasirodys  
03  •  Paspauskite  MENIU,  pasirodys.  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  
Paspauskite  MENIU,  norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

01  •  Paspauskite  MENIU  10  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  
UP,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  
MENIU.  Pasirodo  gamykloje  nustatytas  laikas.  04  •  Norėdami  
redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENIU.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  Paspauskite  MENIU  10  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  
UP,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  
Meniu,  pasirodys.  04  •  Norėdami  redaguoti  
reikšmę,  paspauskite  MENIU.

05  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.
06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

.
.

13A

MANALINGAS  ŠVIESOS  LAIKAS /  IŠANKSTINIO  BIRKSNIŲ  LEMPAS

13B

(minutės)

(sekundės)

Kurso  uždarymo  laikas

Kurso  uždarymo  laikasKurso  atidarymo  laikas

(sekundės)

(minutės)

Kurso  uždarymo  laikas

Kurso  atidarymo  laikas

Kurso  atidarymo  laikas

(sekundės)

(minutės)
Kurso  atidarymo  laikas

(sekundės)

(minutės)
Kurso  uždarymo  laikas



Permite  activar  el  bloqueo  de  los  motores  en  posición  cerrada.

Leidžia  suaktyvinti  atidarymo  eigą  (ram).

00  (išjungia  elektroninį  stabdį)  |  01  (įjungia  elektroninį  stabdį)

Sirve  principalmente  para  motores  hidráulicos.

Leidžia  įjungti  elektroninį  stabdį.

Pastaba:  Jei  pasirenkate  2  parinktį,  turite  atsižvelgti  į  didžiausią  srovės  vertę,  kurią  
pateikia  valdymo  plokštė.

2º  tūkst 3º  dešimtys

00  (deshabilita  el  bloqueo  del  motor  al  cierre)  |  01  (Activa  el  bloqueo  del  motor  al  cerrar)

Leidžia  pasirinkti  spynos  veikimo  režimą.

Leidžia  suaktyvinti  uždarymo  stūmimą.

Numatytoji  reikšmė  yra  0  (2  sekundės  impulsas  atidarius).

1º  šimtai  tūkstančių  1º  Сотни  тысяч 2º  тысячи

00  (išjungti  atidarymo  stūmimą)  |  01  (aktyvus  atidarymo  stūmimas)

00  (išjungia  uždarymo  stūmimą)  |  01  (aktyvus  uždarymo  stūmimas)

00  (aktyvus  užraktas  atidarant  2  sek.)  |  01  (įjungia  užraktą,  kai  juda)

Numatytoji  vertė  (00)

Numatytoji  vertė  (00)

Numatytoji  vertė  (00)

Numatytoji  vertė  (05)

Numatytoji  vertė  (00)

Numatytoji  vertė  (00)

Pavyzdys:  13456  manevrai
01-  Šimtas  tūkstančių /  34-  Tūkstančiai /  56-  Dešimtys

ekranas  mirksiekranas  mirksi

01  •  Paspauskite  MENIU  10  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  
UP,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  
MENIU  ir  pasirodys.  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  Paspauskite  
MENIU,  norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę.

04  •  Manevrų  skaičius  rodomas  tokia  tvarka  (pavyzdys:  130  371)

05  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

05  •  Pasirodo  E8.

pasirodo  E7.

03  •  Paspauskite  MENIU.
10  sekundžių.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

02  •  Pasirodo  E0.

Leidžia  programuoti  vartų  elgesį

Spauskite  UP,  kol

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  Paspauskite  MENIU  10  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  
UP,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  
MENIU  ir  pasirodys.  04  •  Norėdami  
redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENIU.

01  •  Paspauskite  MENIU,  jei  norite

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

(visas  manevras  reiškia  atidarymą  ir  uždarymą).

Kuo  aukštesnis  lygis,  tuo  greitesnis  lėtėjimas.

Atstačius  valdymo  plokštę,  manevrų  skaičius  neišvalomas.

Šis  meniu  leidžia  peržiūrėti  valdymo  plokštės  atliktų  manevrų  skaičių.

Šis  meniu  leidžia  reguliuoti  lėtėjimo  greitį.

LĖTĖJIMO  GREITIS

MANEVERŲ  SKAITIKLISSTABDYMAS/UŽRAKTAS/SPŪMIMAS

LT LT

05.  PROGRAMAVIMAS  "E"05.  PROGRAMAVIMAS  "E"

05.  PROGRAMAVIMAS  "E"

14B

0

14A

9min. maks.



APIBŪDINIMAS

15A

MENIU

15B

Mirksinčios  šviesos

Sustabdytoje  padėtyje  visiškai  atidarykite

Pilna  atmintis

Visi  nuotolinio  valdymo  pultai  ištrinti

Sustojusioje  padėtyje,  tarpinėje  padėtyjeĮsiminti  nuotolinio  valdymo  pultelius  ir  manevrų  skaitiklį  visada  turės

Kurso  atidarymo  laikas

Pauzės  metu

Užblokuotas  fotoelementas

Pėsčiųjų  pauzės  metu

Atkuriant,  visos  gamyklinės  vertės  bus  nustatytos  iš  naujo.

Kurso  atidarymo  laikas

Valdymo  skydas  atlieka  atidarymo  kursą

Nuolatinė  šviesa

Užblokuotas  fotoelementas

Valdymo  skydas  atlieka  uždarymo  kursą

Atidaryta  avarinio  stabdymo  grandinė.

Nuo  nurodytos  padėties  suveikė  nuotolinio  valdymo  pultas

Patikrinkite,  ar  tinkamai  prijungtas  saugos  mygtukas.

1  variklio  viršsrovių  aptikimas

Paspaustas  iki  galo  atidarymo  mygtukas

Sustabdytoje  padėtyje,  visiškai  uždarytas

įsimintus  duomenis.

Variklio  2  viršsrovių  aptikimas

Paspaustas  pėsčiųjų  atidarymo  mygtukas

Valdymas  iš  anksto  mirksinčia  lempute

RGB  IŠVESTIS

LT

ATSTATYTI  –  ATSTATYTI  GAMYBINĖS  VERTĖS EKRANE  INDIKACIJOS

LT

06.  EKRANAS05.  PROGRAMAVIMAS  "E"

05.  PROGRAMAVIMAS  "E"

Numatytoji  vertė  (00)

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

01  •  Paspauskite  MENIU  10  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  UP,  kol  

pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENIU  ir  

pasirodys.  04  •  Norėdami  redaguoti  reikšmę,  
paspauskite  MENIU.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  Paspauskite  MENIU  10  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  UP,  kol  

pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENIU  ir  

pasirodys.  04  •  Norėdami  redaguoti  reikšmę,  
paspauskite  MENIU.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.
06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.



•  Pasikonsultuokite  su  
kvalifikuotu  MOTORLINE  techniku.

1  •  Patikrinkite,  ar  prieš  
fotoelementus  nėra  kliūčių;

PASTABA:

•  Pasikonsultuokite  su  patyrusiu  
vartų  ekspertu.

3  •  Atjunkite  variklius  nuo  valdymo  plokštės  ir  išbandykite  juos  tiesiogiai  prijungdami  prie  12/24  V  akumuliatoriaus,  kad  išsiaiškintumėte,  ar  jie  neturi  problemų.

Išsiaiškinti  problemos  kilmę

•  Pasikonsultuokite  su  kvalifikuotu  
vartų  techniku.

2  •  Nuimkite  po  vieną  šuntą,  kol  rasite  gedimo  įtaisą.

A)  APSAUGOS  SISTEMOS:

B)  PALEIDIMO  SISTEMOS:

2  •  Jei  variklis  veikia  gerai  ir  vartai  juda  visa  jėga  viso  kurso  metu,  problema  yra  valdymo  plokštėje.  Padarykite  naują  darbo  laiko  programavimą,  skirdami  pakankamai  laiko  atidaryti  
ir  uždaryti  atitinkama  jėga  (žr.  valdymo  plokštės  vadovą).

1  •  Patikrinkite  visas  judėjimo  ašis  ir  susijusias  judėjimo  sistemas,  susijusias  su  vartais  ir  automatika  (bėgeliai,  skriemuliai,  varžtai,  vyriai  ir  kt.),  kad  išsiaiškintumėte,  kokia  yra  problema.

1  •  Atidarykite  valdymo  plokštę  ir  patikrinkite,  ar  joje  yra  230/110V  maitinimas;

PASTABA:

•  Variklis  
nesukomplektuotas

Visos  valdymo  plokštės  turi  šviesos  diodus,  kurie  leidžia  lengvai  nustatyti,  kuriuose  įrenginiuose  yra  anomalijų.  Įprastomis  aplinkybėmis  visi  saugos  įtaisų  šviesos  diodai  (DS)  lieka  įjungti.  
Visi  "START"  šviesos  diodai  įprastomis  sąlygomis  lieka  išjungti.

•  Pasikonsultuokite  su  
kvalifikuotu  MOTORLINE  techniku.

•  Atrakinkite  variklį  ir  

ranka  pajudinkite  
vartus,  kad  

patikrintumėte,  ar  nėra  
mechaninių  judėjimo  problemų.

•  Varikliai  atsidaro,  
bet  neužsidaro.

•  Susidūrėte  su  

problemomis?

•  Pasikonsultuokite  su  
kvalifikuotu  MOTORLINE  techniku.

II  procedūra

5  •  Jei  varikliai  neveikia,  pašalinkite  juos  iš  montavimo  vietos  ir  nusiųskite  į  mūsų  technines  tarnybas  diagnozei  atlikti.

1  •  Jei  varikliai  veikia,  problema  yra  valdymo  plokštėje.  Ištraukite  jį  ir  nusiųskite  į  mūsų  MOTORLINE  technines  tarnybas  diagnozei  atlikti;

•  Atrakinkite  variklį  

ir  ranka  perkelkite  vartus  
į  uždarytą  padėtį.  Dar  
kartą  užblokuokite  
variklį  ir  5  sekundėms  
išjunkite  maitinimą.  
Prijunkite  jį  iš  naujo  ir  
nuotolinio  valdymo  

pultu  išsiųskite  užsakymą  
atidaryti  vartus.

1  •  Patikrinkite  visas  judėjimo  ašis  ir  susijusias  judėjimo  sistemas,  susijusias  su  vartais  ir  automatika  (bėgeliai,  skriemuliai,  varžtai,  vyriai  ir  kt.),  kad  išsiaiškintumėte,  kokia  yra  problema.

•  Atrakinkite  variklį  ir  

ranka  pajudinkite  vartus,  
kad  patikrintumėte,  ar  

vartuose  nėra  mechaninių  problemų.

•  Vartai  lengvai  juda?

Anomalija

4  •  Jei  varikliai  veikia,  problema  yra  valdymo  plokštėje.

3  •  Pakeiskite  jį  į  funkcinį  įrenginį  ir  patikrinkite,  ar  variklis  tinkamai  veikia  su  visais  kitais  įrenginiais.  Jei  pastebėsite,  kad  kitas  sugedęs,  atlikite  tuos  pačius  veiksmus,  kol  rasite  visas  problemas.

1  •Shuntu  uždarykite  visas  valdymo  plokštės  saugos  sistemas  (žr.  valdymo  plokštės  vadovą).  Jei  automatizuota  sistema  pradeda  normaliai  veikti,  patikrinkite,  kuris  įrenginys  yra  
problemiškas.

1  •  Atjunkite  visus  laidus,  prijungtus  prie  START  jungties  (LO  ir  LE).  2  •  Jei  šviesos  diodas  
IŠJUNGTA,  pabandykite  iš  naujo  prijungti  po  vieną  įrenginį,  kol  rasite  sugedusį  įrenginį.

Jei  A)  ir  B)  skyriuose  aprašytos  procedūros  neduoda  rezultatų,  išimkite  valdymo  plokštę  ir  nusiųskite  į  mūsų  MOTORLINE  technines  tarnybas  diagnozei  atlikti.

3  •  Jei  tai  nepadeda,  išimkite  valdymo  plokštę  ir  nusiųskite  ją  MOTORLINE  techninei  tarnybai.

•  Susidūrėte  su  

problemomis?

Elgesys

2  •  Patikrinkite  įėjimo  saugiklius;

Jei  ne  visi  šviesos  diodų  įrenginiai  įjungti,  yra  tam  tikrų  apsaugos  sistemų  gedimų  (fotoelementai,  saugos  briaunos).  Jei  dega  "START"  šviesos  diodai,  yra  valdymo  įtaisas,  siunčiantis  
nuolatinį  signalą.

•  Vartai  atsidarė,  bet  vėl  
neužsidarė.

•  Variklis  
nejuda,  bet  kelia  
triukšmą.

•  Vis  dar  neveikia.

1  •  Jei  varikliai  neveikia,  pašalinkite  juos  iš  montavimo  vietos  ir  nusiųskite  į  mūsų  MOTORLINE  technines  tarnybas  diagnozei  atlikti.

kursą.

2  •  Jei  varikliai  neveikia,  pašalinkite  juos  iš  montavimo  vietos  ir  nusiųskite  į  mūsų  MOTORLINE  technines  tarnybas  diagnozei  atlikti.

•  Įsitikinkite,  kad  prie  
valdymo  plokštės  
prijungtas  230/110  V  
maitinimo  šaltinis  ir  

ar  jis  veikia  tinkamai.

•  Variklis  
neveikia.

2  •  Patikrinkite,  ar  kuris  nors  
iš  valdymo  įtaisų  (raktų  
parinkiklis,  mygtukas,  vaizdo  
domofonas  ir  kt.)  neužstrigo  ir  
siunčia  nuolatinį  signalą  į  
valdymo  plokštę;

3  •  Pasikonsultuokite  su  
kvalifikuotu  MOTORLINE  techniku.

•  Vartai  lengvai  juda?

Ištraukite  jį  ir  nusiųskite  į  mūsų  MOTORLINE  technines  tarnybas  diagnozei  atlikti;

Procedūra

Valdymo  plokštės  nustatymo  jėgos  turėtų  pakakti,  kad  vartai  atsidarytų  ir  užsidarytų  be  sustojimo,  tačiau  turėtų  sustoti  ir  apversti  šiek  tiek  žmogaus  
pastangomis.  Sugedus  saugos  sistemoms,  vartai  niekada  neturi  fiziškai  pažeisti  kliūčių  (transporto  priemonių,  žmonių  ir  pan.).

INSTRUKCIJOS  GALUTINIAMS  VARTOTOJMS /  TECHNIKOMS

LT

07.  TRIKČIŲ  ŠALINIMAS
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