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GENERATORIAUS  REŽIMO  TRUMPIKLIS
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1-2  pozicijos  garsinis  signalas

1

Daugiafunkcis  mygtukas  naudojamas  papildomiems  įrenginiams  (šviesos  

jungikliams,  vartų  valdymui  ir  kt.)  prijungti.  Jis  nepriklauso  nuo  
domofono  sistemos  ir  yra  įprastas  trumpojo  jungimo  mygtukas.

1.  
Pultas  2.  Mikrofono  jautrumo  reguliavimas  3.  
Įrenginio  konfigūracijos  trumpikliai  4.  
Daugiafunkcinio  mygtuko  jungtis  5.  
Daugiafunkcinis  mygtukas  6.  
Užrakto  atleidimo  mygtukas  

7.  3  padėčių  skambučio  signalo  garsumo  valdymo  jungiklis:

paštas:  info@cyfral.pl  
www.cyfral.pl

2-3  pozicijos  elektroninio  skambučių  ragelio  garsiakalbis

Megztinis

-  garsus  skambutis  

-  vidutinio  stiprumo  

skambutis  -  nėra  garso

Maksimali  apkrova:  50mA  12V  AC/DC

1.  Pagrindinė  jungtis,  skirta  sujungti  unifoną  su  valdymo  pultu

Nustatykite  konfigūracijos  
trumpiklius,  kaip  parodyta  
paveikslėlyje

8.  Skambinimo  generatoriaus  režimo  trumpiklis

2

CYFRAL  Chabelska  ir  Wspolnicy  SJ,  ul.  
Konstantynowska  62/70  95  -  100  ZGIERZ  
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NAMŲ  DOMOFONAS

INSTRUKCIJOS  VADOVAS
(2.5  versija)

Elektroninis  skambučių  ragelio  garsiakalbis
Garsinis  skambutis

Papildomo  durų  skambučio  

mygtuko  funkcionavimo  su  
garsiniu  signalu  parinktis.



Džiaugiamės,  kad  nusprendėte  įsigyti  SMART-5PG  domofono  
įrenginį.  Tikime,  kad  aukščiausios  klasės  mūsų  gaminio  
kokybė  ir  funkcionalumas  pateisins  Jūsų  lūkesčius.
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PASTABA:

Jei  anksčiau  nebuvo  įrengtas  unifonas,  rekomenduojama  kreiptis  į  
domofono  įrengimo  paslaugas  teikiančias  įmones.

Unifonas  užtikrina  tinkamą  veikimą  daugialaidėse  analoginėse  
sistemose.

Nustatykite  konfigūracijos  

trumpiklius,  kaip  parodyta  

paveikslėlyje

Prieš  montuojant  ir  konfigūruojant  unifoną,  reikia  atidaryti  laikiklį  
(pagrindą).

Reikalingi  įrankiai:

2

Megztinis

b

1

Prieš  keičiant  unifoną  nauju,  rekomenduojame  išsaugoti  senojo  
unifono  ryšio  konfigūraciją  arba  jį  nufotografuoti.

a
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maks.

SUDERINAMUMO  LENTELĖ 5  LAIDŲ  DOMOFONO  ĮRENGIMAS

SURINKIMAS

2,5  mmPH1


