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Šis  gaminys  atitinka  2011  m.  birželio  8  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  direktyvą  2011/65/ES  
dėl  tam  tikrų  pavojingų  medžiagų  naudojimo  elektros  ir  elektroninėje  įrangoje  apribojimo  ir  
Deleguotąją  direktyvą  (ES)  2015/863  nuo  2011  m.  Komisija.

Šis  ženklas  rodo,  kad  gaminys  ir  elektroniniai  priedai  (pvz.,  įkroviklis,  USB  laidas,  elektroninė  
medžiaga,  valdikliai  ir  kt.)  yra  jautrūs  elektros  smūgiui  dėl  tiesioginio  ar  netiesioginio  sąlyčio  
su  elektra.  Būkite  atsargūs  dirbdami  su  gaminiu  ir  laikykitės  visų  šiame  vadove  nurodytų  
saugos  procedūrų.

(Taikoma  šalyse,  kuriose  yra  perdirbimo  sistemos).  Šis  ženklas  ant  gaminio  arba  literatūroje  
nurodo,  kad  gaminio  ir  elektroninių  priedų  (pvz.,  įkroviklio,  USB  kabelio,  elektroninės  
medžiagos,  valdiklių  ir  kt.)  pasibaigus  jo  naudojimo  laikui  negalima  išmesti  kartu  su  kitomis  
buitinėmis  atliekomis.  Kad  išvengtumėte  galimos  žalos  aplinkai  ar  žmonių  sveikatai  dėl  
nekontroliuojamo  atliekų  šalinimo,  atskirkite  šiuos  elementus  nuo  kitų  rūšių  atliekų  ir  atsakingai  
perdirbkite,  kad  būtų  skatinamas  tvarus  pakartotinis  materialinių  išteklių  naudojimas.  Namų  
naudotojai  turėtų  susisiekti  su  pardavėju,  iš  kurio  įsigijo  šį  gaminį,  arba  į  Nacionalinę  aplinkos  
agentūrą,  kad  sužinotų,  kur  ir  kaip  jie  gali  nuvežti  šiuos  daiktus,  kad  jie  būtų  perdirbti  aplinkai  
saugiai.  Verslo  vartotojai  turėtų  susisiekti  su  savo  pardavėju  ir  patikrinti  pirkimo  sutarties  

sąlygas.  Šio  gaminio  ir  jo  elektroninių  priedų  negalima  maišyti  su  kitomis  komercinėmis  
atliekomis.

Šis  gaminys  yra  sertifikuotas  pagal  Europos  Bendrijos  (EB)  saugos  standartus.

Įvairių  tipų  pakuotės  (kartoninė,  plastikinė  ir  kt.)  turi  būti  surenkamos  atrankiniam  perdirbimui.  
Atskirkite  pakuotę  ir  atsakingai  perdirbkite.

Šis  ženklas  rodo,  kad  pasibaigus  jų  naudojimo  laikui,  baterijų  negalima  išmesti  kaip  kitų  buitinių  
atliekų.  Baterijos  turi  būti  pristatytos  į  atrankinius  surinkimo  punktus  perdirbimui.
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•  Jeigu  automatika  montuojama  ant  vartų  su  pėsčiųjų  durimis,  
vartams  judant  turi  būti  įrengtas  durų  užrakinimo  mechanizmas.

2

•  Nemontuokite  gaminio  „aukštyn  kojomis“  arba  remiami  elementais,  kurie  neatlaiko  
jo  svorio.  Jei  reikia,  strateginiuose  taškuose  pridėkite  skliaustus,  kad  užtikrintumėte  
automatizmo  saugumą.

BENDRIEJI  ĮSPĖJIMAI

Bet  koks  kitas  vykdymas  ar  operacija,  kuri  nepaminėta,  yra  griežtai  draudžiama,  
nes  tai  gali  sugadinti  gaminį  ir  sukelti  rimtų  sužalojimų  pavojų  žmonėms.

•  Šis  gaminys  skirtas  naudoti  tik  taip,  kaip  aprašyta  šiame  vadove.

•  Nemontuokite  gaminio  sprogioje  vietoje.

•  Vaikai  neturėtų  žaisti  su  gaminiu  ar  atidarymo  įtaisais,  kad  netyčia  neįsijungtų  
motorinės  durys  ar  vartai.

•  Šis  vadovas  visų  pirma  skirtas  specializuotiems  technikai  ir  nepanaikina  vartotojo  
atsakomybės  perskaityti  skyrių  „Naudotojo  normos“,  kad  būtų  užtikrintas  tinkamas  
gaminio  veikimas.

•  Saugos  įtaisai  turi  apsaugoti  motorinių  durų  ar  vartų  galimas  gniuždymo,  pjovimo,  
transportavimo  ir  pavojingas  vietas.

•  Jei  maitinimo  laidas  pažeistas,  jį  turi  pakeisti  gamintojas,  aptarnavimo  po  pardavimo  
arba  panašios  kvalifikacijos  personalas,  kad  būtų  išvengta  pavojaus.

•  Šį  gaminį  montuoti  ir  taisyti  gali  kvalifikuoti  ir  specializuoti  technikai,  siekiant  
užtikrinti,  kad  visos  procedūros  būtų  atliekamos  pagal  galiojančias  taisykles  ir  
normas.  Neprofesionaliems  ir  nepatyrusiems  naudotojams  griežtai  draudžiama  
imtis  bet  kokių  veiksmų,  nebent  to  aiškiai  paprašytų  specializuoti  technikai.

•  Patikrinkite,  ar  automatizuotini  elementai  (vartai,  durys,  langai,  žaliuzės  ir  t.  t.)  yra  
nepriekaištingai  veikiantys,  išlyginti  ir  lygūs.  Taip  pat  patikrinkite,  ar  reikiamose  
vietose  yra  būtini  mechaniniai  stabdžiai.

•  Valdymo  skydas  turi  būti  sumontuotas  saugioje  vietoje,  kurioje  nėra  skysčių  
(lietaus,  drėgmės  ir  kt.),  dulkių  ir  kenkėjų.

•  Išimant  akumuliatorių,  prietaisas  turi  būti  atjungtas  nuo  elektros  tinklo.

•  Prieš  pradėdami  montavimo  procedūras,  įsitikinkite,  kad  turite  visus  prietaisus  ir  
medžiagas,  reikalingus  gaminio  montavimui  užbaigti.

•  Įvairius  elektros  laidus  turite  nutiesti  per  apsauginius  vamzdelius,  kad  
apsaugotumėte  juos  nuo  mechaninio  krūvio,  iš  esmės  įjungtus

•  Atliekant  techninę  priežiūrą,  valant  ir  keičiant  dalis,  gaminys  turi  būti  atjungtas  nuo  
maitinimo  šaltinio.  Taip  pat  apima  visas  operacijas,  kurioms  reikia  atidaryti  gaminio  
dangtelį.

•  Turėtumėte  atkreipti  dėmesį  į  savo  apsaugos  indeksą  (IP)  ir  darbo  temperatūrą,  
kad  įsitikintumėte,  jog  ji  tinkama  montavimo  vietai.

•  Naudoti,  valyti  ir  prižiūrėti  šį  gaminį  gali  bet  kurie  aštuonerių  metų  ir  vyresni  
asmenys  ir  asmenys,  kurių  fizinis,  jutiminis  ar  protinis  pajėgumas  yra  mažesnis,  
arba  asmenys,  nieko  nežinantys  apie  gaminį,  jei  jie  yra  prižiūrimi.  ir  nurodymus,  
pateiktus  asmenų,  turinčių  saugaus  gaminio  naudojimo  patirties  ir  suprantančių  
su  tuo  susijusią  riziką  bei  pavojus.

•  Užtikrinkite,  kad  tarp  įjungiamos  dalies  ir  jos  fiksuotų  dalių  nebūtų  užsikimšimo  
dėl  įjungiamos  dalies  atidarymo  judėjimo.

ĮSPĖJIMAI  TECHNIKOMS

•  Šiame  vadove  yra  labai  svarbi  saugos  ir  naudojimo  informacija.

•  Pateikite  gaminio  vadovą  vartotojui  ir  informuokite,  kaip  su  juo  elgtis  kritiniu  atveju.
taip.

•  Instaliacijos  turi  būti  dažnai  tikrinamos,  ar  nėra  kabelių,  spyruoklių,  vyrių,  ratų,  
atramų  ir  kitų  mechaninių  mazgų  dalių  disbalanso  ir  nusidėvėjimo  signalų.

Prieš  pradėdami  montuoti,  atidžiai  perskaitykite  visas  instrukcijas/

•  Nenaudokite  gaminio,  jei  jį  reikia  taisyti  arba  sureguliuoti.

naudojimo  procedūrų  ir  laikykite  šį  vadovą  saugioje  vietoje,  kad  prireikus  būtų  
galima  perskaityti.
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•  Pagal  montavimo  taisykles  ant  gaminio  stacionarių  maitinimo  laidų  turi  būti  numatytos  
atjungimo  priemonės,  pvz.,  jungiklis  arba  grandinės  pertraukiklis  elektros  skydelyje.

maitinimo  laidą.  Atkreipkite  dėmesį,  kad  visi  kabeliai  turi  patekti  į  valdymo  plokštę  iš  
apačios.

ATSAKOMYBĖ

•  Jei  montuojamam  gaminiui  reikalingas  230  V  arba  110  V  maitinimas,  įsitikinkite,  kad  
jungtis  yra  su  elektros  skydeliu  su  įžeminimo  jungtimi.

sąlygos  buvo  įvykdytos.

•  Tiekėjas  atsisako  bet  kokios  atsakomybės,  jei:

•  Su  dalimis /  gaminiais,  sveriančiais  daugiau  nei  20  kg,  reikia  elgtis  ypač  atsargiai,  nes  
kyla  sužalojimo  pavojus.  Rekomenduojama  naudoti  tinkamas  pagalbines  sistemas  
sunkiems  daiktams  perkelti  ar  kelti.

•  Montuodami  arba  eksploatuodami  šį  gaminį  atkreipkite  ypatingą  dėmesį  į  pavojų,  
kad  gali  kilti  krintantys  daiktai  arba  nekontroliuojamas  durų/vartų  judėjimas.

•  Produkto  gedimas  arba  deformacija  atsirado  dėl  netinkamo  įrengimo  arba  
priežiūros!

•  Išjungus  grandinės  pertraukiklius  dėl  saugiklių  gedimo,  prieš  iš  naujo  nustatydami  
grandinės  pertraukiklį  arba  keisdami  saugiklį,  nustatykite  gedimą  ir  pašalinkite  jį.  Jei  
gedimo  nepavyksta  pašalinti  pagal  šį  vadovą,  kreipkitės  į  techniką.

•  Įsitikinkite,  kad  technikas  pateikė  jums  gaminio  vadovą  ir  informavo,  kaip  elgtis  su  
gaminiu  kritiniu  atveju.

•  Jei  sistemą  reikia  taisyti  ar  modifikuoti,  atrakinkite  automatizmą,  išjunkite  maitinimą  
ir  nenaudokite  jos  tol,  kol  nebus  visiškai  saugiai

SIMBOLIŲ  LEGENDA:

•  Vartų  judėjimo  metu  laikykite  laisvą  motorinių  vartų  veikimo  sritį  ir  nesukurkite  jėgos  
vartų  judėjimui.

•  Montuojant,  naudojant  ir  prižiūrint  gaminį  nesilaikoma  saugos  normų.

•  Nesilaikoma  šiame  vadove  pateiktų  nurodymų.

•  Neatlikite  jokių  veiksmų  su  mechaniniais  elementais  ar  vyriais,  jei  gaminys  juda.

•  Jei  automatizmą  reikia  įrengti  didesniame  nei  2,5  m  aukštyje  nuo  žemės  ar  kito  
prieigos  lygio,  minimalūs  saugos  ir  sveikatos  reikalavimai,  taikomi  dirbantiesiems  
darbo  įrangai,  taikomi  Direktyvoje  2009/104/EB.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  2009  
m.  rugsėjo  16  d.

•  Sugadinta  dėl  neleistinų  pakeitimų

ĮSPĖJIMAI  VARTOTOJUI

•  Šį  vadovą  laikykite  saugioje  vietoje,  kad  prireikus  galėtumėte  pasiskaityti.

•  Pritvirtinkite  nuolatinę  rankinio  atleidimo  etiketę  kuo  arčiau  atleidimo  mechanizmo.

•  Tokiais  atvejais  garantija  negalioja.

•  Jei  gaminys  neparuoštas  kontaktuoja  su  skysčiais,  jį  reikia  nedelsiant  atjungti  nuo  
maitinimo  šaltinio,  kad  būtų  išvengta  trumpojo  jungimo,  ir  pasikonsultuoti  su  
specializuotu  techniku.

•  Gaminys  maitinamas  tik  žema  įtampa,  atitinkančia  valdymo  plokštę  (tik  24  V  
varikliuose).

•  Informacija  
apie  jungtis

•  Naudinga  informacija

•  Potenciometro  
informacija

•  Svarbūs  saugos  nurodymai

•  Mygtukų  informacija•  Programavimo  informacija

Travessa  do  Sobreiro,  nº29

LT

4755-474  Rio  Côvo  (Santa  Eugénia)

MOTORLINE  ELECTROCELOS  SA.

Barselosas,  Portugalija
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25  •  RGB  išvestis  –  raudona

100  (visas  atidarymas)  -  100  (pėsčiųjų  atidarymas)

•  Integruotas  radijo  imtuvas

03  •  20Vac  variklio  galios  įėjimas

F

15  •  Uždarymo  ribinio  jungiklio  įėjimas

34  •  Užtvaros  atidarymo  signalo  išėjimas

20  •  Fotoelemento  bandymo  išvestis

G

Ši  jungtis  veikia  tik  

tada,  kai  naudojate  MM90-

RGB  modulį

21  Vac

MC90BL-BR  yra  elektroninė  valdymo  plokštė  bešepetiniams  varikliams  valdyti  su  įmontuota  radijo  valdymo  sistema,  sukurta  užtvarų  
automatizavimui.

•  Pagalbinių  priedų  išėjimas

D

31  •  Bendra  išvestis  +24  VDC  (maks.  4W)

07  •  24  Vdc  mirksinčios  lemputės  išvestis  (maks.  4  W)

•  Saugiklis  F1  |  Saugiklis  F2

17  •  NC  įvestis  fotoelementams  1

12  •  NĖRA  įvesties  viso  atidarymo  įėjimui

M90-RS485  
modulis

K

B

6.3AL  250V  |  1.6AL  250V

•  Valdymo  plokštės  maitinimas

24Vdc  8  W  Maks.

•  Suderinami  nuotolinio  valdymo  pultai

04  •  20Vac  variklio  galios  įėjimas

16  •  Dažnas

21  •  Dažnas

35  •  Atviro  barjero  signalo  išvestis

119  mm

24Vdc  4W  Maks.

H
A

08  •  0V  Mirksinčios  lemputės  išėjimas

18  •  NC  įvestis  fotoelementams  2

13  •  NĖRA  dalinio  manevro  mygtuko  įvesties

32  •  Uždarytos  kliūties  signalo  išvestis

•  Baterija

24Vdc

•  Mirksinčios  šviesos  išvestis

24Vdc  7A

26  •  RGB  išvestis  –  žalia

159x119  mm

MM90-RGB  
modulis

24Vdc  100mA  Maks.

-25°C  iki  +55°C

433,92  Mhz

01  •  21VAC  valdymo  plokštės  maitinimo  įvestis

22  •  +12Vdc  įvestis  sijos  RGB  juostai  maitinti  23  •  0Vdc  įvestis  sijos  RGB  juostai  
maitinti

159  mm

•  Apsaugos  įrenginio  išvestis  ir  mygtukas

aš

20  Vac
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27  •  RGB  išvestis  –  mėlyna

•  RGB  Mirksinčios  šviesos  išvestis

•  Didžiausia  atminties  talpa

J

05  •  24  V  DC  įvestis  avariniam  akumuliatoriui  24  V  +  maks.  7  Ah

E  MOT  09  •  24  V  nuolatinės  srovės  variklio  išėjimas  (maks.  120  W)

•  Variklio  maitinimo  šaltinis

24Vdc  120W  Maks.

12  bitų  arba  slenkantis  kodas

24  •  +12Vdc  išėjimas  RGB  juostai

02  •  21VAC  valdymo  plokštės  maitinimo  įvestis

•  Darbinė  temperatūra

14  •  Atidarymo  ribinio  jungiklio  įėjimas

33  •  Užtvaros  uždarymo  signalo  išėjimas

19  •  NC  įvestis  stabdymo  įrenginiui

•  Variklio  galia

J  RS485  28  •  Signalas  A  |  29  •  Signalas  B  |  30  •  GND

E

•  Valdymo  plokštės  matmenys V+  10  •  24Vdc  išėjimas  priedams  (maks.  8W)  11  •  0V  išėjimas  priedų  
maitinimo  šaltiniui

C  
06  •  24  V  nuolatinės  srovės  įvestis  avariniam  akumuliatoriui  24  V  –  maks.  7  Ah
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V+

ANT

LED ENC

LE  LA  LB PWR

MENIU  AUKŠTYN

CMD  DW

LO  LS  FO  FC

CMD  DW CMD  DW

A V+  YR

ANT

MENIU  AUKŠTYNMENIU  AUKŠTYN

ANT

V+  YRB  GND GB A B  GND G

ANT
Pasiekite  meniu

LED  IŠJUNGTA,  kai  uždarymo  eigos  jungiklis  yra  aktyvus

LED  IŠJUNGTA,  kai  signalas  iš  fotoelementų  1  nutrūksta

38  •  Variklio  kodavimo  jungtis

36  •  C  tipo  įvestis  MCONNECT  LINK  prijungimui

LED  IŠJUNGTA,  kai  signalas  iš  fotoelementų  2  nutrūksta

39  •  Antenos  jungtis  (karštas  polius)

Šviesos  diodas  IŠJUNGTA,  kai  aktyvus  Stop  mygtukas

Šviesos  diodas  dega,  kai  į  mikrovaldiklį  tiekiamas  maitinimas

ANT  
40  •  Antenos  jungtis  (GND)

Nuotolinio  valdymo  pultelių  programavimas

37  •  Mirksinčios  šviesos  RGB  jungtis

Šviesos  diodas  dega,  kai  aktyvus  visiško  atidarymo  mygtukas

Naršykite  meniu /  reikšmes

Šviesos  diodas  dega,  kai  įjungtas  atidarymo  pėstiesiems  mygtukas

Naršykite  meniu /  reikšmes

Šviesos  diodas  IŠJUNGTA,  kai  įjungtas  atidarymo  ribinis  jungiklis

+12V-  +  RGB
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02  •  Pasirinkite  SL  funkciją  naudodami  ��.

02  •  Pasirinkite  funkciją,  kurioje  norite  programuoti  
nuotolinio  valdymo  pultus  (SU  ir  SP),  naudodami  ��.

05  •  Paspauskite  nuotolinio  valdymo  pulto  mygtuką,  kurį  norite  
užprogramuoti.
Ekranas  mirksės  ir  pereis  į  kitą  laisvą  vietą.

05  •  Paspauskite  cmd  3  sek.  ir  vieta  tuščia.

04  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  ��.
05  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

Ekranas  mirksės  ir  padėtis  bus  pasiekiama.

01  •  Paspauskite  mygtuką  cmd  1  sek.

01  •  Paspauskite  cmd  mygtuką  5  sekundes.

02  •  Ekrane  bus  rodomas  dL,  patvirtinantis,  kad  viskas

01  •  Paspauskite  mygtuką  cmd  1  sek.

nuotolinio  valdymo  pultai  buvo  ištrinti.

01  •  Paspauskite  mygtuką  cmd  1  sek.

03  •  Vieną  kartą  paspauskite  cmd ,  kad  patvirtintumėte  funkciją  (SU  
arba  SP).

02  •  Pasirinkite  funkciją  (SU  arba  SP)  naudodami  ��.

04  •  Pasirodo  pirmoji  laisva  pozicija.

03  •  Vieną  kartą  paspauskite  cmd ,  kad  patvirtintumėte  funkciją  (SU  
arba  SP).

03  •  Paspauskite  cmd,  kad  įeitumėte  į  funkciją.

04  •  Naudokite  ��  norėdami  pasirinkti  nuotolinio  valdymo  pulto  vietą,  
kurią  norite  ištrinti.

MENIU

cmd

04  •  Automatiškai  programuoti  kursą  –  P0  meniu  ( 7B  psl.).

Programuotų  nuotolinio  valdymo  pultelių  
funkcija  SP

Pėsčiųjų  atidarymo  nuotolinio  valdymo  pulto  programavimas

05  •  Jei  reikia,  sureguliuokite  užtvaros  sulėtėjimo  laiką  atidarant  ir  uždarant  –  P1  meniu  ( 8A  puslapis).

Leidžia  sukonfigūruoti  pėsčiųjų  atidarymo  
nuotolinio  valdymo  pultą,  kad  būtų  galima  
visiškai  atidaryti.

06  •  Sureguliuokite  variklio  greitį  ir  jautrumą  –  P2  meniu  ( 8A  psl.).  07  •  Įjunkite  arba  išjunkite  
fotoelementų  naudojimą  P5  meniu  ( 9A  psl.).
08  •  Užprogramuokite  nuotolinio  valdymo  pultą  ( 6B  psl.).

Dabar  valdymo  plokštė  pilnai  sukonfigūruota!

Nuotolinio  valdymo  pultas  atidarymui  
pėstiesiems.

Patikrinkite  meniu  programavimo  puslapiuose,  jei  norite  sukonfigūruoti  kitas  valdymo  plokštės  funkcijas.

Kai  atidarytos  užtvaros  mechanikos  prieigos  durys,  valdymo  pultas  veikia  apsaugos  režimu  ir  nepriima  atidarymo  
užsakymų.

Nuotolinio  valdymo  pultas  visiškam  

atidarymui.

01  •  Prijunkite  visus  priedus  pagal  prijungimo  schemą  (15  ir  16  psl.).

Norėdami  signalizuoti,  kad  durys  atidarytos,  mirksi  raudona  lemputė.

02  •  Prijunkite  transformatorių  prie  maitinimo  šaltinio.

•  Kai  išsaugosite  arba  ištrinsite  nuotolinio  valdymo  pultą,  ekranas  mirksės  ir  parodys  kitą  padėtį.  Galite  pridėti  arba  ištrinti  
nuotolinio  valdymo  pultus  negrįždami  į  01  tašką.

03  •  Įsitikinkite,  kad  barjero  judėjimas  yra  toks  pat,  kaip  rodomas  ekrane:

•  Jei  nepaspausite  jokio  mygtuko  10  sekundžių,  valdymo  plokštė  grįš  į  budėjimo  režimą.

Jei  ekranas  nesutampa  su  užtvaros  judėjimu,  pakeiskite  atidarymo  krypties  parametrą  
P0->d1  į  1.

Nuotolinio  valdymo  pulto  programavimas  pilnam  atidarymui

ATIDARYMAS

PROGRAMOS  SL  FUNKCIJA

UŽDARYMAS
(Numatytoji  reikšmė)

NUOTOLINIO  PULTO  PROGRAMAVIMAS

IŠTRINTI  NUOTOLINIO  VALDYMO  VALDIKLIUS

IŠTRINKITE  VISUS  NUOTOLINIO  VALDYMO  PULTUS

ESMINIAI  MONTAVIMO  ŽINGSNIAI NUOTOLINIO  VALDYMO  PULTAS

03.  MONTAVIMAS 04.  PROGRAMAVIMAS

LT LT
6B6A



05

(Numatytoji  reikšmė)

8A

Automatinis  režimas
02

07

0s

00

FOTOCELĖS  2

Automatinis  programavimas

-

Atidarymo  greičio  reguliavimas

Teisingas  atidarymas

Sustabdyti

Fotoelementai  uždaromi

01

Fotoelementai  atidaryme

Suaktyvina  fotoelementų  testą

(Numatytoji  reikšmė)

019

PROGRAMAVIMAS

VEIKIMO  LOGIKA

Strėlės  dydžio  pasirinkimas

0  %

-

Apversti

-

Kairė  anga

01

Fotoelementai  uždarant  

Invert

35  %

-

50  %

0s

Nuotolinis  programavimas  IŠJUNGTAS

Jautrumo  reguliavimas

Išjungti  fotoelemento  testą

-

-

00

REGULIAVIMAS

-

Kondominiumo  režimas

9A

Žingsnis  po  žingsnio  režimas 10A

1  %

30  %

PAUZĖS  LAIKAS

-

99  %

-

PROGRAMAVIMAS

Uždarymo  greičio  reguliavimas

Apverskite  2  sek.  ir  Stop

00

9B

7B

GREITIS  IR  JAUTRUMAS

NUOTOLINIS  PROGRAMAVIMAS

8B

00

Apverskite  2  sek.  ir  Stop

8A

99%  atidarymo  nustatymas  pėsčiojo  režimu

Suaktyvina  fotoelementų  testą

REGULIAVIMAS

01

Judėjimo  metu

Uždarymo  sulėtėjimas

MIRKSINČIOS  ŠVIESOS

99-ieji

-

Nuotolinis  programavimas  ĮJUNGTAS

Sustabdyti

LĖTINIMO  REGULIAVIMAS

-

-

PĖSČIŲJŲ  TAKAS

00

-

Mirksi  (atidarymas  ir  uždarymas)

Atidarymo  sulėtėjimas

8B

9

Vergas

Aktyvūs  fotoelementai

Suaktyvina  saugos  krašto  įvestį  

Išjungti  fotoelemento  testą 00

02

0

FOTOCELĖS  1

5s

Rampos  laikas  sulėtėjus

00

10A

Aktyvūs  fotoelementai  

Fotoelementai  atidaryme

10B

00

Pėsčiųjų  pauzės  laiko  reguliavimas  Išjungia  

fotoelementus

(Numatytoji  reikšmė)

0

Meistras

Išjungia  fotoelementus

Bendras  pauzės  laiko  reguliavimas

Išjungia  saugos  krašto  įvestį 00

KURSŲ  PROGRAMAVIMAS

Mandagumo  šviesa

7

Rampos  laikas  pradžioje

00

00

Strėlės  dydžio  pasirinkimas

•  Norėdami  išeiti  iš  programavimo,  vienu  metu  paspauskite  ��.

Strėlė  iki  6m

Kairė  anga

Automatinis  kursų  programavimas

Strėlė  iki  2,5  m

Strėlė  iki  3,5  m

Meistras

•  Paspauskite  MENIU,  kai  norite  patvirtinti  prieigą  prie  meniu.

•  Norėdami  patekti  į  P  meniu,  paspauskite  MENU  mygtuką  ir  palaikykite  2  sekundes.

Šeimininkas /  vergas

Strėlė  iki  4,5  m

Jį  valdo  Meistras.

Norint  suaktyvinti  šį  parametrą,  reikia  
pritaikyti  modulį  MM90-RS485 .

Vietoj  MENU  mygtuko  galite  naudoti  nuotolinio  valdymo  pultą.

Šis  meniu  leidžia  automatiškai  programuoti  variklį  ir  sulėtinti.

Leidžia  nustatyti  užtvaros  atidarymo  
kryptį.

Strėlė  iki  5,5  m

Leidžia  sukonfigūruoti  barjero  greitį  pagal  
pasirinktą  strėlės  dydį.

Teisingas  atidarymas

•  Norėdami  naršyti  meniu,  naudokite  ��.

Ryšio  modelis  aparatūros  įrenginiams,  kai  
vienas  įrenginys  turi  vienpusį  kito  įrenginio  
valdymą.

Norėdami  atšaukti  programavimą,  vienu  metu  paspauskite  UP  ir  DOWN  mygtukus.

Strėlė  iki  3m

Valdo  pagrindines  Slave  funkcijas.

Strėlė  iki  5m

Atidarymo  kryptis

Vergas

Strėlė  iki  4m

0

MENIU

cmd

PROGRAMAVIMAS  "P""P"  MENIU  FUNKCIJOS

7A

KURSŲ  PROGRAMAVIMAS

7B

MIN.  MAX. PUSLAPIS

c  •  Sustoja  atviroje  padėtyje.  Mygtukais  AUKŠTYN  ir  ŽEMYN  sureguliuokite  atidarymo  padėtį.

VALSTYBĖ

.  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.

d  •  Norėdami  išsaugoti  atidarymo  padėtį,  paspauskite  MENIU.

.

e  •  Sulėtėjus  užsidaro.

f  •  Atsidaro  įprastu  greičiu.

GAMYKLA

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.

g  •  Užsidaro  įprastu  greičiu.

VERTĖ

02  •  Vieną  kartą  paspauskite  MENIU,  kol  pasirodys  
03  •  Paspauskite  MENIU,  kad  pasirinktumėte  pasirinktą  parametrą.
04  •  Pasirodo  gamykloje  nustatyta  vertė.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

MENIU

Automatinis  programavimas:

Bus  atliekami  šie  manevrai:

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.

FUNKCIJA

a  •  Užsidaro  sulėtėjus  (jei  atidaryta).

05  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

02  •  Vieną  kartą  paspauskite  MENIU,  kol  pasirodys  
03  •  Paspauskite  MENU,  kad  pradėtumėte  automatinį  programavimą.

b  •  Atsidaro  lėtėjant.

04.  PROGRAMAVIMAS 04.  PROGRAMAVIMAS

LT LT
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s
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1=0,2  |  5=1,1  |  9=2

(Numatytoji  reikšmė)

0=IŠJUNGTA

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

1

0

99

0

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  
Spauskite  UP,  kad  pakeistumėte  
į  03  •  Spauskite  MENIU,  kol  pasirodys .  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  
Paspauskite  MENIU,  norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę.

99

99

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  
Spauskite  UP,  kad  pakeistumėte  
į  03  •  Spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  
Paspauskite  MENIU,  norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę.

05  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

.

05  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

.

0 9
06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

0

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  
Naudokite  UP,  kol  pasirodys .  03  •  
Paspauskite  MENIU.  Pasirodo  gamykloje  nustatytas  laikas.  
04  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.
05  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

0

0

9

99

99

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  
Naudokite  UP,  kol  pasirodys .  03  •  
Paspauskite  MENIU  ir  pasirodys.  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  
Norėdami  redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENIU.

05  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

LTLT

PAUZĖS  LAIKAS

DALINIS  KURSŲ  KOREGAVIMASLĖTINIMO  REGULIAVIMAS

8A

GREITIO  IR  JAUTRUMO  REGULIAVIMAS

8B

Rampos  laikas  pradžioje

Atidarymo  sulėtėjimas

Leidžia  nustatyti  užtvaros  laukimo  laiką  nuo  tada,  kai  jis  baigs  visiškai  atsidaryti,  iki  pradės  
užsidaryti.

Leidžia  nustatyti  laukimo  laiką  nuo  dalinio  atidarymo  pabaigos  iki  uždarymo  pradžios.

Uždarymo  sulėtėjimas

Leidžia  nustatyti  laiką,  per  kurį  užtvara  veiks  sulėtėjus  atidarymui  (100  %  atitinka  visišką  
atsidarymą).  0=IŠJUNGTA

Leidžia  nustatyti  pagreičio  rampos  laiką  atidarant  ir  uždarant.

Leidžia  nustatyti  laiką,  per  kurį  užtvara  veiks  sulėtėjus  uždarymui  (100  %  atitinka  visišką  
uždarymą).  0=IŠJUNGTA

Rampos  laikas  sulėtėjus
Leidžia  nustatyti  lėtėjimo  rampos  laiką  atidarant  ir  uždarant.

Atidarymo  greičio  reguliavimas

Uždarymo  greičio  reguliavimas

Šis  meniu  leidžia  nustatyti  sulėtėjimo  laiką  atidarant  ir  uždarant.

Jautrumo  reguliavimas
Leidžia  reguliuoti  variklio  jautrumą  aptikus  kliūtis.  Kuo  didesnis  jautrumas,  tuo  mažiau  
pastangų  reikės  norint  aptikti  bet  kokią  kliūtį  ir  pakeisti  kryptį.

Kai  reikšmės  yra  lygios  nuliui,  automatinio  uždarymo  nėra.

Dėl  labai  mažos  arba ,  parametrų  vertės  arba  labai  didelės  vertės  variklis  neturi  
pakankamai  sukimo  momento,  kad  pajudėtų  strėlę.

Automatinio  uždarymo  pauzės  laiko  reguliavimas  dalinio  uždarymo  metu

Dalinis  režimas  leidžia  atidaryti  užtvarą,  kad  žmonės  galėtų  praeiti.

Pauzės  laiko  reguliavimas  automatiniam  uždarymui

,  parametras,  gali

Šioje  funkcijoje  galite  nustatyti  procentinę  trasos  dalį,  kurią  norite,  kad  barjeras  būtų  atidarytas  daliniu  režimu,  
palyginti  su  visa  trasa  (100%).

PROGRAMAVIMAS  "P"PROGRAMAVIMAS  "P"
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9A 9B

FOTOCELLŲ  2  PROGRAMAVIMASFOTOELĖLIŲ  1  PROGRAMAVIMAS

Užtvara  sukasi  2  sek.  ir  sustoti

Įjungti  arba  išjungti  saugos  įvedimą.

Užtvara  sustoja  ir  
atnaujinama  praėjus  5  sekundėms  po  
apsaugos  išjungimo

Leidžia  užprogramuoti  saugos  elgseną  LE  (1  fotoelementas).

Išjungti  fotoelemento  testą

Prieš  kiekvieną  strėlės  judesį  valdymo  
plokštė  patikrina,  ar  fotoelementai  veikia  

tinkamai,  sumažinant  nelaimingų  
atsitikimų  riziką  jiems  sugedus.

Fotoelementai  uždaromi

Leidžia  užprogramuoti  saugos  elgesį  LA  (2  fotoelementas).

Suaktyvina  8k2  saugos  kraštą

Išjungti  fotoelementus

Leidžia  nustatyti,  ar  ši  apsauga  veiks  
atidarant  ar  uždarant  užtvarą.

Užtvaros  judėjimas  yra  
atvirkštinis

Fotoelemento  testas

Suaktyvinkite  fotoelementus

Leidžia  nustatyti,  ar  ši  apsauga  veiks  
atidarant  ar  uždarant  užtvarą.

Fotoelementai  atidaryme

Leidžia  įjungti  arba  išjungti  saugos  kraštą.

Tai  leidžia  apibrėžti  barjero  elgesį,  kai  
bus  suaktyvinta  ši  apsauga.

Užtvara  sustoja  ir  
atnaujinama  praėjus  5  sekundėms  po  
apsaugos  išjungimo

Išjungia  8k2  saugos  kraštą

Įjungti  arba  išjungti  saugos  įvedimą.

Fotoelementai  uždaromi

Užtvara  sukasi  2  sek.  ir  sustoti

Fotoelemento  testas

Užtvaros  judėjimas  yra  
atvirkštinis

Išjungti  fotoelementus

Išjungti  fotoelemento  testą

Prieš  kiekvieną  strėlės  judesį  valdymo  
plokštė  patikrina,  ar  fotoelementai  veikia  

tinkamai,  sumažinant  nelaimingų  
atsitikimų  riziką  jiems  sugedus.

Tai  leidžia  apibrėžti  barjero  elgesį,  kai  
bus  suaktyvinta  ši  apsauga.

Šį  meniu  galima  pakeisti  tik  tada,  kai  yra  aktyvus  LE  
meniu.

Suaktyvina  fotoelementų  testą

Fotoelementai  atidaryme

Suaktyvina  fotoelementų  testą

Suaktyvinkite  fotoelementus

Šį  meniu  galima  pakeisti  tik  tada,  kai  LA  meniu  yra  
aktyvus.

PROGRAMAVIMAS  "P"PROGRAMAVIMAS  "P"

04.  PROGRAMAVIMAS04.  PROGRAMAVIMAS

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

05  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.
01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Spauskite  UP,  kad  

pakeistumėte  į  03  •  Spauskite  MENU,  

kol  pasirodys .  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  Paspauskite  MENIU,  norėdami  redaguoti  

pasirinktą  parametro  reikšmę.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  UP,  

kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENIU  ir  

pasirodys.  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  Paspauskite  MENIU,  norėdami  redaguoti  

pasirinktą  parametro  reikšmę.

05  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.
06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

.

LTLT



NUOTOLINIS  PROGRAMAVIMAS

MIRKSINČIOS  ŠVIESOS

VEIKIMO  LOGIKA

10B10A

NUOTOLINIS  PROGRAMAVIMAS  ĮJUNGTAS

NUOTOLINIS  PROGRAMAVIMAS  IŠJUNGTAS

Šis  meniu  leidžia  įjungti  arba  išjungti  naujo  nuotolinio  valdymo  pulto  programavimą  be  tiesioginės  prieigos  
prie  valdymo  plokštės,  naudojant  anksčiau  išsaugotą  nuotolinio  valdymo  pultą  (įsiminti  nuotolinio  
valdymo  pultus  6A  psl.).

Judėjimo  metu
Atidarymo/uždarymo  metu  mirksi  lemputė  dega  nuolat.

Žingsnis  po  žingsnio  
režimas  1  impulsas:  ATIDARYTA

Sustabdžius:  jis  lieka  išjungtas.

.

2  impulsas:  STOP

Mandagumo  šviesa

3  impulsas:  UŽDARYTI

NUOTOLINIO  PROGRAMAVIMO  VALDYMAS  (PGM  ĮJUNGTA):

Šis  meniu  leidžia  nustatyti  mirksinčios  lemputės  (LEMPOS)  veikimo  režimą.

Atidarymo/uždarymo  metu  mirksi  lemputė  dega  nuolat.

4  impulsas:  STOP

Kai  yra  pauzės  laikas:  jis  lieka  ĮJUNGTAS.

Mirksi  (atidarymas  ir  uždarymas)

Šis  meniu  leidžia  nustatyti  automatikos  veikimo  logiką.

Vienu  metu  paspauskite  paveikslėlyje  nurodytus  mygtukus  10  sekundžių  ir  mirksi  lemputė  
(ekrane  pasirodys  1  laisva  padėtis).

Sustabdžius  arba  uždarius:  jis  lieka  įjungtas  nustatytą  laiką

Jei  jis  visiškai  atidarytas  ir  nustatytas  laikas,  jis  užsidaro.

Automatinis  režimas

Kiekvieną  kartą,  kai  išsaugosite  1  nuotolinio  valdymo  pultą,  valdymo  plokštė  išeis  iš  nuotolinio  
programavimo.  Jei  norite  įsiminti  daugiau  nuotolinio  valdymo  pulto,  visada  turėsite  kartoti  
nuotolinio  valdymo  pultelių  mygtukų  paspaudimo  procesą  vienu  metu  10  sekundžių  
kiekvienam  naujam  nuotolinio  valdymo  pultui.

Kondominiumo  režimas

Kai  tik  yra  užsakymas,  judėjimas  apverčiamas.

Atidarymo  ir  pauzės  metu  nereaguoja  į  užsakymus.

Atidarymo/uždarymo  metu  mirksi  lemputė  veiks  su  pertraukomis.

Atidarymas:  mirksi  0,5  sek.  |  Uždarymas:  mirksi  0,25  sek.

PROGRAMAVIMAS  "P"PROGRAMAVIMAS  "P"

04.  PROGRAMAVIMAS04.  PROGRAMAVIMAS

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  UP,  

kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENIU  ir  

pasirodys.  04  •  Norėdami  redaguoti  reikšmę,  
paspauskite  MENIU.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  UP,  

kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENIU  ir  

pasirodys.  04  •  Norėdami  redaguoti  reikšmę,  
paspauskite  MENIU.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

01  •  Paspauskite  MENIU  2  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  UP,  

kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENIU  ir  

pasirodys.  04  •  Norėdami  redaguoti  reikšmę,  
paspauskite  MENIU.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

LT LT



9

-

ATSTATYTI  –  ATSTATYTI  GAMYKLĄ

-

00

KALIBRAVIMAS

03

-

01

Aktyvus  atidarymo  ir  uždarymo  metu

Ištaisyta  |  Fiksuotas

Išankstinio  mirksėjimo  šviesos  laiko  reguliavimas
99

( I  jungtis)

00

12A

Suaktyvina  LB  įvestį  (STOP)

Nustatyti  uždarymo  laiką  (sek.)

-

13A

Išjungta  |  Fiksuotas

-

Lėtėjimo  reguliavimas  uždarymo  metu

Suaktyvina  sekti  mane  (visiškai  atidaryta)

Išjungia  mygtukų  režimą

NENAUDOTAS

1

Normalus  veikimas

00

00

ŽMOGAUS  BUVIMO

12B

-

-

Nuolatinė  šviesa

1s

MANOGINGAS  ŠVIESOS  LAIKAS

1

-

13B

Išjungia  žmogaus  buvimą

Leidžia  sukalibruoti  barjero  kursą  naudojant  kodavimo  
įrenginį.

Išjungta  |  Su  pertraukomis

-

Suaktyvina  sekti  mane  (atviroje  arba  
visiškai  atidarytoje  padėtyje)

Rodo  atliktų  manevrų  skaičių

VEIKIMO  REŽIMAS  SU

NUSTATYMAI

01

13B

-

12A

11B

(Numatytoji  reikšmė)

SEK  MANE

Užtvara  atsidaro  ir  lieka  atvira

Mirksinčios  šviesos

-

-

01

Aktyvus  uždarymo  metu

Fiksuotas  |  Su  pertraukomis

Apšvietimo  laiko  reguliavimas

00

00

Išjungta

BATERIJOS

MANEVERŲ  SKAITIKLIS

(Numatytoji  reikšmė)

DURŲ  BŪKLĖS  IŠVESTIS

BOOM  šviesos  diodai

Įjungia  mygtukų  režimą

9

-

Užtvara  užsidaro  ir  lieka  uždaryta

Išjungiami  sekti  mane

1

-

-

-

(Numatytoji  reikšmė)

12B

-

0

9s

9

-

00

13A

Suaktyvintas  nustatymas  iš  naujo

-

( K  jungtis)

02

01

Išjungia  LB  įvestį  (STOP)

-

LĖTĖJIMO  GREITIS

Lėtėjimo  reguliavimas  ties  anga

LO  įvestis  ir  užtvara  atlieka  pilną  manevrą

•  Paspauskite  MENIU,  kai  norite  patvirtinti  prieigą  prie  meniu.

Aktyvus  uždarymo  metu

Aktyvus  mygtuko  režimas
Mygtukas

Paspaustas  LS  mygtukas
Variklis  veiks  tik  tuo  atveju,  jei  laikysite

(LS:  visiškai  uždaroma  |  LO:  visiškai  atidaroma)

•  Norėdami  išeiti  iš  programavimo,  vienu  metu  paspauskite  ��.

Aktyvus  atidarymo  ir  uždarymo  metu
Variklis  veiks  tik  tada,  kai  laikysite

Kai  aktyvus  žmogaus  
buvimas,  RF  nuotolinio  valdymo  pultai  
neveikia.

Kad  šis  meniu  veiktų,  turite  atlikti  
tokią  konfigūraciją:  �  �

Paspaustas  mygtukas  LO  arba  LS

Išjungia  LB  įvestį  (Stop)

•  Norėdami  patekti  į  E  meniu,  paspauskite  MENU  mygtuką  8  sekundes.
•  Norėdami  naršyti  meniu,  naudokite  ��.

priklausomai  nuo  pageidaujamo  veiksmo

Išjungia  žmogaus  buvimą

Suaktyvina  LB  įvestį  (Stop)

Išjungiamas  mygtuko  režimas

Kai  užsakymas  siunčiamas  į

Žmogaus  buvimas

Leidžia  apibrėžti,  kaip  veikia  LB  
įvestis.

(LS:  dalinis  atidarymas  |  LO:  pilnas  atidarymas)

MENIU

cmd

LT LT

MIN.  MAX. VALSTYBĖ PUSLAPIS

.

VERTĖ
FUNKCIJAMENIU

GAMYKLA

04  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.
05  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  Paspauskite  MENIU  8  sek.  kol  pasirodys  02  •  

Spauskite  MENU,  kol  pasirodys  03  •  
Paspauskite  MENIU,  norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę.

.  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.

11B

ŽMOGAUS  BŪTIS /  MYGTUKAS

11A

PROGRAMAVIMAS  "E""E"  MENIU  FUNKCIJOS

04.  PROGRAMAVIMAS04.  PROGRAMAVIMAS



Kai  ši  funkcija  įjungta,  kai  saugos  
įtaisas  aptinka  naudotojo/objekto  
praėjimą,  valdymo  plokštė  
įjungia  uždarymo  manevrą  
pagal  šiame  parametre  pasirinktą  
laiką.

Normalus  veikimas

Mandagumo  šviesos  laikas

Užtvara  atsidaro  ir  lieka  atvira  tol,  kol  atstatomas  maitinimas  valdymo  plokštei.

Funkcija  aktyvuota  atidarymo  metu

Vartotojas.

Leidžia  reguliuoti  salono  apšvietimo  laiką.  Lauko  šviesa  įjungiama  nustatytu  laiku,  kai  užtvara  
yra  uždaryta,  atidaryta  ir  sustabdyta.

Užtvara  užsidaro  ir  lieka  uždaryta  tol,  kol  atstatomas  maitinimas  į  valdymo  plokštę.

Valdymo  plokštė  suaktyvina  uždarymą  baigus  
atidarymą,  kai  atidarant  vartotojas/objektas  
praeina  pro  fotoelementus,  pagal  funkcijoje  
nustatytą  laiką

Išankstinio  mirksėjimo  šviesos  laikas

Leidžia  reguliuoti  išankstinio  mirksėjimo  šviesos  laiką.
Jei  reikšmė  yra  ši  funkcija  išjungta.

Uždarymo  laiko  funkcija

Iš  anksto  mirksinti  lemputė  įjungiama  prieš  atidarant  ir  uždarant  manevrą.

Funkcija  aktyvuota  atidarius

Leidžia  nustatyti  laukimo  laiką  nuo  aptikimo  iki  uždarymo  manevro  pradžios,  kai  saugos  įtaisas  
aptinka  objekto  praėjimą/

Šis  meniu  leidžia  nustatyti,  kaip  valdymo  plokštė  veiks  su  baterijomis  dingus  maitinimui.

Funkcija  išjungta

Šis  meniu  leidžia  suaktyvinti  parinktį  
Sekite  mane.

1

05  •  Rodomas  gamyklos  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

1

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

0

9

9

99

99

01  •  Paspauskite  MENIU  8  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  
UP,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  
MENIU  ir  pasirodys.  04  •  Norėdami  
redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENIU.

.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

01  •  Paspauskite  MENIU  8  sek.  iki  02  •  

Naudokite  UP,  kol  pasirodys .  03  •  
Paspauskite  MENIU  ir  pasirodys.  04  •  
Norėdami  redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENIU.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

01  •  Paspauskite  MENIU  8  sek.  iki  02  •  

Naudokite  UP,  kol  pasirodys .  03  •  
Paspauskite  MENIU  ir  pasirodys.  04  •  
Norėdami  redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENIU.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

0

pasirodo.

01  •  Paspauskite  MENIU  8  sek.  kol  pasirodys.  02  •  
Spauskite  UP,  kad  pakeistumėte  
į  03  •  Spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  
Paspauskite  MENIU,  norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

pasirodo.

Valdymo  plokštė  įjungia  uždarymą  tik  baigus  
atidarymą,  atsižvelgiant  į  funkcijoje  nurodytą  
laiką

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

PROGRAMAVIMAS  "E"PROGRAMAVIMAS  "E"

Kalibravimo  manevrų  diapazonas  atitinka  formulę:  funkcijoje  pasirinkta  reikšmė  x  50  manevrų.

Šis  meniu  leidžia  sukalibruoti  barjero  kursą  naudojant  kodavimo  įrenginį,  kai  pasiekiamas  kalibravimui  pasirinktas  manevrų  
skaičius.

Pavyzdys:  jei  pasirinkta  vertė  yra  3,  tai  reiškia,  kad  kalibravimas  bus  atliekamas  kas  150  barjero  manevrų  (3x50  =  150  
manevrų)

MANOGINGAS  ŠVIESOS  LAIKAS

VEIKIMO  REŽIMAS  SU  AKUMULIORIAIS

SEK  MANEKALIBRAVIMAS

12B12A

04.  PROGRAMAVIMAS04.  PROGRAMAVIMAS
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ATSTATYTI  –  ATSTATYTI  GAMYBINĖS  VERTĖS

13A

LĖTĖJIMO  GREITIS

NENAUDOTAS

13B

DURŲ  BŪKLĖS  IŠĖJIMO/STRĖLĖS  šviesos  diodai

MANEVERŲ  SKAITIKLIS

Strėlė  sustojo:  ištaisyta

Šis  parametras  neturi  priskirtos  funkcijos.

Valdymo  plokštės  atstatymas  neištrina  manevrų  skaičiaus.

130  371  manevrai
Strėlė  sustojo:  ištaisyta

Lėtėjimo  greičio  nustatymas  atidarymo  metu

Šis  meniu  leidžia  reguliuoti  lėtėjimo  greitį.

Išjungta

Leidžia  pakeisti  šios  išvesties  
veikimo  būdą.

Nustatyti  iš  naujo  įjungta

Lėtėjimo  greičio  nustatymas  uždarant

2  tūkstančiai:  03

Judantis  bumas:  su  pertrūkiais
Strėlės  šviesos  diodų  veikimo  režimas

Mirksinčios  šviesos

Judanti  strėlė:  pataisyta

Judantis  bumas:  su  pertrūkiais

Durų  būsenos  išvestis

Pavyzdys:
(K  jungties  išėjimai)

(K  jungties  išėjimai)

Leidžia  reguliuoti  lėtėjimo  greitį  atidarant.

Judanti  strėlė:  pataisyta1  šimtas  tūkstančių:  13

Strėlė  sustojo:  Išjungta

Nuolatinė  šviesa

Leidžia  reguliuoti  lėtėjimo  greitį  uždarant.

Šis  meniu  leidžia  patikrinti,  kiek  užbaigtų  manevrų  atliko  valdymo  plokštė  (visas  manevras  reiškia  
atidarymą  ir  uždarymą).

3  dešimtukai:  71

Strėlė  sustojo:  Išjungta

Leidžia  pakeisti  šios  išvesties  
veikimo  būdą.

Kuo  aukštesnis  lygis,  tuo  greitesnis  sulėtėjimas.

PROGRAMAVIMAS  "E" PROGRAMAVIMAS  "E"

04.  PROGRAMAVIMAS 04.  PROGRAMAVIMAS

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

04  •  Manevrų  skaičius  rodomas  aukščiau  nurodyta  tvarka  (130  371  pavyzdys).
05  •

01  •  Paspauskite  MENIU  8  sek.  kol  pasirodys.

1

01  •  Paspauskite  MENIU  8  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  
UP,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  
MENIU  ir  pasirodys.  04  •  Norėdami  redaguoti  
reikšmę,  paspauskite  MENIU.

pasirodo.

01  •  Paspauskite  MENIU  8  sek.  kol  pasirodys.  02  •  Naudokite  
UP,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  
MENIU  ir  pasirodys.  04  •  Norėdami  redaguoti  
reikšmę,  paspauskite  MENIU.

9

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

02  •  Naudokite  UP,  kol  pasirodys .  03  •  
Paspauskite  MENIU  ir  pasirodys.  04  •  
Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  ir  DW.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.

05  •  Paspauskite  MENIU,  kad  pasirinktumėte  parametrą.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

06  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  UP  ir  DW.
07  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

06  •  Paspauskite  MENIU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

1

01  •  Paspauskite  MENIU  8  sekundes.

9

02  •  pasirodo.  Spauskite  UP,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  
MENIU.

LT LT



APIBŪDINIMAS MENIUMENIU APIBŪDINIMAS

Paspaustas  iki  galo  atidarymo  mygtukas

Stabdymo  padėtyje,  tarpinėje  padėtyje

Užblokuotas  fotoelementas

Stabdymo  padėtyje,  visiškai  uždarytas

Paspaustas  pėsčiųjų  atidarymo  mygtukas

EEPROM  atminties  klaida

Kurso  atidarymo  laikas

Trūksta  variklio  fazės  klaidos

Viršįtampio  klaida

Kurso  uždarymo  laikas

Užblokuotas  fotoelementas

Pauzės  metu

Fotoelemento  bandymas  nepavyko

Esant  įtampos  klaidai

Pėsčiųjų  pauzės  metu

Variklio  viršsrovių  aptikimas

Paleidimo  klaida

Valdymo  plokštė  iš  anksto  mirksinčioje  lemputėje

Įjungtas  avarinis  įrenginys

Stabdymo  padėtyje  visiškai  atidarytas

Kodavimo  klaida

Pilna  atmintis

Visi  nuotolinio  valdymo  pultai  ištrinti

Apdorojimo  klaida

Valdymo  skydas  atlieka  atidarymo  kursą

Prispaustas  apsauginis  kraštas

Nuo  nurodytos  padėties  suveikė  nuotolinio  valdymo  pultas

Valdymo  skydas  atlieka  uždarymo  kursą

EKRANE  INDIKACIJOS

05.  EKRANAS
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06.  PRIJUNGIMO  SCHEMA



GB
LE  LA  LBLO  LS  FO  FC

AB  GND  V+  YR

LO LS  FOFC  LE  LA  LB  TS

•  MM90-RS485  modulis

12VDC  |  30W
•  LED  juostelė  (Boom)

Įdėkite  MM90-RS485  modulį  į  MASTER  plokštę  ir  SLAVE  plokštę;

•  UTP  CAT  5
(daugiausia  100  m)

Sujunkite  dvi  plokštes  UTP  CAT  5  kabeliu;

•  MM90-RGB

Įdėkite  MM90-RGB  modulį  į  valdymo  plokštę;

Modulis

MOT  
1  2  3  4

Nustato  �  parametrą  į  MASTER  valdymo  plokštėje  ir  į  SLAVE  valdymo  plokštėje.

1

Prijunkite  LED  juostelės  laidus  pagal  schemą;

2  3  4

.

•  Maitinimas

Norėdami  sukonfigūruoti  RGB  modulio  veikimo  režimą,  žr.  parametrą  �

+12V-  +  RGB+12V-  +  RGB

UVW

CMD  DW

V+  YRGB

LE

MENIU  AUKŠTYN

CMD  DW

LO  LS  FO  FC LE  LA  LB

LO

AB  GND

LS  FOFC

V+  YRGB

LA  LB  TS

ANT

LE

ANT

LE  LA  LB

LO LS  FOFC

MENIU  AUKŠTYN

LO  LS  FO  FC

AB  GND

LA  LB  TS

1

2

1

22

MM90-RGB  MODULIS  (PASIRENKAMA) MASTER /  SLAVE  (PASIRENKAMA)

06.  PRIJUNGIMO  SCHEMA 06.  PRIJUNGIMO  SCHEMA

+12V-  +  RGB+12V-  +  RGB

LMP V+SEC  2  SEC  1  BAT LMP V+MOTSEC  2  SEC  1  BAT

V+LMPSEC  2  SEC  1  BAT MOT

UVW UVW

LTLT

2

3

16A 16B

2

1

3

1



1  •  Jei  variklis  veikia,  problema  yra  valdymo  plokštėje.  Ištraukite  jį  ir  nusiųskite  į  mūsų  MOTORLINE  technines  tarnybas  diagnozei  atlikti.

•  Įsitikinkite,  kad  prie  automatikos  
yra  prijungtas  maitinimo  šaltinis  
ir  ar  jis  veikia.

B)  PALEIDIMO  SISTEMOS:

•  Atrakinkite  variklį  ir  ranka  pajudinkite  

užtvarą,  kad  patikrintumėte,  ar  nėra  
mechaninių  problemų.

•  Pasikonsultuokite  su  
MOTORLINE  techniku.

A)  APSAUGOS  SISTEMOS:

barjerų  technikas.

Elgesys

Patikrinkite  visas  su  kliūtimi  susijusias  judėjimo  ašis  ir  susijusias  judėjimo  sistemas,  kad  išsiaiškintumėte,  kokia  yra  problema.

Siųsti  užsakymą,  kad  atidarytumėte  
nuotolinio  valdymo  pultu.

1  •  Patikrinkite,  ar  nėra

Jei  A)  ir  B)  skyriuose  aprašytos  procedūros  neduoda  rezultatų,  išimkite  valdymo  plokštę  ir  nusiųskite  ją  mūsų  MOTORLINE  techninei  tarnybai  diagnozei  atlikti.

4  •  Jei  variklis  neveikia,  pašalinkite  jį  iš  montavimo  vietos  ir  nusiųskite  jį  į  mūsų  MOTORLINE  technines  tarnybas  diagnozei  atlikti.

2  •  Patikrinkite,  ar  kuris  nors  
iš  valdymo  įtaisų  (raktų  parinkiklis,  
mygtukas,  vaizdo  domofonas  ir  kt.)  
neužstrigo  ir  siunčia  nuolatinį  signalą  
į  valdymo  plokštę.

2  •  Jei  variklis  veikia  gerai  ir  per  visą  kursą  judina  strėlę  visa  jėga,  problema  yra  valdymo  plokštėje.  Nustatykite  jėgą  naudodami  žoliapjovę  ant  lentos.  Padarykite  naują  darbo  laiko  
programavimą,  skirdami  pakankamai  laiko  atidaryti  ir  uždaryti  atitinkama  jėga.

•  Pasikonsultuokite  su  kvalifikuotu  specialistu

2  •  Jei  variklis  neveikia,  pašalinkite  jį  iš  montavimo  vietos  ir  nusiųskite  į  mūsų  MOTORLINE  technines  tarnybas  diagnozei  atlikti.

1  •  Atjunkite  visus  laidus,  prijungtus  prie  START  jungties  (LO  ir  LS).

1  •  Atidarykite  valdymo  plokštę  ir  patikrinkite,  ar  joje  tiekiamas  maitinimas.

kursą.

•  Vis  dar  neveikia.

1  •  Šuntu  uždarykite  visas  valdymo  plokštės  saugos  sistemas.  Jei  automatizuota  sistema  pradeda  normaliai  veikti,  patikrinkite,  ar  nėra  probleminio  įrenginio.

•  Susidūrėte  su  

problemomis?

gedimas,  užtvaras  niekada  neturi  fiziškai  pažeisti  kliūčių  (transporto  priemonių,  žmonių  ir  pan.).

3  •  Pasikonsultuokite  su  
MOTORLINE  techniku.

•  Variklis  neveikia

kliūtis  priešais

•  Atrakinkite  variklį  ir  ranka  perkelkite  

užtvarą  į  uždarytą  padėtį.

3  •  Jei  tai  nepadeda,  išimkite  valdymo  plokštę  ir  nusiųskite  ją  MOTORLINE  techninei  tarnybai.

barjerų  technikas.
•  Susidūrė

Patikrinkite  visas  su  kliūtimi  susijusias  judėjimo  ašis  ir  susijusias  judėjimo  sistemas,  kad  išsiaiškintumėte,  kokia  yra  problema.

2  •  Nuimkite  po  vieną  šuntą,  kol  rasite  gedimo  įtaisą.

•  Variklis  neveikia

II  procedūra

•  Variklis  nejuda,  
bet  kelia  
triukšmą.

•  Variklis  atsidaro,  
bet  neužsidaro.

dirbti.

fotoelementai.

Dar  kartą  užblokuokite  variklį.

PASTABA:

Anomalija

•  Užtvara  lengvai  juda?

Visos  MOTORLINE  valdymo  plokštės  turi  šviesos  diodus,  kurie  leidžia  lengvai  nuspręsti,  kuriuose  įrenginiuose  yra  anomalijų.  Visi  saugos  įtaisų  (DS)  šviesos  diodai  įprastomis  
aplinkybėmis  lieka  įjungti.  Visi  "START"  grandinių  šviesos  diodai  įprastomis  sąlygomis  lieka  išjungti.

2  •  Jei  šviesos  diodas  IŠJUNGTA,  pabandykite  iš  naujo  prijungti  po  vieną  įrenginį,  kol  rasite  sugedusį  įrenginį.

2  •  Patikrinkite  valdymo  plokštės  įvesties  saugiklius.

•  Užtvara  lengvai  juda?

3  •  Pakeiskite  jį  į  funkcinį  įrenginį  ir  patikrinkite,  ar  automatika  tinkamai  veikia  su  visais  kitais  įrenginiais.  Jei  pastebėsite,  kad  kitas  sugedęs,  atlikite  tuos  pačius  veiksmus,  kol  
rasite  visas  problemas.

problemų?

1  •  Jei  variklis  neveikia,  pašalinkite  jį  iš  montavimo  vietos  ir  nusiųskite  į  mūsų  MOTORLINE  technines  tarnybas  diagnozei  atlikti.

Išsiaiškinti  problemos  kilmę

•  Užtvara  atsidarė,  bet  vėl  
neužsidarė.

•  Atrakinkite  variklį  ir  ranka  pajudinkite  

užtvarą,  kad  patikrintumėte,  ar  nėra  
mechaninių  problemų.

•  Pasikonsultuokite  su  kvalifikuotu  specialistu

padaryti  užbaigtą

Išjunkite  maitinimą  5  sekundėms  
ir  vėl  prijunkite.

Valdymo  plokštės  nustatymo  jėgos  turėtų  pakakti,  kad  užtvaras  atsidarytų  ir  užsidarytų  be  sustojimo,  tačiau  turėtų  sustoti  ir  apversti  šiek  tiek  žmogaus  pastangomis.  Saugos  sistemų  
atveju

•  Pasikonsultuokite  su  
MOTORLINE  techniku.

Procedūra

Jei  ne  visi  šviesos  diodų  įrenginiai  įjungti,  yra  tam  tikrų  apsaugos  sistemų  gedimų  (fotoelementai,  saugos  briaunos).  Jei  dega  "START"  šviesos  diodai,  yra  koks  nors  nuotolinio  valdymo  
įrenginys,  skleidžiantis  nuolatinį  signalą.

PASTABA:

•  Pasikonsultuokite  su  
MOTORLINE  techniku.

3  •  Jei  variklis  veikia,  problema  yra  valdymo  plokštėje.  Ištraukite  jį  ir  nusiųskite  į  mūsų  MOTORLINE  technines  tarnybas  diagnozei  atlikti.
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