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STRĖLĖS  MONTAVIMAS

MONTAVIMO  IR  REGULIAVIMO  PROCESAS

PAKEISTI  IŠ  2  SPRENDIMŲ  Į  1

PRIJUNGIMO  SCHEMA  –  PAGRINDINĖ/VERGAS  (PASIRENKAMA)

ATvirkštinė  strėlės  padėtis

PRIJUNGIMO  SCHEMA  –  MM90-RGB  MODULIS  (PASIRENKAMA)

TECHNINĖS  CHARAKTERISTIKOS

DURŲ  ATIDARYMAS

TUINGO  STALAS

INSTRUKCIJOS  GALUTINIAMS  VARTOTOJAMS /  SPECIALIZUOTAMS  TECHNIKAMS

MONTAVIMO  ŽEMĖLAPIO  PAVYZDYS

TUNE  PAVASARĮ

AUTOMATIKOS  MONTAVIMAS

PRIJUNGIMO  SCHEMA

MAITINIMO  KABELIS

RANKINIU  BŪDU  JUDINKITE  STRĄ

SUDERINAMI  KOMPONENTAI

BANDYMAS  Spyruoklės  REGULIAVIMAS

MATMENYS

PASTATYMO  STRĖLĖS  ATRAMOS  (PASIRENKAMA)

PRIEŽIŪROS  UŽDUOTYS  IR  DAŽNAS

Šis  gaminys  atitinka  2011  m.  birželio  8  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  direktyvą  2011/65/ES  
dėl  tam  tikrų  pavojingų  medžiagų  naudojimo  elektros  ir  elektroninėje  įrangoje  apribojimo  ir  
Deleguotąją  direktyvą  (ES)  2015/863  nuo  2011  m.  Komisija.

Šis  ženklas  rodo,  kad  gaminys  ir  elektroniniai  priedai  (pvz.,  įkroviklis,  USB  laidas,  elektroninė  
medžiaga,  valdikliai  ir  kt.)  yra  jautrūs  elektros  smūgiui  dėl  tiesioginio  ar  netiesioginio  sąlyčio  
su  elektra.  Būkite  atsargūs  dirbdami  su  gaminiu  ir  laikykitės  visų  šiame  vadove  nurodytų  
saugos  procedūrų.

(Taikoma  šalyse,  kuriose  yra  perdirbimo  sistemos).  Šis  ženklas  ant  gaminio  arba  literatūroje  
nurodo,  kad  gaminio  ir  elektroninių  priedų  (pvz.,  įkroviklio,  USB  kabelio,  elektroninės  
medžiagos,  valdiklių  ir  kt.)  pasibaigus  jo  naudojimo  laikui  negalima  išmesti  kartu  su  kitomis  
buitinėmis  atliekomis.  Kad  išvengtumėte  galimos  žalos  aplinkai  ar  žmonių  sveikatai  dėl  
nekontroliuojamo  atliekų  šalinimo,  atskirkite  šiuos  elementus  nuo  kitų  rūšių  atliekų  ir  atsakingai  
perdirbkite,  kad  būtų  skatinamas  tvarus  pakartotinis  materialinių  išteklių  naudojimas.  Namų  
naudotojai  turėtų  susisiekti  su  pardavėju,  iš  kurio  įsigijo  šį  gaminį,  arba  į  Nacionalinę  
aplinkos  agentūrą,  kad  sužinotų,  kur  ir  kaip  jie  gali  nuvežti  šiuos  daiktus,  kad  jie  būtų  perdirbti  
aplinkai  saugiai.  Verslo  vartotojai  turėtų  susisiekti  su  savo  pardavėju  ir  patikrinti  pirkimo  

sutarties  sąlygas.  Šio  gaminio  ir  jo  elektroninių  priedų  negalima  maišyti  su  kitomis  komercinėmis  
atliekomis.

Šis  gaminys  yra  sertifikuotas  pagal  Europos  Bendrijos  (EB)  saugos  standartus.

Įvairių  tipų  pakuotės  (kartoninė,  plastikinė  ir  kt.)  turi  būti  surenkamos  atrankiniam  perdirbimui.  
Atskirkite  pakuotę  ir  atsakingai  perdirbkite.

Šis  ženklas  rodo,  kad  pasibaigus  jų  naudojimo  laikui,  baterijų  negalima  išmesti  kaip  kitų  buitinių  
atliekų.  Baterijos  turi  būti  pristatytos  į  atrankinius  surinkimo  punktus  perdirbimui.



•  Jeigu  automatika  montuojama  ant  vartų  su  pėsčiųjų  durimis,  
vartams  judant  turi  būti  įrengtas  durų  užrakinimo  mechanizmas.

•  Šį  gaminį  montuoti  ir  taisyti  gali  kvalifikuoti  ir  specializuoti  technikai,  siekiant  
užtikrinti,  kad  visos  procedūros  būtų  atliekamos  pagal  galiojančias  taisykles  ir  
normas.  Neprofesionaliems  ir  nepatyrusiems  naudotojams  griežtai  draudžiama  
imtis  bet  kokių  veiksmų,  nebent  to  aiškiai  paprašytų  specializuoti  technikai.

•  Šiame  vadove  yra  labai  svarbi  saugos  ir  naudojimo  informacija.

•  Pateikite  gaminio  vadovą  vartotojui  ir  informuokite,  kaip  su  juo  elgtis  kritiniu  atveju.

•  Valdymo  skydas  turi  būti  sumontuotas  saugioje  vietoje,  kurioje  nėra  skysčių  
(lietaus,  drėgmės  ir  kt.),  dulkių  ir  kenkėjų.

taip.

•  Užtikrinkite,  kad  tarp  įjungiamos  dalies  ir  jos  fiksuotų  dalių  nebūtų  užsikimšimo  
dėl  įjungiamos  dalies  atidarymo  judėjimo.

•  Turėtumėte  atkreipti  dėmesį  į  savo  apsaugos  indeksą  (IP)  ir  darbo  temperatūrą,  
kad  įsitikintumėte,  jog  ji  tinkama  montavimo  vietai.

ĮSPĖJIMAI  TECHNIKOMS

naudojimo  procedūrų  ir  laikykite  šį  vadovą  saugioje  vietoje,  kad  prireikus  būtų  
galima  perskaityti.

•  Nemontuokite  gaminio  „aukštyn  kojomis“  arba  remiami  elementais,  kurie  neatlaiko  
jo  svorio.  Jei  reikia,  strateginiuose  taškuose  pridėkite  skliaustus,  kad  užtikrintumėte  
automatizmo  saugumą.

•  Nenaudokite  gaminio,  jei  jį  reikia  taisyti  arba  sureguliuoti.

Prieš  pradėdami  montuoti,  atidžiai  perskaitykite  visas  instrukcijas/

•  Instaliacijos  turi  būti  dažnai  tikrinamos,  ar  nėra  kabelių,  spyruoklių,  vyrių,  ratų,  
atramų  ir  kitų  mechaninių  mazgų  dalių  disbalanso  ir  nusidėvėjimo  signalų.

•  Saugos  įtaisai  turi  apsaugoti  motorinių  durų  ar  vartų  galimas  gniuždymo,  
pjovimo,  transportavimo  ir  pavojingas  vietas.

•  Naudoti,  valyti  ir  prižiūrėti  šį  gaminį  gali  bet  kurie  aštuonerių  metų  ir  vyresni  
asmenys  ir  asmenys,  kurių  fizinis,  jutiminis  ar  protinis  pajėgumas  yra  mažesnis,  
arba  asmenys,  nieko  nežinantys  apie  gaminį,  jei  jie  yra  prižiūrimi.  ir  nurodymus,  
pateiktus  asmenų,  turinčių  saugaus  gaminio  naudojimo  patirties  ir  suprantančių  
su  tuo  susijusią  riziką  bei  pavojus.

•  Vaikai  neturėtų  žaisti  su  gaminiu  ar  atidarymo  įtaisais,  kad  netyčia  neįsijungtų  
motorinės  durys  ar  vartai.

•  Šis  gaminys  skirtas  naudoti  tik  taip,  kaip  aprašyta  šiame  vadove.

•  Šis  vadovas  visų  pirma  skirtas  specializuotiems  technikai  ir  nepanaikina  vartotojo  
atsakomybės  perskaityti  skyrių  „Naudotojo  normos“,  kad  būtų  užtikrintas  tinkamas  
gaminio  veikimas.

•  Nemontuokite  gaminio  sprogioje  vietoje.

BENDRIEJI  ĮSPĖJIMAI

Bet  koks  kitas  vykdymas  ar  operacija,  kuri  nepaminėta,  yra  griežtai  draudžiama,  
nes  tai  gali  sugadinti  gaminį  ir  sukelti  rimtų  sužalojimų  pavojų  žmonėms.

•  Patikrinkite,  ar  automatizuotini  elementai  (vartai,  durys,  langai,  žaliuzės  ir  t.  t.)  yra  
nepriekaištingai  veikiantys,  išlyginti  ir  lygūs.  Taip  pat  patikrinkite,  ar  reikiamose  
vietose  yra  būtini  mechaniniai  stabdžiai.

•  Išimant  akumuliatorių,  prietaisas  turi  būti  atjungtas  nuo  elektros  tinklo.

•  Prieš  pradėdami  montavimo  procedūras,  įsitikinkite,  kad  turite  visus  prietaisus  ir  
medžiagas,  reikalingus  gaminio  montavimui  užbaigti.

•  Įvairius  elektros  laidus  turite  nutiesti  per  apsauginius  vamzdelius,  kad  
apsaugotumėte  juos  nuo  mechaninio  krūvio,  iš  esmės  įjungtus

•  Atliekant  techninę  priežiūrą,  valant  ir  keičiant  dalis,  gaminys  turi  būti  atjungtas  nuo  
maitinimo  šaltinio.  Taip  pat  apima  visas  operacijas,  kurioms  reikia  atidaryti  gaminio  
dangtelį.

•  Jei  maitinimo  laidas  pažeistas,  jį  turi  pakeisti  gamintojas,  aptarnavimo  po  
pardavimo  arba  panašios  kvalifikacijos  personalas,  kad  būtų  išvengta  pavojaus.

01.  SAUGOS  INSTRUKCIJOS
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•  Nesilaikoma  šiame  vadove  pateiktų  nurodymų.

•  Vartų  judėjimo  metu  laikykite  laisvą  motorinių  vartų  veikimo  sritį  ir  nesukurkite  
jėgos  vartų  judėjimui.

•  Montuojant,  naudojant  ir  prižiūrint  gaminį  nesilaikoma  saugos  normų.

SIMBOLIŲ  LEGENDA:

•  Produkto  gedimas  arba  deformacija  atsirado  dėl  netinkamo  įrengimo  arba  
priežiūros!

•  Išjungus  grandinės  pertraukiklius  dėl  saugiklių  gedimo,  prieš  iš  naujo  nustatydami  
grandinės  pertraukiklį  arba  keisdami  saugiklį,  nustatykite  gedimą  ir  pašalinkite  jį.  
Jei  gedimo  nepavyksta  pašalinti  pagal  šį  vadovą,  kreipkitės  į  techniką.

•  Montuodami  arba  eksploatuodami  šį  gaminį  atkreipkite  ypatingą  dėmesį  į  
pavojų,  kad  gali  kilti  krintantys  daiktai  arba  nekontroliuojamas  durų/vartų  judėjimas.

sąlygos  buvo  įvykdytos.

•  Tiekėjas  atsisako  bet  kokios  atsakomybės,  jei:

•  Įsitikinkite,  kad  technikas  pateikė  jums  gaminio  vadovą  ir  informavo,  kaip  elgtis  su  
gaminiu  kritiniu  atveju.

•  Jei  montuojamam  gaminiui  reikalingas  230  V  arba  110  V  maitinimas,  įsitikinkite,  kad  
jungtis  yra  su  elektros  skydeliu  su  įžeminimo  jungtimi.

maitinimo  laidą.  Atkreipkite  dėmesį,  kad  visi  kabeliai  turi  patekti  į  valdymo  plokštę  
iš  apačios.

ATSAKOMYBĖ

•  Gaminys  maitinamas  tik  žema  įtampa,  atitinkančia  valdymo  plokštę  (tik  24  V  
varikliuose).

•  Pagal  montavimo  taisykles  ant  gaminio  stacionarių  maitinimo  laidų  turi  būti  numatytos  
atjungimo  priemonės,  pvz.,  jungiklis  arba  grandinės  pertraukiklis  elektros  skydelyje.

•  Su  dalimis /  gaminiais,  sveriančiais  daugiau  nei  20  kg,  reikia  elgtis  ypač  atsargiai,  nes  
kyla  sužalojimo  pavojus.  Rekomenduojama  naudoti  tinkamas  pagalbines  sistemas  
sunkiems  daiktams  perkelti  ar  kelti.

•  Jei  gaminys  neparuoštas  kontaktuoja  su  skysčiais,  jį  reikia  nedelsiant  atjungti  nuo  
maitinimo  šaltinio,  kad  būtų  išvengta  trumpojo  jungimo,  ir  pasikonsultuoti  su  
specializuotu  techniku.

•  Pritvirtinkite  nuolatinę  rankinio  atleidimo  etiketę  kuo  arčiau  atleidimo  mechanizmo.

•  Tokiais  atvejais  garantija  negalioja.

•  Šį  vadovą  laikykite  saugioje  vietoje,  kad  prireikus  galėtumėte  pasiskaityti.

•  Jei  sistemą  reikia  taisyti  ar  modifikuoti,  atrakinkite  automatizmą,  išjunkite  maitinimą  
ir  nenaudokite  jos  tol,  kol  nebus  visiškai  saugiai

•  Jei  automatizmą  reikia  įrengti  didesniame  nei  2,5  m  aukštyje  nuo  žemės  ar  kito  
prieigos  lygio,  minimalūs  saugos  ir  sveikatos  reikalavimai,  taikomi  dirbantiesiems  
darbo  įrangai,  taikomi  Direktyvoje  2009/104/EB.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  
2009  m.  rugsėjo  16  d.

•  Sugadinta  dėl  neleistinų  pakeitimų

ĮSPĖJIMAI  VARTOTOJUI

•  Neatlikite  jokių  veiksmų  su  mechaniniais  elementais  ar  vyriais,  jei  gaminys  juda.

01.  SAUGOS  INSTRUKCIJOS

3A

•  Informacija  
apie  jungtis

•  Naudinga  informacija

•  Potenciometro  
informacija

•  Svarbūs  saugos  nurodymai

•  Programavimo  informacija •  Mygtukų  informacija



•  Sijos  ir  tvirtinimo  priedai

•  6m  teleskopinis  be  LED

RGB  Led  viršuje

•  2  FALK  nuotolinio  
valdymo  pultai

•  Triukšmas

-25°C  iki  55°C

•  4m  teleskopinis  be  LED

•  Strėlės  atramos  
(pasirinktinai)

•  Barjerinis  maitinimo  šaltinis •  

Vartotojo  vadovas

Šviesa

Suderinami  strėlės

•  Svoris

24Vdc�

TURBO  siūlo  ištraukiamą  strėlę,  kuri  gali  keisti  atidarymo  laiką  su  skirtingais  ilgiais,  taip  pat  priedus,  tinkamus  įvairiems  tikslams,  
pavyzdžiui,  LED  apšvietimą  ant  strėlės  ir  saugos  įtaisus.

•  Variklio  tipas

MC90BL-BR

nuo  1,5  iki  5  sekundžių*

•  Darbo  dažnis

(Valdymo  skydas  viduje)

150W

6  metrai

Kai  kurie  iš  šių  priedų  gali  būti  parduodami  atskirai.  Kreipkitės  į  savo  platintoją.

•  6m  teleskopinis  su  LED

•  Darbinė  temperatūra

TURBO  užtvarai  skirti  įvažiavimo  kontrolei  garažuose  ir  automobilių  stovėjimo  aikštelėse.  Puikus  važiavimas,  pasiekiamas  elektroniniu  
greičio  valdymu  ir  optimizuota  mechanika,  apsaugančia  variklį  ir  pavarą.  Veiksminga  pavaros  koncepcija  su  galinga  24  Vdc�  BLDC  
pavara  ir  tvirtais  komponentais  garantuoja  intensyvų  veikimą  su  100  %  darbo  ciklu.

Techninės  automatikos  specifikacijos:

IP54

Dešinė  ir  kairė

•  4m  teleskopinis  su  LED

LpA  <=  50  dB  (A)

Užtvarų  veikimo  jėgos  yra  sertifikuotos  pagal  EN  12453.  Automatinis  kliūčių  aptikimas  suteikia  papildomos  saugos.  Strėlė  
automatiškai  atsidaro  ir  važiuoja  atbuline  eiga,  jei  susiduriama  su  kliūtimi;  Tai  užtikrina,  kad  transporto  priemonės  
niekada  neužstrigs.

•  Variklio  įtampa

•  Signalizacijos  tipas  

•  Tvirtinimo  tipas  •  

Atidarymo/uždarymo  laikas

•  Valdymo  skydas

•  LED  mirksi

•  Galia

•  Užtvarinis  durų  raktas

*Atidarymo  laikas  skiriasi  priklausomai  nuo  strėlės  ilgio

Be  šepetėlių

•  MF30  fotoelementai

110/230Vac~  50/60Hz

•  Maksimalus  strėlės  ilgis

51  kg

100  %

•  Apsaugos  klasė

•  Barjeras

TECHNINĖS  CHARAKTERISTIKOS SUDERINAMI  KOMPONENTAI

02.  AUTOMATIZMAS02.  AUTOMATIZMAS

4A 4B
LTLT

TURBO
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MATMENYS MONTAVIMO  IR  REGULIAVIMO  PROCESAS

9A  ir  9B*

03  •  Prijunkite  maitinimo  kabelį.

APIBŪDINIMAS

02  •  Nuimkite  apsauginę  plokštę  14 ,  atsukdami  du  varžtus.

10A

06  •  Surinkite  ir  sureguliuokite  norimą  strėlės  ilgį.  07  •  

Patikrinkite,  ar  reikia  strėlės  atramos.  08  •  

Sureguliuokite  sijos  išlyginimą,  kai  ji  uždaryta.  09  •  Sureguliuokite  

spyruoklės  kompensaciją.  Žr.  reguliavimo  lentelę  (12A  psl.).

.

Jei  ne,  pakeiskite  strėlės  padėtį.

05  •

APIBŪDINIMAS

7B*

•  MOBILIUS  SPĖJIMAS

6

6

nuo  15  iki  16  B*

11A

PUSLAPIS

Patikrinkite  spyruoklių  jungties  guolio  tvirtinimo  angą.  Turėtumėte  susipažinti  su  reguliavimo  lentele.

PUSLAPIS

8B

7B*

01  •  Perkiškite  strėlės  laidus  ir  prijunkite  prie  valdymo  plokštės  21

10B

Norėdami  teisingai  sumontuoti  užtvarą,  atlikite  toliau  nurodytus  veiksmus  ta  tvarka,  kuria  jie  buvo  rasti.

8B  iki  9

04  •  Nustatykite  sijos  ilgį  P0  �HA.  

05  •  Patikrinkite  parametrą  P0  �dI.  

06  •  Nustatykite  strėlės  parametrą.  07  •  

Atlikite  automatinį  programavimą  P0  �SY.  08  •  Įjunkite  

saugos  įtaisus,  jei  jie  naudojami,  P5  ir  P6.  09  •  Nustatykite  

automatinio  užsidarymo  laiką  P4  �AF.  10  •  Duokite  

atidarymo  nurodymą,  kad  patikrintumėte  veikimą.

•  MAITINIMO  IR  VALDYMO  PLOKŠTĖS  PROGRAMAVIMAS

12A

01  •  Pastatyti  pamatą  ir  sutvirtinti  konstrukciją.

03  •

8B*

*Žiūrėkite  MC90  valdymo  plokštės  vadovą

.

10  •  Sumontuokite  apsauginę  plokštę  14

•  KLIŪTOS  MONTAVIMAS  IR  MECHANINIS  REGULIAVIMAS

Patikrinkite,  ar  uždarymo  judesys  yra  teisinga  kryptimi.

7B*

7A

11

7B

•  FIKSUOTAS  TAŠYMAS

7B*

11  •  Jei  anga  nėra  lygi,  sureguliuokite  parametrus  naudodami  reguliavimo  lentelę.  12  •  Suaktyvinkite  su  

jūsų  įrenginiu  susijusias  funkcijas.

9

04  •  Patikrinkite  reikiamą  spyruoklių  skaičių  (žr.  lentelę  12A  puslapyje).

02  •  Patikrinkite,  ar  reikia  pridėti  papildomų  modulių  arba  jungčių.

02.  AUTOMATIZMAS 03.  MONTAVIMAS



6•  Taškas  (pasirenkamas)  7  
•  Fotoelementai  8•  

Fotoelementų  atrama  9•  Svirties  
tvirtinimas  10•  Švaistiklis  

11  •  Sujungimo  strypo  
atraminis  žiedas

19•  LED

12•  Variklio  svirtis  13•  

Kamščiai  14•  
Apsauginė  plokštė  15•  
Spyruoklės  jungties  guolis  16•  
Spyruoklės  svirtis  17  •  
Pagrindinis  velenas  

18•  Apsauginis  atidarymo  mikrojungiklis

1  •  Barjerinė  dėžė  2  •  
Strėlė  3  •  
Sijos  prailginimas  4  •  Durų  
užraktas  5  •  
Užtvaros  durys

20•  Automatikos  tvirtinimo  plokštė  21  •  
Valdymo  plokštė  22•  

Spyruoklinė  atraminė  plokštė  23•  
Barjerinės  dėžutės  tvirtinimo  plokštė
24•  Variklis  25•  
Rankinis  švaistiklis  26•  

Rutulinės  jungties  plokštės  veržlė  
27  •  Rutulinės  jungties  
plokštė  28•  
Spyruoklė  29•  Spyruoklių  veržlės Pateiktas  žemėlapis  nurodo  standartinį  įrengimą.  Rinkinį  rasite  kataloge.

Jei  reikia  kitų  priedų,  susisiekite  su  mumis.

Visada  atskirkite  žemos  įtampos  laidus  nuo  110/230Vac~  kabelių,  kad  išvengtumėte  bet  kokių  trukdžių.
Naudokite  standžius  ir  (arba)  lanksčius  vamzdžius,  tinkamus  elektros  kabeliams  montuoti.

12

3

18

26

28

7

8

29

15

27

9

14

20

17

25

5
10

16

19

11

21

23

13

6

24

22

2
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4

3
2

1

3

2

1

2

1

4

400

350

1

Kai  automatika  prijungta  prie  maitinimo  šaltinio,  jokiu  būdu  nedėkite  rankų  ant  užtvaros  komponentų.

Nuėmus  dangtį,  užtvara  nustos  veikti  dėl  avarinės  grandinės.

2

1

3

Mažiausias  40  mm

Jei  norite  šiek  tiek  pakoreguoti  barjerinę  dėžę,  galite  
šiek  tiek  atlaisvinti  veržles,  kad  pasuktumėte  ją  keliais  
laipsniais.

Minimalus  200  mm

10 Palikite  tokio  ilgio  laidus,  kad  būtų  lengva  prijungti  prie  valdymo  plokštės.

Kai  užtvaras  yra  vietoje,  pažymėkite  skyles  
pamatuose.

Padarykite  350x460  mm  ir  400  mm  (ar  didesnę)  
gylio  skylę,  kad  sukurtumėte  tvirtinimo  pagrindą.

4

Užpildykite  betonu  ir  išlyginkite  viršų,  kad  jis  būtų  
visiškai  lygus.

Uždėkite  barjerą  ant  pamato,  palikdami  jį  
centre  su  skylutėmis  ir  pritvirtinkite  varžtais  iš  
užtvaro  vidinės  pusės.

2

Kol  cementas  dar  šviežias,  įkiškite  varžtus  
(mažiausiai  200  mm  aukščio)  ir  veržles  į  barjero  
dėžutės  pagrindo  angų  centrą,  tada  uždėkite  barjerinę  
dėžę,  kad  ji  į  cementą  įeitų  200  mm  (mažiausiai).

•  KURTI  PAGRINDĄ

•  ESAMIEJI  PAMATAI

Išgręžkite  pamatą  ties  šiais  ženklais  ir  uždėkite  
atitinkamus  kaiščius,  kad  pritvirtintumėte  barjerą.

2•  Šiek  tiek  ištraukite  durelių  viršų.
3•  Pakelkite  dureles,  kad  atlaisvintumėte  jas  nuo  barjerinės  
dėžutės  pagrindo

1•  Įkiškite  durų  raktą

Norėdami  pasiekti  užtvaros  automatiką,  atlikite  
šiuos  veiksmus:

4•  Jei  reikia,  atlaisvinkite  apsauginės  plokštės  varžtus,  
kad  pasiektumėte  mechanizmą.

Avariniu  atveju  arba  užtvaros  įrengimo/reguliavimo  fazėje  gali  tekti  rankiniu  būdu  perkelti  strėlę.  Norėdami  tai  padaryti,  turite  
patekti  į  automatikos  vidų  (žr.  „DURŲ  ATIDARYMAS“),  pasukti  rankeną,  kol  strėlė  iššoks  iš  90°  kampo  (maždaug  10  ratų)  ir  tada  
galėsite  ranka  perkelti  strėlę.

LAPS

RANKINIU  BŪDU  JUDINKITE  STRĄ

DURŲ  ATIDARYMAS AUTOMATIKOS  MONTAVIMAS

02.  AUTOMATIZMAS 03.  MONTAVIMAS
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8A

(Standartinis)  *

8B

2

2

1

21

3

Horizontalus  bumas

Jei  užtvaras  nėra  norimoje  padėtyje,  vadovaukitės  kitame  puslapyje  pateiktomis  instrukcijomis,  kad  ją  
pakeistumėte.

Perkiškite  apsauginius  kraštus  ir  strėlės  apšvietimo  laidus  per  barjerinės  dėžutės  
angą.  Uždenkite  skylę,  esančią  priešingoje  užtvaros  dėžutės  pusėje,  skylės  
užpildo  dangteliu.

Maitinimo  laidus,  einančius  nuo  žemės,  nuveskite  per  užtvaros  dėžutės  
vidų,  laikykite  juos  taip,  kad  jie  būtų  apsaugoti.

(spyruoklė  įtraukta)

*Jei  užtvarą  užsisakysite  nenurodydami  strėlės  padėties,  jis  bus  montuojamas  dešinėje.

2

2

Daugiau  informacijos  rasite  12  
puslapyje

Patikrinkite,  ar  strėlės  padėtis  yra  horizontali  (žr.  1  pav.).

Prijunkite  laidus  tokia  tvarka,  kokia  parodyta  paveikslėlyje

A

(patempta  pavasarį)

Kai  maitinimo  kabelis  pasiekia  valdymo  plokštę,  prijunkite  laidus  prie  
valdymo  plokštės  dėžutės  jungties.

Sugrupuokite  ir  sudėkite  dalis  nurodyta  tvarka.

3

Prieš  priverždami  varžtus  naudodamiesi  lygiu,  patikrinkite,  ar  strėlė  yra  
horizontali.

Pritvirtinkite  dalis  prie  strėlės  tvirtinimo  plokštės  varžtais,  esančiais  pakuotėje.

•  DEŠINIS  STRAS

1

1

Jei  strėlė  nėra  horizontali,  galite  reguliuoti  jos  išlyginimą.  Norėdami  tai  
padaryti,  padėkite  variklio  svirtį  į  uždarytą  padėtį  ir  atitraukite  ją  
maždaug  5  mm  nuo  stabdžių.  Tada  šiek  tiek  atlaisvinkite  varžtus  A  ir  
atsuktuvu  šiek  tiek  atlaisvinkite  svirties  tvirtinimą  ir  ranka  judinkite  strėlę,  
kol  ji  atsidurs  reikiamoje  padėtyje.  Jei  naudojate  „Spat“,  atsukę  reguliavimo  
varžtus,  padėkite  strėlę  prie  fiksuoto  „St“  arba  mobiliojo  „St“  kamščio  ant  
grindų.  Šiuo  atveju  strėlė  visada  išlieka  toje  pačioje  padėtyje.

*Užtvaros  konstrukcijos  viduje  yra  kreiptuvai,  per  kuriuos  užtvaros  laidai  turi  būti  organizuotai  nuvesti  į  užtvaro  
viršų.

Visos  Motorline  užtvaros  turi  galimybę  
įrengti  apsauginius  kraštus  ir  signalinius  
šviesos  diodus.

Vertikalus  bumas

A

Svarbu:  prieš  prijungdami  maitinimo  šaltinį  
patikrinkite  transformatoriaus  įtampą,  jei  ji  yra  
230  V  arba  110  V.

1  •2  •

MAITINIMO  KABELIS STRĖLĖS  MONTAVIMAS
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PASTATYMO  STRĖLĖS  ATRAMOS  (PASIRENKAMA)

2

3
7

8

4

1

65

9

10

4

Jei  atraminės  svirties  aukštis  nesuderintas  su  strėlės  aukščiu,  turėsite  reguliuoti  
svirties  aukštį.  Norėdami  tai  padaryti,  atlikite  šiuos  veiksmus:

Priveržkite  atramos  svirties  fiksavimo  kaištį,  kad  užfiksuotumėte  atramą  
nustatytoje  padėtyje.

3

Atjunkite  pagrindą  nuo  mobiliojo  atramos.  Gali  prireikti  
nuimti  šoninius  varžtus.

Strėlė  turi  viršyti  atraminės  svirties  padėtį  50  mm.

Pakelkite  arba  nuleiskite  atraminę  svirtį,  kad  atrama  būtų  tokiame  aukštyje,  
koks  reikalingas  strėlės  palaikymui.

6

1

•  FIKSUOTOS  STRĖLĖS  ATRAMIMO  TAIKOMA

Sudėkite  viską  atgal  ir  patikrinkite,  ar  viskas  taip,  kaip  
tikėjotės.  Jei  reikia,  pakartokite.

8

9

Pastatę  norimo  dydžio  strėlę,  pritvirtinkite  ją  dviem  savisriegiais  varžtais  ant  
fiksuotos  strėlės  dalies.

•  MOBILIŲJŲ  STRŲ  PARAMOS  TAIKOMA

Nustatę  strėlės  ilgį,  nustatykite,  kur  pritvirtinti  strėlės  atramą  prie  žemės.

7

10

•  REGULIUOTI  ATRAMO  AUKŠTĮ  (FIKSUOTA)

2

5

Išgręžkite  dvi  skyles  montavimo  vietoje,  kad  pritvirtintumėte  atramą  ir  ją  
pritvirtintumėte.

Pritvirtinkite  mobiliąją  atramą  prie  strėlės,  priverždami  
du  varžtus,  esančius  atramos  viršuje

Pradėkite  nustatydami  strėlės  ilgį,  kad  galėtumėte  įdėti  atramą,  kaip  parodyta  paveikslėlyje  žemiau.

Atlaisvinkite  atraminės  svirties  fiksavimo  kaištį  Umbrako  veržliarakčiu.

Priveržkite  arba  atlaisvinkite  reguliavimo  varžtą,  esantį  
grindų  kamščio  viršuje.

•  NUSTATYKITE  IŠTEMSTAMĄ  STRĖKLĄ

03.  MONTAVIMAS
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ATvirkštinė  strėlės  padėtis PAKEISTI  IŠ  2  SPRENDIMŲ  Į  1

10A 10B

Ant  laisvos  dalies  atlaisvinkite  jungiamojo  strypo  11  atraminį  žiedą  gale,  nuimkite  
švaistiklį  10  ir  pritvirtinkite  kitoje  pusėje  tuo  pačiu  stabdžiu.

Atsukite  spyruoklės  jungties  guolį  15  ir  spyruoklines  veržles  29

ir  prisukite  juos  į  priešingą  pusę.

Pasirinkite  tik  vieną  spyruoklę  28  ir  apverskite  jos  padėtį:

1

5

1

Atlaisvinkite  jungiamojo  strypo  11  ir  spyruoklinės  svirties  16  atraminį  žiedą

Pakeiskite  spyruoklinę  svirtį  16  kartu  su  švaistikliu  10  priešingoje  pusėje,  pritvirtinkite  
varžtais  ir  jungiamojo  strypo  11  atraminiu  žiedu.

(šalia  spyruoklinės  atraminės  plokštės)

,

6

.

Turite  patikrinti  numeraciją  6  puslapyje.

3

2

Įdėkite  ir  priveržkite  spyruoklės  jungties  guolį  15  ir  spyruoklines  veržles  29  
priešingoje  pusėje. 2

Prisukite  spyruoklės  28  M16  veleną  tiesiai  ant  spyruoklės  jungties  guolio  
15  ir  pritvirtinkite  M8  veleną  ant  spyruoklių  atraminės  plokštės  22  
tarpinėje  angoje,  kaip  parodyta  3A  paveikslėlyje.

Jei  dėl  jūsų  strėlės  dydžio  reikia  nuimti  spyruoklę,  atlikite  šiuos  veiksmus:

4  Atsukite  kamščius  13

Nuimkite  veržles  26  šalia  rutulinės  jungties  plokštės  27  ir  veržles  29  šalia  
spyruoklinės  atraminės  plokštės  22

Velenas  M16  aukštyn  ir  velenas  M8  žemyn.

3

03.  MONTAVIMAS03.  MONTAVIMAS



4  6

1

4  6

7

2

3

60  mm
REGULIAVIMAS
MATAVIMAS  SU

20  mm

PRADINĖ  POZICIJA

40  mm
REGULIAVIMAS

REGULIAVIMAS

11

Dėmesio:  ši  operacija  turi  būti  atliekama  
atjungus  valdymo  plokštę  nuo  maitinimo  

šaltinio,  nes  tai  sukelia  papildomą  variklio  
judėjimo  trintį.

LT

REGULIUOKITE  PAVASARĮ

Spyruoklinio  srieginio  strypo  blokavimo  veržlei  palikite  šiek  tiek  vietos.

Reguliavimo  veržlė

4

Jei  strėlė  nėra  subalansuota,  priveržkite  arba  
atlaisvinkite  reguliavimo  veržlę,  kad  pasiektumėte  
geriausią  įmanomą  pusiausvyrą.

2

6

*Šiame  pavyzdyje  atsižvelgiama  į  5M  STRĄ,  kuriai  reikia  40  mm  (žr.  lenteles  12A  puslapyje),  kur  M8  strypas  
prasideda  20  mm  žemiau  atraminės  plokštės  (Pradinė  padėtis).

Ranka  patraukite  srieginį  strypą  žemyn,  kad  spyruoklė  išliktų  ištempta,  bet  
neįtempta.

Sureguliavę  spyruoklę,  priveržkite  blokavimo  veržlę,  
kol  ji  palies  reguliavimo  veržlę.  Tokiu  būdu  
užfiksuosite  reguliavimo  padėtį,  kad  spyruoklė  
nenutrūktų.

1

Laikydami  spyruoklę  šioje  ištemptoje  padėtyje,  priveržkite  reguliavimo  veržlę,  
kol  ji  palies  plokštę.

5

3

Blokuojanti  veržlė

Ant  spyruoklinio  srieginio  strypo  yra  dvi  veržlės:

Prieš  reguliuodami  spyruoklę,  rankiniu  būdu  pastatykite  strėlę  į  vertikalią  padėtį,  kad  spyruoklės  būtų  mažiausiai  įtemptos,  
ir  patraukite  švaistiklį  10  maždaug  5  mm  atstumu  nuo  kamščio.

7

Tai  yra  pradinė  padėtis  spyruoklės  reguliavimui.

Ištempę  spyruoklę,  švaistiklio  pagalba  pastatykite  
strėlę  į  45°  padėtį,  rankiniu  būdu  perkelkite  
strėlę  ir  patikrinkite  balansą  atlikdami  12B  
puslapyje  pateiktą  testą.

•  REGULIAVIMO  PAVYZDYS

Laikykite  srieginį  strypą  replėmis,  kad  jis  
nesisuktų,  ir  priveržkite  reguliavimo  veržlę,  kol  
spyruoklė  bus  ištempta  iki  atstumo,  nurodyto  
lentelėje  12A  puslapyje.

03.  MONTAVIMAS



2  ETAPAS

FAZĖ  1

3

ETAPAS

12A 12B

TUINGO  STALAS BANDYMAS  Spyruoklės  REGULIAVIMAS

reguliavimas,  būtinas  strėlės  svoriui  
kompensuoti.

•  Turėtumėte  išbandyti  minimumą

2

Su  derinimu  turėtumėte  pasiekti  būseną,  kurioje,  judinant  strėlę  ranka,  ji  turėtų  išlikti  
stabili  bet  kurioje  padėtyje,  kurioje  ją  atleidžiate.

11

1

Atidarymo  laikas  (sekundėmis)

21Spyruoklių  kiekis

Parametras  P2-SO

4

·  Jei  strėlė  nusileidžia,  kai  ją  atleidžiate,  šiek  tiek  priveržkite  spyruoklę  ir  patikrinkite  dar  
kartą.

30

Turite  pasukti  variklio  švaistiklį,  kol  jis  sustabdys  priešpriešinį  ciklą  ir  galėsite  perkelti  strėlę  ranka.

6

2

3

3

1 2

•  Priklausomai  nuo  spyruoklės  būklės,  gali  
būti  5  mm  nuokrypis  nuo  lentelėje  
nurodytų  verčių.

2

2  skylė

45

2500  3000  3500  4000  4500  5000  5500  6000

12Skylės  padėtis

6

Parametras  P2-SC

4

·  Jei  strėlė  pakyla  ją  atleidus,  šiek  tiek  atlaisvinkite  spyruoklę  ir  patikrinkite  dar  kartą.

1

11

Aukščiau  esančioje  lentelėje  nurodytos  vertės  turi  būti  naudojamos  greičio  parametrams  P2-SO  ir  P2-SC.  Jei  vertės  
nebus  taikomos,  galite  prarasti  garantiją.

1,5

50Spyruoklės  reguliavimas  (mm) 40

53,52,5

1  skylė

22

1

Strėlės  ilgis

1

2 2 1

Įdėkite  strėlę  į  2  ir  3  fazes  ir  pakartokite  bandymą  nuo  1  veiksmo  kiekvienoje  iš  
skirtingų  fazių.

3

Rankiniu  būdu  nustatykite  strėlę  į  1  fazės  padėtį.  Kai  atleidžiate  strėlę,  ji  turi  išlikti  
stabili  arba  šiek  tiek  pakilti.

3

9

4,5

2

8 25

0

2

3  skylė

1

450 60
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•  8K2  saugos  briauna

Juodas  laidas

230Vac  ~:  2A

•  Baterijos  

24Vdc  �  |  7A  maks.

Raudonas  kabelis

12Vdc  �  |  25W

Saugiklis  

1

Mėlynas  kabelis

•  Maitinimas  5Vdc  
�  |  7,5W

Rudas  laidas

•  Maitinimas

115VAC  ~:  3A

•  Galia

•  Mikro  jungiklis

•  Encoder

(neprivaloma)

tiekimas

LEGENDA:

•  Led  juostelė

•  Variklis

•  Fotoelementai
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PRIJUNGIMO  SCHEMA

04.  PRIJUNGIMAI

1  transformatoriaus  saugiklis Maitinimas
� �

Meniu  �  � .
Saugos  krašto  įvestis:

Jei  naudojate  saugos  
kraštą,  turite  suaktyvinti

�115Vac~
230Vac~
110Vac~

230Vac~
�

13
LT

Svarbu:  prieš  prijungdami  230  V  arba  
110  V  maitinimo  šaltinį,  patikrinkite  
transformatoriaus  įtampą.



(daugiausia  100  m)

•  MM90-RGB
Modulis

Sujunkite  dvi  plokštes  UTP  CAT  5  kabeliu;;

•  UTP  CAT  5

•  LED  juostelė  (Boom)

Sumontuokite  MM90-RS485  modulį  ant  MASTER  plokštės  ir  SLAVE  plokštės;

(Įdiekite  maitinimo  šaltinį  
ankstesniame  puslapyje  nurodytoje  vietoje)

•  MM90-RS485  modulis

12Vdc�  |  25W

Norėdami  sukonfigūruoti  RGB  modulio  veikimo  režimą,  žr.  parametrą  � .

Prijunkite  LED  juostelės  laidus  pagal  schemą;

•  Maitinimas

Nustato  �  parametrą  į  MASTER  plokštėje  ir  SLAVE  plokštėje.

1 2  3  4

Sumontuokite  MM90-RGB  modulį  ant  valdymo  plokštės;
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PRIJUNGIMO  SCHEMA  –  MM90-RGB  MODULIS  (PASIRENKAMA) PRIJUNGIMO  SCHEMA  –  PAGRINDINĖ /  VERGINĖ  (PASIRENKAMA)

04.  PRIJUNGIMAI04.  PRIJUNGIMAI
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05.  TRIKČIŲ  ŠALINIMAS
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Suaktyvinkite  jį  meniu  ir  pabandykite  uždaryti  užtvarą,  kad  įsitikintumėte.

•  Atrakinkite  užtvarą  ir  

pajudinkite  rankiniu  būdu,  kad  
patikrintumėte,  ar  nėra  

mechaninių  problemų.
•  Ar  kliūtis  lengvai  

juda?

A)  Uždaryta:

1  •  Patikrinkite,  ar  užtvaro  durų  eigos  jungiklis  aktyvuotas,  kai  jis  uždarytas;
•  Pasikonsultuokite  su  barjerų  techniku.

•  Pasikonsultuokite  su  
specializuotu  techniku.

•  Radote  problemų?  •  Pasikonsultuokite  su  barjerų  techniku.

3  •  Ekrane  atidarykite  meniu  ir  išjunkite  fotoelementus  ir  STOP;

•  Patikrinkite  STOP.

B)  Jame  nėra  24  Vdc�:

•  Barjeras  nejuda,  
bet  kelia  triukšmą

•  Pasikonsultuokite  su  
specializuotu  techniku.

3  •  Šis  reguliavimas  turi  būti  atliktas  taip,  kad  kliūtis  atsisuktų  atgal,  kai  susiduria  su  kliūtimi;

•  Užtvara  

atsidaro,  bet  
neužsidaro

•  Vis  dar  neveikia

A)  Jis  turi  24  Vdc�:

•  Pasikonsultuokite  su  barjerų  techniku.

1  •  Patikrinkite,  ar  ekranas  įjungtas,  kad  patvirtintumėte  maitinimo  šaltinį;

1  •  Patikrinkite,  ar  gerai  padarytos  barjerinių  spyruoklių  kompensacijos;

B)  Neuždarė:

1  •  Jei  variklis  veikia,  problema  yra  valdymo  plokštėje.  Pašalinkite  jį  ir  nusiųskite  į  technines  tarnybas  diagnozei  atlikti;

•  Patikrinkite,  ar  

230Vac~  maitinimo  šaltinis  
yra  prijungtas  prie  
automatikos  ir  ar  tinkamai  

veikia  saugiklis.

3  •  Patikrinkite,  ar  koks  nors  
užtvaro  valdymo  įtaisas  
neužstrigo  ir  nesiunčia  

nuolatinio  signalo;

1  •  Perprogramuoti  barjerinį  
ruožą;

•  Barjeras  nesudaro  

viso  maršruto

•  Ar  kliūtis  užstrigo?

2  •  Patikrinkite,  ar  LB  įvesties  šviesos  diodas  įsijungia,  kai  paspaudžiamas  eigos  jungiklis;

1  •  Patikrinkite,  ar  prieš  

fotoelementus  nėra  kliūčių;

1  •  Problema  yra  vienoje  iš  šių  dviejų  sistemų.  Įjunkite  fotoelementus  ir  patikrinkite,  ar  užtvara  užsidaro.  Jei  jis  užsidarys,  problema  bus  STOP.

1  •  Patikrinkite  visas  ašis  ir  judėjimo  sistemas,  susijusias  su  kliūtimi,  kad  išsiaiškintumėte,  kokia  yra  problema.  Taip  pat  patikrinkite,  ar  spyruoklė  yra  geros  būklės  ir  gali  palaikyti  strėlę.

•  Ar  strėlė  lengvai  

juda?

1  •  Patikrinkite  transformatoriaus  230Vac~  įėjimą.  Jei  jis  turi  230  V,  problema  yra  transformatoriuje.  Jei  ne,  problema  bus  su  saugikliu,  elektros  laidais  arba  pačia  elektros  srove.  Patikrinkite  
visas  sistemas.

•  Vis  dar  neveikia

4  •  Pabandykite  užsidaryti;

4  •  Keiskite  jėgą  meniu  P2,  kol  užtvara  pajudės  nekeisdama  krypties;

2  •  Keiskite  jautrumą  meniu  P2,  kol  užtvara  pajudės  nekeisdama  krypties;

•  Atrakinkite  užtvarą  ir  

pajudinkite  rankiniu  būdu,  kad  
patikrintumėte,  ar  nėra  

mechaninių  problemų.

1  •  Patikrinkite,  ar  valdymo  plokštė  tiekia  maitinimą  užtvarui,  kad  nustatytumėte,  ar  gedimas  yra  variklyje  ar  valdymo  plokštėje.  Pakeiskite  sugadintą  komponentą  arba  nusiųskite  jį  į  
techninės  priežiūros  centrą  diagnozei  ir  remontui.

•  Barjeras  neveikia

2  •  Patikrinkite,  ar  fotoelementai  maitinami  valdymo  plokštės  išvestyje;

•  Užtvara  

atsidarė,  bet  neužsidarė.

2  •  Pasikonsultuokite  su  
specializuotu  techniku.

4  •  Patikrinkite  apsauginio  
krašto  jungtis.

1  •  Atidarykite  užtvaros  duris;  2  

•  Išmatuokite  transformatoriaus  24  Vdc�  išėjimą,  kad  nustatytumėte  gedimo  vietą;

•  Pasikonsultuokite  su  
specializuotu  techniku.

2  •  Jei  variklis  neveikia,  išimkite  variklį  ir  nusiųskite  į  technines  tarnybas  diagnozei  atlikti.

1  •  Problema  yra  variklyje  arba  valdymo  plokštėje.  2  •  Jei  nėra  
maitinimo,  problema  yra  valdymo  plokštėje.

2  •  Patikrinkite,  ar  

veikia  
fotoelementai.  Perkelkite  
ranką  per  priekį  ir  

patikrinkite,  ar  relė  nekelia  
triukšmo.

3  •  Patikrinkite  visą  fotoelemento  prijungimo  grandinę  prie  valdymo  plokštės.

1  •  Patikrinkite  visas  ašis  ir  judėjimo  sistemas,  susijusias  su  kliūtimi,  kad  išsiaiškintumėte,  kokia  yra  problema.  Taip  pat  patikrinkite,  ar  spyruoklė  yra  geros  būklės  ir  gali  palaikyti  strėlę.
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Techninės  priežiūros /  peržiūros  metu  patikrinkite  toliau  nurodytus  parametrus.
Tą  dieną,  kai  atliekate  techninę  priežiūrą,  „X“  pažymėkite  atliktas  užduotis.

PRIEŽIŪROS  UŽDUOTYS  IR  DAŽNAS

06.  PRIEŽIŪRA

/

XĮžeminimo  laido  maitinimo  apsauga

X

/ /

Spyruoklės  kalibravimas  (rankinis  bandymas)

Bendrieji  nustatymai  (elektros  ir  valdymo  plokštės  jėga)

X

Data

1.  OPERACIJA

Data

Variklio  triukšmas

ten,  kur  įrengiama  užtvara,  montuotojas  turi  patikrinti,  ar  rekomenduojama

X

// /

X

CE  ženklinimo  etiketė

X

/
(mėnesiais)  

6  12  24  36 /

X

Reklama

Visų  užtvaros  viduje  esančių  kabelių  pakuotės  patikrinimas

DataData

spyruoklės  įtempimo  reguliavimas  taip,  kad  uždarius/atidarytus  ir  per  vidurį  ji  išliktų  toje  
padėtyje  nepakeisdama

X

Rankinio  atrakinimo  sistema

Atramos  priveržimas  prie  žemės

/ /

X

priežiūros  dažnis  yra  teisingas.

Kadangi  techninės  priežiūros  standartai  skiriasi  priklausomai  nuo  šalyje  galiojančių  teisės  aktų

// /

X

Įmonė /  Technikas:

Intervencijos  įrašymo  etiketė

X

Data Data Data

X

Visos  judėjimo  ašys

/

Dažnis

Reguliariai,  kaip  nurodyta,  techninę  priežiūrą  turi  atlikti  specializuotas  technikas.
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