
 

 

 

Prijungti išoriniai įrenginiai: 

• Vienas skaitytuvas su TM arba Wiegand 26-42 išvesties protokolu 

• išėjimo mygtukas 

• Durų padėties jutiklis 

• Elektromechaninė arba elektromagnetinė spyna 

• Skaitytuvo LED ir garsinis signalas kontroliuoti 

Pristatymo turinys: 

• Valdiklis - 1 vnt. 

• Diodas - 1 vnt. 

• Džemperis - 3 vnt. 

• Instrukcija - 1 vnt. 

Specifikacija 

Parametras Reikšmė 

Prijungtas skaitytuvo protokolas TM ( iButton ) arba Wiegand 26-42 

Suderinami ID (kortelės, raktų pakabukai) Bet koks suderinamas su papildinio skaitytuvu 

Pagrindinių kortelių (raktų) skaičius 2 vnt. 

Vartotojo kortelių (raktų) skaičius 1000 vnt. 

Skaitytojo prijungimo įvestis 1 

Kabelio ilgis iki skaitytuvo Ne daugiau kaip 100 metrų Wiegand 26-42 protokolui 
Ne daugiau kaip 50 metrų iButton protokolui 

Užrakto valdymo išėjimas Relės NO/NC kontaktai (1C tipas), ne daugiau 30 voltų / 3A 

Indikatoriaus valdymo išėjimas Atviras kolektorius, ne daugiau kaip 50 mA 

Užrakto atidarymo laikas nuo 1 iki 127 sekundžių (numatytasis 3 sek.) 

Maitinimo įtampa 9–24 voltų nuolatinė įtampa 

Vartojimo srovė ne daugiau kaip 70 mA 

darbinė temperatūra nuo -35 iki +50 laipsnių 

Leistinas drėgnumas ne daugiau kaip 90% be kondensato 

Matmenys 46x38x16 mm 

 

Lentos nuotrauka ir smeigtukų aprašymas 

+12 V Galia (+) 

 

GND Maitinimas ( - ), bendras laidas 

Sens Įėjimas durų jutikliui prijungti (nendrinis 
jungiklis) 

Buz Skaitytojo garsinio signalo valdymo 
išvestis 

Led Skaitytojo LED diodų valdymo išėjimas 

GND Bendras laidas 

D0 Duomenys 0, skaitytuvo įvestis 
Wiegand 26/42 arba TM ( iButton ) 

D1 1 duomenys, skaitytuvo įvestis 
Wiegand 26/42 

NC Paprastai uždarytas relės kontaktas 

COM Bendras relės kontaktas 

NE Paprastai atidarytas relės kontaktas 

 



Džemperių aprašymas 

J1 Įdiegta norint išimti pagrindines korteles (raktus)   

J2 Nustatyti automatiškai pridėti vartotojo korteles (raktus) 

J3 Nustatykite prijungiant skaitytuvus su Wiegand 26-42 protokolu 

J4 Nustatykite, kad valdiklis įjungtų paleidimo režimą 

 

Svarbios pastabos prijungiant valdiklį: 

1. Valdiklis nėra skirtas valdyti įrenginius, kurių įtampa didesnė nei 36 V. 

2. Jei skaitytuvo prijungimui per Wiegand-26-42 protokolą naudojamas vytos poros laidas, tai D0 ir D1 signalai turi būti prijungti prie 

skirtingų porų, o antrasis poros laidas turi būti prijungtas prie bendro laido. D0 ir D1 jungti kaip vieną porą neleidžiama. 

3. Jungiant skaitytuvą naudojant TM protokolą centrinis kontaktas jungiamas prie D0, bendras kontaktas – prie bendro laido. 

Jungiant su vytos poros kabeliu, reikia naudoti vieną porą laidų. 

4. Jei jungiant skaitytuvą „suktos poros“ kabelyje lieka nepanaudoti laidai, tuomet juos reikia prijungti prie bendro valdiklio ir 

skaitytuvo laido (GND). 

5. Durų padėties jutiklio įėjimas skirtas prijungti bet kokį jutiklį (nendrinį jungiklį, užrakto durų padėties išėjimą, Holo jutiklį ir kt.), kuris 

suveikia uždarius duris. Suaktyvinus daviklį, užrakto atidarymo laikas pertraukiamas, pavyzdžiui, riboto judumo žmonėms, 

nebijant, kad praėjus durys liks atviros. Durų padėties jutiklio įėjimas paprastai yra uždarytas, ty kai durys uždarytos, SENS 

įėjimas turi būti prijungtas prie bendro valdiklio GND laido. Nebūtina jungti durų padėties jutiklio, jo nebuvimas netrukdo valdyti 

valdiklio. 

6. Mygtukas „Išeiti“ turi turėti įprastai atidarytus kontaktus. Paspaudus mygtuką „Išeiti“, užraktas atsidaro užprogramuotam laikui. 

7. Šviesos diodų ir garsinio signalo (BUZ) valdymo išėjimai yra skirti rodyti veikimą ir yra prijungti prie bendro laido, kai įjungiami 

pagal valdiklio logiką. LED ir garsinio signalo valdymo (BUZ) jungtis yra neprivaloma. Ne visi skaitytojai turi galimybę kontroliuoti 

indikaciją. Kai kuriuose kortelių skaitytuvų modeliuose yra įmontuotas indikatorius, kuris nenumato išorinio valdymo. Atidžiai 

perskaitykite skaitytuvo, kurį prijungiate prie valdiklio, instrukcijas. 

8. Šviesos diodų ir garsinio signalo valdymo išėjimai atviro kolektoriaus tipo, kurių srovė ne didesnė kaip 50 mA. 

9. Rekomenduojama naudoti nepertraukiamo maitinimo šaltinį (UPS), kurio leistina apkrovos srovė viršija elektros spynos 

suvartojamą srovę bent 50%. 

Dėmesio: 

Jei spynelėje gamybos metu nėra sumontuotų apsauginių elementų ar išmagnetinimo grandinių, būtinai lygiagrečiai spynos apvijai 

sumontuokite 18-20 voltų diodą arba varistorių (kai spyna maitinama nuo 12-15 V). spynos saviindukcijos impulsai. Jei nėra apsauginio 

elemento, gali būti pažeista skydo relė. 

Valdiklio sujungimas su skaitytuvu su TM išvesties protokolu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valdiklio prijungimas prie skaitytuvo su Wiegand 26-42 išvesties protokolu 

 

Valdiklio programavimas 

Dėmesio: Master kortelės į paketą neįeina. Pirkdami korteles būtinai įtraukite vieną ar dvi korteles, kurias naudosite kaip Master Cards, nes 

be Master Card programavimo valdiklio naudoti negalima. 

Programavimo meistro kortelės (raktai) 

Valdiklis pristatomas neprogramuotas. Įjungus maitinimą, valdiklis laukia, kol skaitytuvui paeiliui bus pateiktos dvi kortelės, kurios 

bus įrašytos kaip Master card. Per šį laiką valdiklio plokštės indikatorius ir LED išvestis įsijungs 1 kartą per sekundę. 

Jei jums reikia tik vienos pagrindinės kortelės, du kartus pateikite ją skaitytuvui. „Master“ kortelės įrašymas į atmintį rodomas 

valdiklio garsiniu signalu ir BUZ išvesties aktyvavimu. Įrašius dvi pagrindines korteles (arba vieną, pateiktą du kartus), indikatorius 

išsijungia ir valdiklis persijungia į budėjimo režimą. 

 

Valdiklio budėjimo režimas 

Budėjimo režimu valdiklio indikatorius yra išjungtas, garsinis signalas neskleidžia jokių signalų. 

Vartotojų programavimo kortelės (raktai). 

Budėjimo režimu vieną kartą pateikite Master kortelę skaitytuvui. Įsijungs valdiklio indikatorius ir LED išėjimas, garsinis signalas pasigirs du 

trumpi pyptelėjimai, o tai reiškia, kad valdiklis perėjo į vartotojo kortelės įrašymo režimą. Norėdami įrašyti vartotojo korteles, atneškite jas į 

skaitytuvą bent 1 sekundės intervalu. Apie sėkmingą kortelės (rakto) įrašymą rodo trumpalaikis valdiklio LED išvesties išjungimas ir vienas 

valdiklio garso signalas su BUZ išvesties aktyvavimu. 

Jei įdėta kortelė jau buvo užprogramuota į valdiklį, ją pateikus, garsinis signalas skleidžia tris trumpus pyptelėjimus, o raktas (kortelė) nėra 

perrašomas į valdiklio atmintį. Galite tęsti vartotojo raktų (kortelių) programavimą. 

Jei per 60 sekundžių prie skaitytuvo neatnešami jokie klavišai, valdiklis automatiškai persijungs į budėjimo režimą. 

Galite bet kada išeiti iš vartotojo kortelės programavimo režimo budėjimo režimu: 

• Jei užprogramavote korteles, vieną kartą pateikite Master kortelę, valdiklio garsinis signalas vieną kartą supypsi, indikatorius 

išsijungs ir valdiklis persijungs į budėjimo režimą. 

• Jei neužprogramavote kortelių, du kartus atneškite Master kortelę į skaitytuvą. Pirmą kartą pateikus Master Card, valdiklio garsinis 

signalas pasigirs du pyptelėjimai ir indikatorius pradės mirksėti. Antrą kartą pateikus Master Card, valdiklio garsinis signalas 

pasigirs vienas pyptelėjimas, indikatorius išsijungs ir valdiklis persijungs į budėjimo režimą. 

Spynos atidarymo laiko programavimas 

Norint užprogramuoti spynos atidarymo laiką, prie valdiklio reikia prijungti mygtuką „Išeiti“. Jei mygtukas neprijungtas, imituokite jį 

uždarydami OPEN ir GND gnybtus. 

Budėjimo režimu vieną kartą pateikite Master kortelę skaitytuvui. Įsijungs valdiklio indikatorius, garsinis signalas išgirs du trumpus 

pyptelėjimus, o tai reiškia, kad valdiklis perėjo į užrakto atidarymo laiko programavimo režimą. 

Paspauskite ir palaikykite mygtuką "Išeiti" reikiamą laiką, kad atidarytumėte užraktą, valdiklis išgirs vieną pyptelėjimą, po kurio pradės pypsėti 

kas sekundę. 



Atleiskite mygtuką gavę pageidaujamą delsos laiką, lygų pyptelėjimų skaičiui atėmus pirmąjį pyptelėjimą. Laiką, kurį laikėte nuspaudę 

mygtuką „Išeiti“, valdiklis įsimins kaip laiką, kuriam bus suaktyvinta relė, kai skaitytuvui pateikiama vartotojo kortelė arba paspaudus mygtuką 

„Išeiti“. 

Jei per 60 sekundžių su valdikliu neatliekama jokių veiksmų, valdiklis automatiškai persijungia į budėjimo režimą. 

Vartotojo kortelių (raktų) pašalinimas 

Norint ištrinti visų vartotojų korteles, prie valdiklio turi būti prijungtas mygtukas „Išeiti“. Jei mygtukas neprijungtas, imituokite jį uždarydami 

OPEN ir GND gnybtus. 

Budėjimo režimu du kartus atneškite pagrindinę kortelę į skaitytuvą. Pirmą kartą pateikus Master Card, valdiklio garsinis signalas skleidžia du 

pyptelėjimus ir įsijungia indikatorius. Antrą kartą pateikus pagrindinį raktą, valdiklio garsinis signalas skleidžia du pyptelėjimus, o indikatorius 

pradeda mirksėti. 

Paspauskite mygtuką „Išeiti“ ilgiau nei 5 sekundes, kol pasigirs pyptelėjimų serija ir pradės mirksėti indikatorius. Palaukite pyptelėjimų serijos 

pabaigos. Visos vartotojo kortelės buvo pašalintos iš valdiklio atminties. Pagrindinės kortelės liks valdiklio atmintyje. 

Jei per 1 minutę po įjungimo į vartotojo kortelės ištrynimo režimą nepaspausite mygtuko „Išeiti“, valdiklis automatiškai grįš į budėjimo režimą, 

neištrindamas vartotojo kortelių. Galite išeiti iš vartotojo kortelės ištrynimo režimo vieną kartą perbraukę pagrindinę kortelę į skaitytuvą. 

Garso signalas supypsės du kartus, indikatorius nustos mirksėti ir valdiklis persijungs į budėjimo režimą. 

Pagrindinių kortelių ištrynimas 

Norėdami išimti Master Card, išjunkite valdiklio maitinimą, įstatykite trumpiklį J1 ir įjunkite valdiklio maitinimą. 

Valdiklio garsinis signalas skleis keletą trumpų pyptelėjimų, indikatorius mirksės sinchroniškai. Maždaug po 3 sekundžių garsinis signalas ir 

indikatorius išsijungs, o tai reiškia, kad Master Card sėkmingai pašalinta iš valdiklio atminties. 

Išjunkite valdiklį, nuimkite trumpiklį J1 ir vėl įjunkite valdiklį. Valdiklis pereis į Master Card (rakto) programavimo režimą. 

Vartotojo kortelės automatinio programavimo režimas 

Dėmesio: automatinio vartotojo kortelių (raktų) pridėjimo režimo negalima įjungti, jei valdiklyje nėra pridėtos arba anksčiau ištrintos 

pagrindinės kortelės. Prieš montuodami trumpiklį J2, užprogramuokite pagrindinę kortelę 

Šis režimas leidžia automatiškai programuoti vartotojo korteles (raktus), kai jos pateikiamos skaitytuvui, pavyzdžiui, keičiant valdiklį įėjime, 

kai neįmanoma atsiimti gyventojų kortelių (raktų). 

Išjunkite valdiklį ir įdiekite trumpiklį J2. Įjunkite valdiklį. 

Pridedant bet kurią kortelę prie skaitytuvo, valdiklis atidaro dureles užprogramuotam laikui ir patikrina, ar šis raktas yra atmintyje, jei ne, tai 

užsirašo. Norėdami išeiti iš automatinio vartotojo kortelių įrašymo režimo, išjunkite valdiklio maitinimą, nuimkite trumpiklį J2 ir vėl įjunkite 

valdiklio maitinimą. 

 

Trigerio režimas 

Trigerio režimas skirtas valdyti įvairius įrenginius, pavyzdžiui, signalizacijos sistemą. Kiekvieną kartą, kai kortelė pateikiama skaitytuvui, relė 

persijungia į priešingą būseną. Jei relė buvo įjungta, ji išsijungs ir atvirkščiai. Įjungus relę, pasigirsta trumpų pyptelėjimų serija, lygiagrečiai 

įjungiant BUZ išvestį ir plokštės indikatorių bei įjungiant LED išvestį. 

Norėdami įjungti valdiklio paleidimo režimą - išjunkite valdiklio maitinimą, įdiekite trumpiklį J4 ir vėl įjunkite valdiklio maitinimą. 

Pastaba: Kai įjungtas paleidimo režimas, suaktyvinus prie SENS įvesties prijungtą durų padėties jutiklį, relė išjungiama be garso signalo. 

Durų atidarymas 

Pateikiant kortelę skaitytuvui arba paspaudus mygtuką „Išeiti“, valdiklis aktyvuoja relę ir periodiškais garso signalais įjungia indikatorių 

užprogramuotam durų atidarymo laikui. Jei kortelės nėra valdiklio atmintyje, indikatorius ir garsinis signalas skleidžia trumpus signalus, relė 

neįsijungia. 


