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Visą  atitikties  deklaracijos  tekstą  galite  rasti  šiuo  
interneto  adresu:

https://motorline.pt/certification/mc91bl
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Šis  ženklas  rodo,  kad  pasibaigus  baterijų  naudojimo  laikui,  jų  negalima  išmesti  kartu  su  kitomis  
buitinėmis  atliekomis.  Baterijas  reikia  pristatyti  į  rūšiavimo  surinkimo  punktus  perdirbimui.

(Taikoma  šalyse,  kuriose  yra  perdirbimo  sistemos).  Šis  gaminio  ar  jo  informacinių  dokumentų  
ženklas  rodo,  kad  gaminio  ir  elektroninių  priedų  (pvz.,  įkroviklio,  USB  laido,  elektroninės  
medžiagos,  valdiklių  ir  kt.)  pasibaigus  jų  naudojimo  laikui  negalima  išmesti  kaip  kitų  buitinių  
atliekų.  Siekiant  išvengti  galimos  žalos  aplinkai  ar  žmonių  sveikatai  dėl  nekontroliuojamo  
atliekų  šalinimo,  atskirkite  šiuos  daiktus  nuo  kitų  rūšių  atliekų  ir  atsakingai  perdirbkite,  kad  
būtų  skatinamas  tvarus  medžiagų  išteklių  pakartotinis  naudojimas.  Namų  vartotojai  turėtų  
susisiekti  su  pardavėju,  iš  kurio  įsigijo  šį  gaminį,  arba  su  Nacionaline  aplinkos  agentūra,  kad  
sužinotų,  kur  ir  kaip  jie  gali  pristatyti  šiuos  daiktus  aplinkai  saugiam  perdirbimui.  Verslo  
vartotojai  turėtų  susisiekti  su  savo  pardavėju  ir  patikrinti  pirkimo  sutarties  sąlygas.  Šio  gaminio  

ir  jo  elektroninių  priedų  negalima  maišyti  su  kitomis  komercinėmis  atliekomis.

Šis  produktas  yra  sertifikuotas  pagal  Europos  bendrijos  (EB)  saugos  standartus.

Šis  gaminys  atitinka  2011  m.  birželio  8  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  direktyvą  2011/65/ES  
dėl  tam  tikrų  pavojingų  medžiagų  naudojimo  elektros  ir  elektroninėje  įrangoje  apribojimo  ir  
Komisijos  deleguotąją  direktyvą  (ES)  2015/863.

Skirtingų  rūšių  pakuotės  (kartonas,  plastikas  ir  kt.)  turi  būti  surinktos  perdirbti.  Atskirkite  
pakuotes  ir  atsakingai  jas  perdirbkite.

Šis  ženklas  rodo,  kad  gaminys  ir  elektroniniai  priedai  (pvz.,  įkroviklis,  USB  laidas,  elektroninės  
medžiagos,  valdikliai  ir  kt.)  yra  jautrūs  elektros  smūgiui  dėl  tiesioginio  ar  netiesioginio  sąlyčio  
su  elektra.  Būkite  atsargūs  elgdamiesi  su  gaminiu  ir  laikykitės  visų  šiame  vadove  pateiktų  
saugos  procedūrų.

00.  TURINYS 01.  SAUGOS  INSTRUKCIJOS
INDEKSAS

Supaprastinta  ES  atitikties  deklaracija

P  MENIU  FUNKCIJOS

MYGTUKAI  IR  LED  INDIKATORIAI

JUNGTYS

LAIKYTIS  STANDARTAI

TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS

„MCONNECT  LINK“  ĮRENGIMAS  (PASIRENKAMA)
PROGRAMAVIMO  IŠANKSTINĖS  REKOMENDACIJOS

NUOTOLINIO  VALDYMO  PULTAI

E  MENIU  FUNKCIJOS

PROGRAMAVIMAS  P

PROGRAMAVIMAS  E

STUMDOMIEJI  VARTAI  

MMBL  STABDŽIŲ  MODULIS  (PASIRENKAMAI)

INSTRUKCIJOS  GALUTINIAMS  VARTOTOJAMS /  TECHNIKAMS

EKRANO  INDIKACIJOS

Toliau  pasirašęs  MOTORLINE  ELECTROCELOS,  SA,  kurio  registruota  
buveinė  yra  Travessa  do  Sobreiro,  n.º  29,  4755-474  Rio  Côvo  (Santa  
Eugénia),  Barcelos,  pareiškia,  kad  esamo  tipo  radijo  įranga  -  MC91BL-
SC  valdymo  plokštė  -  atitinka  direktyvą  2014/53/EU.
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•  Įrenginius  reikia  dažnai  tikrinti  dėl  disbalanso  ir  trosų,  spyruoklių,  vyrių,  ratų,  
atramų  bei  kitų  mechaninių  surinkimo  dalių  susidėvėjimo  požymių.

•  Nenaudokite  gaminio,  jei  jį  reikia  remontuoti  arba  reguliuoti.

•  Atliekant  techninę  priežiūrą,  valymą  ir  keičiant  dalis,  gaminys  turi  būti  atjungtas  
nuo  maitinimo  šaltinio.  Taip  pat  įskaitant  bet  kokius  veiksmus,  kuriems  atlikti  reikia  
atidaryti  gaminio  dangtį.

BENDRIEJI  ĮSPĖJIMAI

•  Šį  gaminį  naudoti,  valyti  ir  prižiūrėti  gali  asmenys  nuo  aštuonerių  metų,  asmenys,  
kurių  fiziniai,  jutiminiai  ar  protiniai  gebėjimai  yra  prastesni,  arba  asmenys,  
neturintys  jokių  žinių  apie  gaminį,  jei  juos  prižiūri  ir  instruktuoja  asmenys,  turintys  
patirties  saugiai  naudoti  gaminį  ir  suprantantys  su  tuo  susijusią  riziką  bei  pavojus.

•  Įvairius  elektros  laidus  turite  pravesti  per  apsauginius  vamzdelius,  kad  
apsaugotumėte  juos  nuo  mechaninių  poveikių,  ypač  ant

•  Šiame  vadove  pateikiama  labai  svarbi  informacija  apie  saugą  ir  naudojimą.

•  Išimant  bateriją,  prietaisas  turi  būti  atjungtas  nuo  elektros  tinklo.
•  Šis  gaminys  skirtas  naudoti  tik  taip,  kaip  aprašyta  šiame  vadove.

Bet  koks  kitas  čia  nepaminėtas  vykdymo  užtikrinimas  ar  operacija  yra  griežtai  
draudžiama,  nes  ji  gali  sugadinti  gaminį  ir  sukelti  rimtų  sužalojimų  žmonėms.

•  Pateikite  naudotojui  gaminio  vadovą  ir  paaiškinkite,  kaip  elgtis  avariniu  atveju.

•  Nemontuokite  gaminio  „aukštyn  kojomis“  arba  ant  elementų,  kurie  neatlaiko  jo  
svorio.  Jei  reikia,  strateginiuose  taškuose  pridėkite  laikiklius,  kad  užtikrintumėte  
automatikos  saugumą.

•  Prieš  pradėdami  montavimo  procedūras,  įsitikinkite,  kad  turite  visus  gaminio  
montavimui  reikalingus  prietaisus  ir  medžiagas.

•  Valdymo  pultas  turi  būti  sumontuotas  saugioje  vietoje,  apsaugotoje  nuo  skysčių  
(lietus,  drėgmės  ir  kt.),  dulkių  ir  kenkėjų.

naudojimo  procedūras  ir  laikykite  šį  vadovą  saugioje  vietoje,  kad  prireikus  
galėtumėte  jį  peržiūrėti.

ĮSPĖJIMAI  TECHNIKŲ  DARBUOTOJAMS

•  Užtikrinkite,  kad  būtų  išvengta  blokavimo  tarp  valdomos  dalies  ir  jos  fiksuotų  dalių  
dėl  valdomos  dalies  atidarymo  judesio.

•  Vaikai  neturėtų  žaisti  su  gaminiu  ar  atidarymo  įtaisais,  kad  motorizuotos  durys  ar  
vartai  netyčia  nesuveiktų.

•  Nemontuokite  gaminio  sprogioje  vietoje.

•  Jei  maitinimo  laidas  pažeistas,  jį  turi  pakeisti  gamintojas,  garantinio  aptarnavimo  
centras  arba  panašios  kvalifikacijos  specialistai,  kad  būtų  išvengta  pavojaus.

Prieš  pradėdami  montavimą,  atidžiai  perskaitykite  visas  instrukcijas /

taigi.

•  Šio  gaminio  montavimą  ir  remontą  gali  atlikti  kvalifikuoti  ir  specializuoti  technikai,  
siekiant  užtikrinti,  kad  kiekviena  procedūra  būtų  atliekama  laikantis  taikomų  
taisyklių  ir  normų.  Neprofesionaliems  ir  nepatyrusiems  vartotojams  griežtai  
draudžiama  imtis  bet  kokių  veiksmų,  nebent  to  aiškiai  paprašytų  specializuoti  
technikai.

•  Turėtumėte  atkreipti  dėmesį  į  savo  apsaugos  indeksą  (IP)  ir  darbinę  temperatūrą,  
kad  įsitikintumėte,  jog  jie  tinkami  montavimo  vietai.

•  Patikrinkite,  ar  automatizuojami  elementai  (vartai,  durys,  langai,  žaliuzės  ir  kt.)  
veikia  nepriekaištingai,  yra  sulygiuoti  ir  lygūs.  Taip  pat  patikrinkite,  ar  reikiami  
mechaniniai  ribotuvai  yra  tinkamose  vietose.

•  Šis  vadovas  pirmiausia  skirtas  specializuotiems  technikams  ir  neatleidžia  naudotojo  
nuo  pareigos  perskaityti  skyrių  „Naudotojo  normos“,  kad  būtų  užtikrintas  tinkamas  
gaminio  veikimas.

•  Saugos  įtaisai  turi  apsaugoti  variklinių  durų  ar  vartų  vietas,  kuriose  gali  būti  
sutraiškymo,  pjovimo,  transportavimo  ir  pavojingos  vietos.

01.  SAUGOS  INSTRUKCIJOS

•  Jei  automatika  montuojama  ant  vartų  su  pėsčiųjų  durimis,  vartams  
judant  turi  būti  sumontuotas  durų  užrakinimo  mechanizmas.

EN



•  Informacija  
apie  jungtis

•  Svarbūs  saugos  pranešimai •  Informacija  apie  
potenciometrą

•  Mygtukų  informacija•  Programavimo  informacija

•  Naudinga  informacija

Barselosas,  Portugalija
4755-474  Rio  Côvo  (Santa  Eugénia)

MOTORLINE  ELECTROCELOS  SA.
Sobreiro  gatvė,  Nr.  29

EN

01.  SAUGOS  INSTRUKCIJOS

•  Ant  gaminio  stacionarių  maitinimo  laidų,  laikantis  įrengimo  taisyklių,  turi  būti  įrengtos  
atjungimo  priemonės,  pvz.,  jungiklis  arba  grandinės  pertraukiklis  elektros  skydinėje.

ĮSPĖJIMAI  NAUDOTOJAMS

Maitinimo  kabelis.  Atkreipkite  dėmesį,  kad  visi  kabeliai  į  valdymo  plokštę  turi  būti  
įvedami  iš  apačios.

sąlygos  buvo  įvykdytos.

•  Neatlikite  jokių  veiksmų  su  mechaniniais  elementais  ar  vyriais,  jei  gaminys  juda.

•  Šiais  atvejais  garantija  negalioja.

•  Priklijuokite  rankinio  atleidimo  nuolatinę  etiketę  kuo  arčiau  atleidimo  mechanizmo.

ATSAKOMYBĖ

•  Gaminio  gedimas  arba  deformacija  atsirado  dėl  netinkamo  montavimo,  naudojimo  
ar  priežiūros!

•  Įrengiant,  naudojant  ir  prižiūrint  gaminį  nesilaikoma  saugos  normų.

•  Įsitikinkite,  kad  technikas  pateikė  jums  gaminio  vadovą  ir  paaiškino,  kaip  elgtis  su  
gaminiu  avariniu  atveju.

•  Pažeista  dėl  neleistinų  pakeitimų

•  Jei  montuojamam  gaminiui  reikalingas  230  V  arba  110  V  maitinimo  šaltinis,  įsitikinkite,  
kad  jis  jungiamas  prie  elektros  skydinės  su  įžeminimu.

•  Su  dalimis /  gaminiais,  sveriančiais  daugiau  nei  20  kg,  reikia  elgtis  ypač  atsargiai  dėl  
sužalojimo  rizikos.  Rekomenduojama  naudoti  tinkamas  pagalbines  sistemas  sunkiems  
daiktams  perkelti  ar  kelti.

•  Jei  sistemai  reikalingas  remontas  ar  modifikavimas,  atblokuokite  automatiką,  
išjunkite  maitinimą  ir  nenaudokite  jos,  kol  nebus  užtikrintas  visas  saugus  veikimas.

•  Vartams  judant,  jų  veikimo  zona  turi  būti  laisva  ir  neperkraukite  vartų.

•  Jei  suveikia  grandinės  pertraukikliai  arba  sugenda  saugiklis,  prieš  atstatydami  
grandinės  pertraukiklį  arba  keisdami  saugiklį,  suraskite  gedimą  ir  jį  pašalinkite.  Jei  
gedimo  nepavyksta  pataisyti  vadovaujantis  šiuo  vadovu,  kreipkitės  į  techniką.

•  Gaminys  maitinamas  tik  žemos  įtampos  saugikliu  su  valdymo  plokšte  (tik  24  V  
varikliams).

•  Jei  automatizavimo  sistema  turi  būti  įrengta  daugiau  nei  2,5  m  aukštyje  nuo  žemės  ar  
kito  prieigos  lygio,  taikomi  minimalūs  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  reikalavimai,  
taikomi  darbo  įrangai  darbe,  nustatyti  2009  m.  rugsėjo  16  d.  Europos  Parlamento  ir  
Tarybos  direktyvoje  2009/104/EB.

•  Šio  gaminio  montavimo  ar  eksploatavimo  metu  atkreipkite  ypatingą  dėmesį  į  
krintančių  daiktų  ar  nekontroliuojamo  durų /  vartų  judėjimo  pavojų.

•  Laikykite  šį  vadovą  saugioje  vietoje,  kad  prireikus  galėtumėte  juo  pasikonsultuoti.

•  Tiekėjas  neprisiima  jokios  atsakomybės,  jei:

•  Jei  gaminys  kontaktuoja  su  skysčiais  nepasiruošęs,  jį  reikia  nedelsiant  atjungti  nuo  
maitinimo  šaltinio,  kad  būtų  išvengta  trumpojo  jungimo,  ir  pasikonsultuoti  su  
specializuotu  specialistu.

•  Nesilaikoma  šiame  vadove  pateiktų  nurodymų.

SIMBOLIŲ  LEGENDA:

3



V+

JUNGTYSTECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS

02.  VALDYMO  VALDYBA02.  VALDYMO  VALDYBA

•  Apsaugos  įrenginio  išvestis  ir  mygtukas

12  bitų  arba  slenkantis  kodas

•  Valdymo  plokštės  maitinimo  šaltinis

J

•  Baterija

•  Variklio  galia

•  RGB  mirksinčios  lemputės  išvestis

26  •  Vartų  atidarymo  signalo  išėjimas

100  (pilnas  atidarymas)  –  100  (pėsčiųjų  atidarymas)

19  •  Dažnas

20  •  36  V  nuolatinės  srovės  mirksinčios  lemputės  išvestis  (maks.  4  W)

•  Saugiklis  F1  |  Saugiklis  F2

10  •  NO  įvestis  viso  atidarymo  įvesties  signalui

16  •  NC  įvestis  fotoelementams  2

140  mm

E G

MC91BL-SC  yra  elektroninė  valdymo  plokštė  bešepetiniams  varikliams  valdyti  su  įmontuota  radijo  valdymo  sistema,  sukurta  stumdomų  vartų  automatizavimui.

24  •  Vartų  uždarymo  signalo  išėjimas

V+  08  •  24  V  nuolatinės  srovės  išvestis  priedams  (maks.  8  W)  09  •  0  V  

išvestis  priedų  maitinimo  šaltiniui

18  •  Fotoelemento  bandymo  išvestis

•  Pagalbinių  priedų  išvestis

•  Suderinami  nuotolinio  valdymo  pultai

•  Integruotas  radijo  imtuvas
04  •  26  V  kintamosios  srovės  variklio  maitinimo  įvestis

15  •  NC  įvestis  fotoelementams  1

106  mm

B.•  Mirksinčios  lemputės  išvestis F

25  •  Vartų  atidarymo  signalo  išėjimas

06  •  24  V  nuolatinės  srovės  įvestis  avariniam  akumuliatoriui  24  V  –  maks.  7  Ah

05  •  24  V  nuolatinės  srovės  įvestis  avariniam  akumuliatoriui,  24  V  +  maks.  7  Ah

106  x  140  mm
D  MOT  07  •  36  V  nuolatinės  srovės  variklio  išvestis  (maks.  400  W)

C

17  •  NC  įvestis  stabdymo  įrenginiui

36  V  nuolatinė  srovė,  4  W  maks.

24  V  nuolatinė  srovė,  8  W  maks.

14  •  Dažnas

•  Darbinė  temperatūra

D

21  V  kintamoji  srovė //  26  V  kintamoji  srovė

•  Variklio  maitinimo  šaltinis

24  V  nuolatinė  srovė  7  A

13  •  Uždarymo  ribinio  jungiklio  įvestis

A

MMBL-STABDŽIŲ  modulis  

(nepridedamas)

01  •  21  V  kintamosios  srovės  valdymo  plokštės  maitinimo  įvestis

J

36  V  nuolatinė  srovė,  400  W  maks.

12  •  Atidarymo  ribinio  jungiklio  įvestis

MMBL-BRAKE  modulio  jungtis

10  AL  250  V  |  1,6  AL  250  V

26  Vac

•  Valdymo  plokštės  matmenys

11  •  Dalinio  manevro  mygtuko  įvesties  nėra

Nuo  -25  °C  iki  +  55  °C

21  •  0  V  mirksinčios  lemputės  išvestis

02  •  21  V  kintamosios  srovės  valdymo  plokštės  maitinimo  įvestis

24  V  nuolatinė  srovė,  100  mA  maks.

Aš

•  Maksimali  atminties  talpa

H

23  •  Išėjimas  vartų  uždarymo  signalui

03  •  26  V  kintamosios  srovės  variklio  maitinimo  įvestis

22  •  Bendra  išvestis  +24  V  nuolatinė  srovė  (maks.  4  W)

24  V  nuolatinė  srovė

433,92  MHz

2  SEK.  1  SEK.  BAT

LMP

Techninė  apžiūra
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ANTANT

MENIU  AUKŠTYNMENIU  AUKŠTYN

ANT

B  Įžeminimas

CMD  DWCMD  DW

V+  YRB  Įžeminimas

CMD  DW

A G

MENIU  AUKŠTYNMENIU  AUKŠTYN

GB

ANT

B  ĮžeminimasV+  YRV+  YR

CMD  DW

B  Įžeminimas GBAA A V+  YR

MYGTUKAI  IR  LED  INDIKATORIAI

INSTALACIÓN  DEL  MCONNECT  LINK  (NEPRIVALOMA)JUNGTYS

+12  V  +  RGB+12  V  +  RGB

27

29  3029  30

27

2828

N
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RO

D
A

N
U
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RO

D
A

V+V+

Prieiga  prie  meniu

28  •  Jungtis  prie  Encoder  do  engine

27  •  C  tipo  įvestis,  skirta  „MCONNECT  LINK“  ryšiui

Šviesos  diodas  šviečia,  kai  mikrovaldikliui  tiekiamas  maitinimas

30  •  Antenos  jungtis  (GND)

Šviesos  diodas  šviečia,  kai  aktyvus  visiško  atidarymo  mygtukas

LED  nedega,  kai  aktyvus  Stop  mygtukas

LED  IŠJUNGIA,  kai  aktyvus  uždarymo  ribinis  jungiklis

29  •  Antenos  jungtis  (karštas  stulpas)

Nuotolinio  valdymo  pultelių  programavimas

Naršyti  meniu /  reikšmes

Šviesos  diodas  ĮSIJUNGĖ,  kai  aktyvus  pėsčiųjų  atidarymo  mygtukas

LED  IŠJUNGIA,  kai  aktyvus  atidarymo  ribinis  jungiklis

LED  IŠSIJUNGIA,  kai  nutrūksta  1-ojo  fotoelemento  signalas

LED  IŠSIJUNGIA,  kai  nutrūksta  signalas  iš  fotoelementų  2

Naršyti  meniu /  reikšmes
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03.  ĮRENGIMAS02.  VALDYMO  VALDYBA
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03  •  Paspauskite  cmd ,  kad  įvestumėte  funkciją.

02  •  Ekrane  bus  rodomas  dL,  patvirtinantis,  kad  visi

01  •  Paspauskite  cmd  mygtuką  1  sek.

03  •  Vieną  kartą  paspauskite  cmd ,  kad  patvirtintumėte  funkciją  (SU  
arba  SP).

05  •  Paspauskite  nuotolinio  valdymo  pulto  mygtuką,  kurį  norite  
programuoti.

05  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  Paspauskite  cmd  mygtuką  1  sek.

03  •  Vieną  kartą  paspauskite  cmd ,  kad  patvirtintumėte  funkciją  (SU  
arba  SP).

04  •  Spausdami  ��  pasirinkite  nuotolinio  valdymo  pulto  vietą,  kurią  norite  
ištrinti.

nuotolinio  valdymo  pultai  buvo  ištrinti.

04  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  ��.

04  •  Atsiranda  pirmoji  laisva  pozicija.

01  •  Paspauskite  cmd  mygtuką  5  sekundes.

Ekranas  mirksės  ir  pereis  į  kitą  laisvą  vietą.

01  •  Paspauskite  cmd  mygtuką  1  sek.

Ekranas  mirksės  ir  pozicija  bus  prieinama.

02  •  Pasirinkite  funkciją  (SU  arba  SP)  naudodami  ��.

05  •  Paspauskite  cmd  ir  3  sekundes  laikykite  nuspaudę,  kad  pozicija  būtų  tuščia.

Leidžia  sukonfigūruoti  pėsčiųjų  atidarymo  
nuotolinio  valdymo  pultą  visiškam  
atidarymui.

Jei  rodmuo  nesutampa  su  vartų  judėjimu,  pakeiskite  atidarymo  krypties  
parametrą  P0->d1  į  1.

02  •  Prijunkite  transformatorių  prie  maitinimo  šaltinio.

Jei  norite  konfigūruoti  kitas  valdymo  plokštės  funkcijas,  patikrinkite  programavimo  puslapių  meniu.

Nuotolinio  valdymo  pulto  programavimas  pilnam  atidarymui

Užprogramuotų  nuotolinio  valdymo  
pultelių  funkcija  SP

Nuotolinio  valdymo  pultas  pėsčiųjų  
atidarymui.

04  •  Automatiškai  užprogramuoti  kursą  –  P0  meniu  ( 8A  psl.).

Valdymo  pultas  dabar  visiškai  sukonfigūruotas!

06  •  Variklio  greičio  ir  jautrumo  reguliavimas  –  P2  meniu  ( 9A  psl.).  07  •  Fotoelementų  
naudojimo  įjungimas  arba  išjungimas  P5  meniu  (10A  psl.).
08  •  Užprogramuokite  nuotolinio  valdymo  pultą  ( 6B  psl.).

•  Kaskart  išsaugojus  arba  ištrynus  nuotolinio  valdymo  pultą,  ekranas  mirksės  ir  rodys  kitą  poziciją.  Galite  pridėti  
arba  ištrinti  nuotolinio  valdymo  pultus  negrįždami  į  1  punktą.

01  •  Prijunkite  visus  priedus  pagal  prijungimo  schemą  (15  ir  16  psl.).

03  •  Įsitikinkite,  kad  vartų  judėjimas  sutampa  su  rodomu  ekrane:
Nuotolinio  valdymo  pulto  programavimas  pėsčiųjų  atidarymui

Nuotolinio  valdymo  pultas  visiškam  

atidarymui.

•  Jei  20  sekundžių  nepaspausite  jokio  mygtuko,  valdymo  pultas  grįš  į  budėjimo  režimą.

05  •  Jei  reikia,  pakoreguokite  vartų  sulėtėjimo  laiką  atidarymo  ir  uždarymo  metu  –  P1  meniu  ( 8B  psl.).

03.  ĮRENGIMAS 04.  PROGRAMAVIMAS

ESMINIAI  ĮRENGIMO  ŽINGSNIAI NUOTOLINIO  VALDYMO  PULTAI

02  •  Pasirinkite  SL  funkciją  naudodami  ��.

02  •  Spausdami  ��,  pasirinkite  funkciją,  kuriai  norite  
programuoti  nuotolinio  valdymo  pultelius  (SU  ir  SP).

MENIU

komandą

NUOTOLINIO  VALDYMO  PROGRAMAVIMAS

UŽDARYMAS
(Numatytoji  reikšmė)

ATIDARYMAS

PROGRAMOS  SL  FUNKCIJA

IŠTRINTI  NUOTOLINIO  VALDYMO  PULTUS

IŠTRINTI  VISUS  NUOTOLINIO  VALDYMO  PULTUS

ENEN



EN EN

MENIU MIN.  MAKS.
GAMYKLA

VALUETA
FUNKCIJA VALSTYBĖ PUSLAPIS

„P“  MENIU  FUNKCIJOS „P“  MENIU  FUNKCIJOS

04.  PROGRAMAVIMAS04.  PROGRAMAVIMAS
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Judėjimo  metu

-

Kodavimo  įrenginio  gedimų  aptikimo  išjungimas

8A

11A

00

00

9B

Aktyvūs  fotoelementai

-

Dešinė  anga

-

8B

-

Greičio  reguliavimas  atidarymo  metu

00

0  s

-

-

Išjungti  fotoelementų  testą

10B

7

00

Enkoderio  gedimo  aptikimas  aktyvus

Atstumas  PGM  įjungtas

01

0  s 99-ieji

Stop

Atsidarymas  kairėje

Greičio  reguliavimas  uždarymo  metu

Aktyvuoja  fotoelementų  testą

Aktyvūs  fotoelementai

Automatinis  programavimas

Stop

0

Apverskite  2  sekundes  ir  sustabdykite

9

REGULIAVIMAS Jautrumo  reguliavimas

00

Apversti

Išjungia  apsauginio  krašto  įvestį

8B

PROGRAMAVIMAS

-

5

Saulės  režimas

MIRKSIANTI  ŠVIESA

5

00

Apversti

-

10A
FOTOELEMENTAI  1

KURSO  PROGRAMAVIMAS

00

1

Išjungia  fotoelementus

-
FOTOELEMENTAI  2

-

00

1%

PROGRAMAVIMAS

Aktyvuoja  apsauginės  briaunos  įvestį

Automatinis  režimasAtidarymo  sulėtėjimas
11A

01

00

VEIKIMO  LOGIKA -

00

-

Uždarymo  sulėtėjimas

Apverskite  2  sekundes  ir  sustabdykite

9A

Fotoelementai  atidaryme

Aktyvuoja  fotoelementų  testą
GALO  variklis

0

-

Paleidimo  rampos  laikas

Fotoelementai  atidaryme

8B

GALO  SUPREBATAS  variklis

RAMPOS  REGULIAVIMAS

Fotoelementai  uždarymo  metu

-

Išjungti  fotoelementų  testą

Fotoelementai  uždarymo  metu

-

Išjungia  fotoelementus

0  s

Atstumas  PGM  IŠJUNGTAS

GREITIS  IR  JAUTRUMAS

01

-

Lėtėjimo  rampos  laikas Mirksėjimas  (atidarymas  ir  uždarymas)

PAUZĖS  LAIKAS

00 00

0

Rankinis  programavimas

-

REGULIAVIMAS

Bendras  pauzės  laiko  reguliavimas

Mandagumo  šviesa

0% 01

9 NUOTOLINIS  PROGRAMAVIMAS

PĖSČIŲJŲ  TAKAS

Pėsčiųjų  pauzės  laiko  reguliavimas

50%

Žingsnis  po  žingsnio  režimas
Daugiabučio  namo  režimas

-

99  %  atidarymo  nustatymas  pėsčiojo  režimu

11B

Variklio  tipas

15%

9A

99%

•  Norėdami  naršyti  meniu,  naudokite  ��.
•  Norėdami  patekti  į  P  meniu,  2  sekundes  palaikykite  nuspaudę  MENU  mygtuką.

•  Paspauskite  MENU,  kai  norite  patvirtinti  prieigą  prie  meniu.
•  Norėdami  išeiti  iš  programavimo  režimo,  vienu  metu  paspauskite  ��.

7A 7B

komandą

MENIU
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05  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

Rankinis  programavimas:

05  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

a  •  Užsidaro  lėtėjimo  metu  (jei  atidarytas).

.  Parametrams  naršyti  naudokite  rodyklę  UP  arba  DW.

02  •  Vieną  kartą  paspauskite  MENU,  kol  pasirodys .  Parametrams  naršyti  naudokite  AUKŠTYN  arba  DW.  03  •  
Norėdami  pasirinkti  pasirinktą  parametrą,  paspauskite  MENU.

e  •  Užsidaro  įprastu  greičiu.

02  •  Vieną  kartą  paspauskite  MENU,  kol  pasirodys .  03  •  
Paspauskite  MENU,  kad  pradėtumėte  automatinį  programavimą.

05  •  Paspauskite  MENU,  kad  pradėtumėte  programuoti  sulėtėjimo  laiką  atidarymo  metu.

.

03  •  Spauskite  AUKŠTYN,  kol  pasirodys .  04  •  
Paspauskite  MENU,  kad  pradėtumėte  programuoti  atidarymo  laiką.

c  •  Užsidaro  lėtėjant.

Bus  atliekami  šie  manevrai:

9

04  •  Rodoma  gamykloje  nustatyta  vertė.  Vertę  galite  pakeisti  mygtukais  AUKŠTYN  ir  DW.

04  •  Rodoma  gamykloje  nustatyta  vertė.  Vertę  galite  pakeisti  mygtukais  AUKŠTYN  ir  DW.

05  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  2  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pamatysite  02  •  Vieną  

kartą  spauskite  MENU,  kol  pamatysite .  Parametrams  naršyti  naudokite  rodyklę  AUKŠTYN  arba  DW.  03  •  
Paspauskite  MENU,  kad  pasirinktumėte  pasirinktą  parametrą.

Automatinis  programavimas:

0

.

Automatinis  programavimas:

b  •  Atsidaro  sulėtėjus.

01  •  Paspauskite  MENU  2  sekundes,  kol  pasirodys .

02  •  Vieną  kartą  paspauskite  MENU,  kol  pasirodys .

99

07  •  Paspauskite  MENU,  kad  pradėtumėte  programuoti  sulėtėjimo  laiką  uždarymo  metu.
08  •  Paspauskite  MENU,  kad  baigtumėte  programuoti  sulėtėjimo  laiką  uždarant.

01  •  Paspauskite  MENU  2  sekundes,  kol  pasirodys .

06  •  Paspauskite  MENU,  kad  pradėtumėte  programuoti  uždarymo  laiką.

04  •  Rodoma  gamykloje  nustatyta  vertė.  Vertę  galite  pakeisti  mygtukais  AUKŠTYN  ir  DW.

09  •  Vartai  atliks  automatinį  atidarymo  ir  uždarymo  manevrą.

01  •  2  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  02  •  Norėdami  
pakeisti  į ,  naudokite  AUKŠTYN  

mygtuką .  03  •  Spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  AUKŠTYN  arba  DW.  
04  •  Norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę,  paspauskite  MENU.

01  •  Paspauskite  MENU  2  sekundes,  kol  pasirodys .

01  •  Paspauskite  MENU  2  sekundes,  kol  pasirodys .

06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

d  •  Atsidaro  įprastu  greičiu.

05  •  Rodomas  gamykloje  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

02  •  Vieną  kartą  paspauskite  MENU,  kol  pasirodys  
03  •  Paspauskite  MENU,  kad  pasirinktumėte  pasirinktą  parametrą.

Šiame  meniu  galima  nustatyti  sulėtėjimo  laiką  atidarant  ir  uždarant.

Variklio  tipas

Atidarymo  sulėtėjimas
Leidžia  nustatyti  laiką,  per  kurį  vartai  veiks  sulėtinant  atidarymą  (100  %  atitinka  visišką  
atidarymą).

Šis  meniu  leidžia  automatiškai  programuoti  variklį  ir  jį  sulėtinti.

GALO  variklis

Leidžia  meniu  pasirinkti  variklio  tipą.

Leidžia  nustatyti  laiką,  per  kurį  vartai  veiks  sulėtinant  uždarymą  (100  %  atitinka  visišką  
uždarymą).

Atsidarymas  kairėje Uždarymo  sulėtėjimas

Leidžia  apibrėžti  greitėjimo  rampos  laiką  atidarant  ir  uždarant.

Rankinis  kurso  programavimas:  šis  
meniu  leidžia  rankiniu  būdu  programuoti  variklį  ir  sulėtinti  greitį.

Dešinė  anga

Leidžia  apibrėžti  vartų  atidarymo  kryptį.

Lėtėjimo  rampos  laikas

Norėdami  atšaukti  programavimą,  vienu  metu  paspauskite  mygtukus  AUKŠTYN  ir  ŽEMYN.

Paleidimo  rampos  laikas

Automatinis  kursų  programavimas

Saulės  režimas  

Šiame  meniu  galite  sutrumpinti  valdymo  centro  paleidimo  laiką.

Apibrėžiant  atidarymą  į  dešinę,  
ribinio  jungiklio  logika  automatiškai  
apverčiama,  todėl  nereikia  keisti  ribinio  
jungiklio  jungčių.

Skirta  montuoti  su  APOLO  sistema

Vietoj  MENU  mygtuko  galite  naudoti  nuotolinio  valdymo  pultą.

Turite  patvirtinti  variklio  versiją.  Jei  turite  GALO  arba  GALO  SPEED  variklį  ir  parametras  neatitinka  šios  versijos,  
variklis  nepasieks  vardinio  greičio.

Atidarymo  kryptis

Leidžia  apibrėžti  lėtėjimo  rampos  laiką  atidarant  ir  uždarant.

GALO  SUPREBATAS  variklis

04.  PROGRAMAVIMAS 04.  PROGRAMAVIMAS
PROGRAMAVIMAS  „P“PROGRAMAVIMAS  „P“
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GREITIO  IR  JAUTRUMO  REGULIAVIMAS

PAUZĖS  LAIKAS

DALINIS  KURSO  KOREGAVIMAS
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04.  PROGRAMAVIMAS 04.  PROGRAMAVIMAS
PROGRAMAVIMAS  „P“ PROGRAMAVIMAS  „P“

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

0

0 99

0

01  •  2  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  02  •  
Spauskite  UP,  kol  pasirodys .  03  •  
Paspauskite  MENU.  Rodomas  gamykloje  nustatytas  laikas.  
04  •  Reikšmei  pakeisti  naudokite  UP  ir  DW.

01  •  2  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  02  •  Norėdami  

pakeisti  į ,  naudokite  AUKŠTYN  

mygtuką .  03  •  Spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  AUKŠTYN  arba  DW.  
04  •  Norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę,  paspauskite  MENU.

06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  2  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  02  •  
Spauskite  UP,  kol  pasirodys .  03  •  
Paspauskite  MENU,  kol  pasirodys .  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  
Norėdami  redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENU.

.

05  •  Rodomas  gamykloje  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

1

05  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

05  •  Rodomas  gamykloje  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

9
99

06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

99

Jautrumo  reguliavimas

Uždarymo  greičio  reguliavimas

Automatinio  uždarymo  pauzės  laiko  reguliavimas

Leidžia  reguliuoti  variklio  jautrumą  aptinkant  kliūtis.  Kuo  didesnis  jautrumas,  tuo  mažiau  
pastangų  reikės  norint  aptikti  kliūtį  ir  pakeisti  kryptį.

Automatinio  uždarymo  pauzės  laiko  reguliavimas  dalinio  uždarymo  metu

Labai  maža  arba  parametrų  reikšmė  arba  labai  didelė  reikšmė  lemia,  kad  varikliui  
nepakanka  sukimo  momento  vartams  pajudinti.

Enkoderio  gedimo  aptikimas  aktyvus

Dalinis  režimas  leidžia  atidaryti  vartus,  kad  žmonės  galėtų  praeiti.

•  Kai  vertės  lygios  nuliui,  automatinis  uždarymas  neįvyksta.
•  Kiekviena  pasirinkta  reikšmė  (1  s),  viršijanti  90  s,  atitinka  20  sekundžių.

Kodavimo  įrenginio  gedimų  aptikimo  išjungimas

Leidžia  apibrėžti  laukimo  laiką  nuo  dalinio  atidarymo  pabaigos  iki  uždarymo  pradžios.

,  parametras,  gali

Atidarymo  greičio  reguliavimas
Leidžia  nustatyti  užtvaro  laukimo  laiką  nuo  visiško  atsidarymo  iki  uždarymo  pradžios.

Kodavimo  įrenginio  gedimų  aptikimas

Pavyzdys:  Pasirinkus  reikšmę  92s,  gaunama  130  sekundžių  (90  +  (2  x  20)  sekundžių)

Šioje  funkcijoje  galite  nustatyti,  kiek  procentų  nuo  viso  trasos  (100  %)  vartai  turėtų  atsidaryti  daliniu  režimu.

EN EN
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04.  PROGRAMAVIMAS04.  PROGRAMAVIMAS

FOTOELEMENTŲ  PROGRAMAVIMAS  2FOTOELEMENTŲ  PROGRAMAVIMAS  1

10A 10B

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė) (Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

05  •  Rodomas  gamykloje  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  2  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  02  •  Spauskite  

UP,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENU,  

kol  pasirodys .  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  UP  arba  DW.  04  •  Paspauskite  MENU,  norėdami  redaguoti  

pasirinktą  parametro  reikšmę.

05  •  Rodomas  gamykloje  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

.
01  •  2  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  02  •  Norėdami  

pakeisti  į ,  naudokite  AUKŠTYN  

mygtuką .  03  •  Spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  AUKŠTYN  arba  DW.  04  •  

Norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę,  paspauskite  MENU.

Tai  leidžia  apibrėžti  vartų  elgesį,  kai  ši  apsauga  

bus  aktyvuota.

Leidžia  programuoti  apsaugos  elgseną  LE  (fotoelementas  1).

Fotoelementai  atidaryme

Išjungti  fotoelementus

Vartai  sustoja  ir  vėl  pradeda  veikti  po  
5  sekundžių  po  apsaugos  išjungimo

Įjungti  arba  išjungti  apsaugos  įėjimą.

Šį  meniu  galima  keisti  tik  tada,  kai  aktyvus  LA  meniu.

Vartai  2  sekundes  juda  atgal  ir  
sustoja

Vartai  2  sekundes  juda  atgal  ir  
sustoja

Išjungti  fotoelementų  testą Išjungia  8k2  apsauginį  kraštą

Leidžia  apibrėžti,  ar  ši  apsauga  veiks  
atidarant,  ar  uždarant  vartus.

Vartų  judėjimas  yra  
atvirkštinis

Įjungti  arba  išjungti  apsaugos  įėjimą.

Fotoelemento  bandymas

Aktyvuoja  fotoelementų  testą

Fotoelementai  uždarymo  metu

Fotoelementų  aktyvavimas

Fotoelemento  bandymas

Išjungti  fotoelementus

Išjungti  fotoelementų  testą

Leidžia  apibrėžti,  ar  ši  apsauga  veiks  
atidarant,  ar  uždarant  vartus.

Šį  meniu  galima  keisti  tik  tada,  kai  aktyvus  LE  meniu.

Vartai  sustoja  ir  vėl  pradeda  veikti  po  
5  sekundžių  po  apsaugos  išjungimo

Aktyvuoja  8k2  apsauginį  kraštą

Fotoelementai  uždarymo  metu

Aktyvuoja  fotoelementų  testą

Tai  leidžia  apibrėžti  vartų  elgesį,  kai  ši  apsauga  

bus  aktyvuota.

Fotoelementai  atidaryme

Leidžia  programuoti  apsaugos  elgseną  LA  (fotoelementas  2).

Prieš  kiekvieną  neapykantos  judesį  
valdymo  pultas  patikrina,  ar  fotoelementai  

veikia  tinkamai,  taip  sumažindamas  
nelaimingų  atsitikimų  riziką  jiems  sugedus.

Prieš  kiekvieną  vartų  judėjimą  valdymo  
pultas  patikrina,  ar  fotoelementai  veikia  

tinkamai,  taip  sumažindamas  nelaimingų  
atsitikimų  riziką  jiems  sugedus.

Fotoelementų  aktyvavimas

Leidžia  įjungti  arba  išjungti  apsauginį  kraštą.

Vartų  judėjimas  yra  
atvirkštinis
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04.  PROGRAMAVIMAS04.  PROGRAMAVIMAS

MIRKSIANTI  ŠVIESA

VEIKIMO  LOGIKA NUOTOLINIS  PROGRAMAVIMAS

11B11A

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

01  •  2  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  02  •  Spauskite  UP,  

kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENU,  kol  

pasirodys .  04  •  Paspauskite  MENU,  norėdami  
redaguoti  reikšmę.

06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  2  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  02  •  Spauskite  UP,  

kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENU,  kol  

pasirodys .  04  •  Paspauskite  MENU,  norėdami  
redaguoti  reikšmę.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.
06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  2  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  02  •  Spauskite  UP,  

kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENU,  kol  

pasirodys .  04  •  Paspauskite  MENU,  norėdami  
redaguoti  reikšmę.

06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

Kiekvieną  kartą  išsaugojus  1  nuotolinio  valdymo  pultą,  valdymo  plokštė  išeis  iš  nuotolinio  
programavimo  režimo.  Jei  norite  įsiminti  daugiau  nuotolinio  valdymo  pultų,  visada  turėsite  
kartoti  nuotolinio  valdymo  pulto  mygtukų  paspaudimo  procesą  10  sekundžių  su  kiekvienu  
nauju  nuotolinio  valdymo  pultu.

Atidarymas:  mirksi  0,5  s  |  Uždarymas:  mirksi  0,25  s

Kai  tik  yra  įsakymas,  judėjimas  vyksta  atvirkštine  tvarka.

Šiame  meniu  galima  nustatyti  automatikos  veikimo  logiką.

Nereaguoja  į  nurodymus  darbo  ir  pertraukos  metu.

Atstumas  PGM  IŠJUNGTAS

Atidarymo /  uždarymo  judesio  metu  mirksintis  indikatorius  nuolat  šviečia.

Sustabdžius  arba  uždarius:  jis  lieka  įjungtas  nustatytą  laiką

Jei  jis  visiškai  atidarytas  ir  nustatytas  laikas,  jis  užsidaro.

4-asis  impulsas:  STOP

Atidarymo /  uždarymo  judesio  metu  mirksintis  indikatorius  nuolat  šviečia.

Vienu  metu  paspauskite  paveikslėlyje  nurodytus  mygtukus  ir  palaikykite  10  sekundžių,  ir  
mirksės  lemputė  (ekrane  pasirodys  pirmoji  laisva  pozicija).

Daugiabučio  namo  režimas

Mirksėjimas  (atidarymas  ir  uždarymas)

3-ias  impulsas:  UŽDARYTA

.

Antras  impulsas:  STOP

Automatinis  režimas

Judėjimo  metu

Žingsnis  po  žingsnio  režimas  

1-as  impulsas:  ATIDARYTA

Šis  meniu  leidžia  įjungti  arba  išjungti  naujų  nuotolinio  valdymo  pultelių  programavimą  tiesiogiai  neprisijungus  
prie  valdymo  plokštės,  naudojant  anksčiau  išsaugotą  nuotolinio  valdymo  pultelį  (nuotolinio  
valdymo  pultelių  įsiminimas  6A  psl.).

Sustojus:  jis  lieka  išjungtas.

Mandagumo  šviesa

Atstumas  PGM  įjungtas

Pauzės  metu:  lieka  įjungtas.

Šiame  meniu  galima  nustatyti  mirksinčios  lemputės  (LAMP)  veikimo  režimą.

NUOTOLINIS  PROGRAMAVIMAS  (PGM  ĮJUNGTAS):

Atidarymo /  uždarymo  judesio  metu  mirksintis  apšvietimas  veiks  su  pertrūkiais.



ENEN
12B

ŽMOGAUS  BUVIMAS /  MYGTUKAS

12A

PROGRAMAVIMAS  „E“„E“  MENIU  FUNKCIJOS

04.  PROGRAMAVIMAS 04.  PROGRAMAVIMAS

01  •  8  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pasirodys  02  •  Spauskite  

MENU,  kol  pasirodys  03  •  Norėdami  

redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę,  paspauskite  MENU.

PUSLAPIS
VALUETA

GAMYKLA
MIN.  MAKS.FUNKCIJA VALSTYBĖMENIU

04  •  Rodomas  gamykloje  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

.

.  Parametrams  naršyti  naudokite  rodyklę  UP  arba  DW.

05  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

00

-

Išaktyvuoja  sekti  mane

03

Išjungia  mygtukų  režimą

(Numatytoji  reikšmė)

00

9  sek. Nustatyti  uždarymo  laiką  (sek.)

00

-

1

-

Aktyvus  uždarymo  metu

Išjungia  žmogaus  buvimą

-

Atstatymas  įjungtas

13B

3

Išaktyvinta

-

9

1  sek.

-

Apšvietimo  laiko  reguliavimas

-

MALDUS  ŠVIESOS  LAIKAS

ELEKTRINIS  STABDIS

-

NUSTATYMAI

13A

-

-

1

-

Aktyvuoja  „sek  mane“  (pilnai  atidarytas)

3

NENAUDOTAS

9

SEKITE  MANE

ATSTATYTI  –  ATKURTI  GAMYKLOS  NUSTATYMUS

Įjungia  „sek  mane“  (atviroje  arba  
visiškai  atidarytoje  padėtyje)

Priešblyksnio  šviesos  laiko  reguliavimas

Išjungia  LB  įvestį  (STOP)

-

Normalus  veikimas

00

14B

-

DARBO  REŽIMAS  SU

Išaktyvinta

0

Lėtėjimo  atidarymo  metu  reguliavimas

14A

14A

14B

-

-

(Numatytoji  reikšmė)

Lėtėjimo  reguliavimas  uždarymo  metu

ŽMOGAUS  BUVIMAS

Rodo  atliktų  manevrų  skaičių

00

-

00
Aktyvuoja  LB  įvestį  (STOP)

-

LĖTĖJIMO  GREITIS

(Jungtis  I)

00

99

Nuolatinė  šviesa

14B

IŠĖJIMŲ  VARTŲ  BŪSENA

(Numatytoji  reikšmė)

12B

-

Užtvaras  užsidaro  ir  lieka  uždarytas

Mirksinti  šviesa

Įjungia  mygtukų  režimą

13B

Aktyvus  atidarymo  ir  uždarymo  metu

Aktyvuota

00

00

MANEVRŲ  SKAITIKLIS

- -

Barjeras  atsidaro  ir  lieka  atidarytasBATERIJOS

•  Paspauskite  MENU,  kai  norite  patvirtinti  prieigą  prie  meniu.

Aktyvus  uždarymo  metu

LO  įvestis  ir  variklis  atlieka  visą  manevrą

•  Norėdami  išeiti  iš  programavimo  režimo,  vienu  metu  paspauskite  ��.

Kai  tik  užsakymas  siunčiamas  į

Variklis  veikia  tik  tuo  atveju,  jei  laikote

Aktyvus  atidarymo  ir  uždarymo  metu

•  Norėdami  naršyti  meniu,  naudokite  ��.

Žmogaus  buvimas

Kad  šis  meniu  veiktų,  turite  atlikti  
šią  konfigūraciją:  �  �

Mygtukas

Aktyvus  mygtuko  režimas

Variklis  veikia  tik  tuo  atveju,  jei  laikote

•  Norėdami  patekti  į  E  meniu,  8  sekundes  palaikykite  nuspaudę  MENU  mygtuką.

Išjungia  žmogaus  buvimą

Paspaustas  LS  mygtukas

Išjungia  mygtuko  režimą

Paspaustas  LO  arba  LS  mygtukas

Kai  aktyvus  žmogaus  
buvimas,  RF  nuotolinio  valdymo  pultai  
neveikia.

Išjungia  avarinio  stabdymo  įrenginio  įvestį

priklausomai  nuo  norimo  veiksmo

Leidžia  apibrėžti  LB  įvesties  veikimo  
būdą.

Avarinio  stabdymo  įvestis)

MENIU

komandą



Valdymo  pultas  aktyvuoja  uždarymą  tik  
užbaigus  atidarymą,  remiantis  funkcijoje  
nustatytu  laiku.

VEIKIMO  REŽIMAS  SU  BATERIJOS

SEKITE  MANENENAUDOTAS

MALDUS  ŠVIESOS  LAIKAS

13A 13B

04.  PROGRAMAVIMAS 04.  PROGRAMAVIMAS
PROGRAMAVIMAS  „E“ PROGRAMAVIMAS  „E“

EN

min.

EN

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė) (Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

Įjungus  šią  funkciją,  kai  saugos  
įtaisas  aptinka  naudotojo /  objekto  
praėjimą,  valdymo  plokštė  
aktyvuoja  uždarymo  manevrą  
pagal  šiame  parametre  pasirinktą  
laiką.

Funkcija  išjungta

Šis  parametras  neturi  priskirtos  funkcijos.

Normalus  veikimas

vartotojas.

Vartai  užsidaro  ir  lieka  uždaryti,  kol  atkuriamas  maitinimas  valdymo  pultui.

Leidžia  reguliuoti  girliandos  apšvietimo  įjungimo  laiką.  Giliantos  apšvietimas  įjungiamas  
nustatytu  laiku,  kai  vartai  yra  uždaryti,  atidaryti  ir  sustabdyti. Valdymo  pultas  aktyvuoja  uždarymą  užbaigus  

atidarymą,  kai  atidarymo  metu  vartotojas/
objektas  praeina  pro  fotoelementus,  remiantis  
funkcijoje  nustatytu  laiku.

Išankstinio  šviesos  mirksėjimo  laikas

Vartai  atsidaro  ir  lieka  atidaryti,  kol  atkuriamas  maitinimas  valdymo  pultui.

Šiame  meniu  galima  įjungti  parinktį  
„Sek  mane“.

Mandagumo  šviesos  laikas

Funkcija  aktyvuojama  atidarius

Šiame  meniu  galite  nustatyti,  kaip  valdymo  blokas  veiks  su  baterijomis  nutrūkus  elektros  tiekimui.

Prieš  atidarymo  ir  uždarymo  manevrą  įjungiamas  išankstinis  mirksėjimas.

Leidžia  reguliuoti  išankstinio  šviesos  mirksėjimo  laiką.

Funkcija  aktyvuojama  atidarymo  metu

Jei  reikšmė  yra ,  ši  funkcija  yra  deaktyvuota.

Leidžia  apibrėžti  laukimo  laiką  tarp  aptikimo  ir  uždarymo  manevro  pradžios  po  to,  kai  saugos  
įtaisas  aptinka  objekto  praėjimą /

Uždarymo  laiko  funkcija s

s
0

06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  8  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  02  •  Norėdami  
pakeisti  į ,  naudokite  AUKŠTYN  
mygtuką .  03  •  Spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  Norėdami  naršyti  parametrus,  naudokite  AUKŠTYN  arba  DW.  
04  •  Norėdami  redaguoti  pasirinktą  parametro  reikšmę,  paspauskite  MENU.
05  •  Rodomas  gamykloje  nustatytas  laikas.  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

99

pasirodo.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

.

06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

01  •  8  sekundes  spauskite  MENU,  kol  

pasirodys .  02  •  Spauskite  UP,  kol  
pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENU .  04  •  
Norėdami  redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENU.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

99

0

9

01  •  8  sekundes  spauskite  MENU,  kol  

pasirodys .  02  •  Spauskite  UP,  kol  
pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENU .  04  •  
Norėdami  redaguoti  reikšmę,  paspauskite  MENU.

06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

pasirodo.

1



06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

04  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

01  •  Paspauskite  MENU  8  sekundes.

06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

06  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

05  •

01  •  8  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  02  •  Spauskite  UP,  

kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENU,  kol  

pasirodys .  04  •  Paspauskite  MENU,  norėdami  
redaguoti  reikšmę.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

pasirodo.

02  •  Spauskite  AUKŠTYN,  kol  pasirodys .  03  •  

Paspauskite  MENU,  kad  pasirinktumėte  parametrą.

01  •  8  sekundes  spauskite  MENU,  kol  pasirodys .  02  •  Spauskite  UP,  

kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENU,  kol  

pasirodys .  04  •  Paspauskite  MENU,  norėdami  
redaguoti  reikšmę.

02  •  Spauskite  AUKŠTYN,  kol  pasirodys .  03  

•  Paspauskite  MENU  ir  pasirodys .  04  •  Paspauskite  
MENU,  kad  redaguotumėte  reikšmę.

02  •  pasirodo.  Spauskite  AUKŠTYN,  kol  pasirodys .  03  •  Paspauskite  MENU.  
04  •  Manevrų  skaičius  

rodomas  aukščiau  nurodyta  tvarka  (pavyzdys  130  371).

9

01  •  Paspauskite  MENU  8  sekundes,  kol  pasirodys .

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

05  •  Norėdami  pakeisti  reikšmę,  naudokite  mygtukus  UP  ir  DW.

91

01  •  Paspauskite  MENU  8  sekundes,  kol  pasirodys .

05  •  Paspauskite  MENU,  kad  išsaugotumėte  naują  reikšmę.

1

PROGRAMAVIMAS  „E“PROGRAMAVIMAS  „E“

04.  PROGRAMAVIMAS04.  PROGRAMAVIMAS

LĖTĖJIMO  GREITIS

ELEKTRINIS  STABDIS MANEVRŲ  SKAITIKLIS

ATSTATYTI  –  ATSTATYTI  GAMYKLOS  VERTES

14A

IŠĖJIMŲ  VARTŲ  BŪSENA

14B

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

(Numatytoji  reikšmė)

ENEN

(I  jungties  išėjimai)

Nuolatinė  šviesa

Išaktyvinta

130  371  manevrai

Lėtėjimo  greičio  nustatymas  atidarymo  metu

1-asis  šimtas  tūkstančių:  13

3-ios  dešimtys:  71

Neįgalus

Leidžia  pakeisti  šių  išėjimų  veikimo  
būdą.Leidžia  reguliuoti  variklio  uždarymo  lėtėjimo  greitį.

Mirksinti  šviesa

2-ieji  tūkstančiai:  03

Pavyzdys:

Leidžia  įjungti /  išjungti  elektrinį  stabdį. Šiame  meniu  galima  patikrinti,  kiek  pilnų  manevrų  atliko  valdymo  pultas  (pilnas  manevras  reiškia  atidarymą  ir  
uždarymą).

Valdymo  plokštės  nustatymas  iš  naujo  neištrina  manevrų  skaičiaus.

Durų  būsenos  išvestis

Aktyvuota

Elektrinį  stabdį  reikia  naudoti  vartams  su  stačiu  nuolydžiu.

Atstatymas  įjungtas

Šiame  meniu  galite  reguliuoti  sulėtėjimo  greitį.

Leidžia  reguliuoti  variklio  angos  sulėtėjimo  greitį.

Kuo  aukštesnis  lygis,  tuo  greitesnis  sulėtėjimas.

Lėtėjimo  greičio  nustatymas  uždarymo  metu



Kurso  atidarymo  pabaigos  laikas

Apsauginis  kraštas  nuspaustas

Pauzės  metu

Paspaustas  pėsčiųjų  atidarymo  mygtukas

Avarinis  įrenginys  įjungtas

Valdymo  taryba  atlieka  uždarymo  procesą

Kurso  pabaigos  laikas

Pėsčiųjų  pauzės  metu

Per  žemos  įtampos  klaida

Užblokuotas  fotoelementas

Paspaustas  visiško  atidarymo  mygtukas

Viršįtampio  klaida

EEPROM  atminties  klaida

Nuotolinio  valdymo  pultas  suaktyvintas  iš  nurodytos  padėties

Variklio  viršsrovės  aptikimas

Stabdymo  padėtyje,  visiškai  uždarytas

Apdorojimo  klaida

Kliūčių  aptikimas

Variklio  fazės  trūkumo  klaida

Visi  nuotolinio  valdymo  pulteliai  ištrinti

Užblokuotas  fotoelementas

Stop  padėtyje,  visiškai  atidarytas

Stabdymo  padėtyje,  tarpinėje  padėtyje

Pilna  atmintis

Kodavimo  klaida

Valdymo  valdyba  atlieka  atidarymo  kursą

Paleidimo  klaida

Fotoelemento  bandymas  nepavyko

Valdymas  išankstinio  mirksėjimo  lempoje

EKRANO  INDIKACIJOS

05.  EKRANAS

APRAŠYMASMENIUMENIU APRAŠYMAS

EN
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NUORODA

STUMDOMIEJI  VARTAI

06.  PRIJUNGIMO  SCHEMA
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1  Įdiekite  MMBL-BRAKE  modulį  į  esamus  valdymo  plokštės  lizdus.

•  MMBL-STABDYS

Montuojant  vartus  su  stačiu  nuolydžiu,  rekomenduojama  naudoti  stabdžių  modulį  MMBL-BRAKE,  kad  
sumažėtų  variklio  grįžtamumas.

Modulis

06.  PRIJUNGIMO  SCHEMA

MMBL  –  STABDŽIŲ  MODULIS  (PASIRENKAMAS)

2  SEK.  1  SEK.  BAT

LMP

Techninė  apžiūra

1

1

1

1

LE  LA  LB
B.V+  YRGB

LO  LS  FO  FC

LO  LS  FOFC LE  LA  FBTSUVW
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EN
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INSTRUKCIJOS  GALUTINIAMS  VARTOTOJAMS /  TECHNIKAMS

07.  GEDIMŲ  ŠALINIMAS

3  •  Pakeiskite  veikiantį  įrenginį  ir  patikrinkite,  ar  variklis  tinkamai  veikia  su  visais  kitais  įrenginiais.  Jei  radote  kitą  sugedusį  įrenginį,  atlikite  tuos  pačius  veiksmus,  kol  rasite  visas  
problemas.

B)  PRADĖJIMO  SISTEMOS:

PASTABA:

Ar  automatinis  stulpelis  

juda  lengvai?

vartų/užtvarų  technikas/

•  Susidūrėte  su  

problemomis?

1  •  Jei  variklis  neveikia,  išimkite  jį  iš  įrengimo  vietos  ir  nusiųskite  mūsų  MOTORLINE  techninio  aptarnavimo  tarnybai  diagnostikai.

Elgesys

3  •  Jei  tai  nepadeda,  išimkite  valdymo  plokštę  ir  nusiųskite  ją  MOTORLINE  techninio  aptarnavimo  tarnybai.

2  •  Vienu  metu  išimkite  po  vieną  šuntą,  kol  rasite  gedimo  priežastį.

•  Įsitikinkite,  kad  prie  automatikos  
prijungtas  maitinimo  šaltinis  ir  
ar  ji  veikia.

•  Pasikonsultuokite  su  kvalifikuotu  specialistu

II  procedūra

•  Pasikonsultuokite  su  
MOTORLINE  techniku.

•  Vartai/užtvaras/

•  Atblokuokite  variklį  ir  rankiniu  būdu  

pajudinkite  vartus /  užtvarą /  
automatinį  stulpelį,  kad  
patikrintumėte,  ar  nėra  mechaninių  problemų.

•  Variklis  nejuda,  
bet  skleidžia  
triukšmą.

3  •  Pasitarkite  su  MOTORLINE  
techniku.

•  Pasikonsultuokite  su  
MOTORLINE  techniku.

Siųskite  nurodymą  atidaryti  naudodami  
nuotolinio  valdymo  pultą.

kursas.

2  •  Patikrinkite  valdymo  plokštės  įėjimo  saugiklius.

kliūtis  priešais

vartų/užtvarų  technikas/

1  •  Atidarykite  valdymo  plokštę  ir  patikrinkite,  ar  ji  maitinama.

Patikrinkite  visas  judėjimo  ašis  ir  susijusias  judėjimo  sistemas,  susijusias  su  vartais /  užtvara /  automatiniu  stulpeliu  (ratus,  stelažus  ir  kt.),  kad  išsiaiškintumėte,  kokia  yra  problema.

Visose  MOTORLINE  valdymo  plokštėse  yra  šviesos  diodai,  kurie  leidžia  lengvai  nustatyti,  kurie  įrenginiai  yra  su  sutrikimais.  Visi  saugos  įrenginių  (DS)  šviesos  diodai  įprastomis  
sąlygomis  lieka  ĮJUNGTI.  Visi  „START“  grandinių  šviesos  diodai  įprastomis  sąlygomis  lieka  išjungti.

1  •  Šuntu  uždarykite  visas  valdymo  skydelio  saugos  sistemas.  Jei  automatinė  sistema  pradeda  veikti  normaliai,  patikrinkite,  ar  nėra  probleminio  įrenginio.

1  •  Atjunkite  visus  prie  START  jungties  prijungtus  laidus  (LO  ir  LS).

A)  APSAUGOS  SISTEMOS:

•  Pasikonsultuokite  su  
MOTORLINE  techniku.

3  •  Jei  variklis  veikia,  problema  yra  valdymo  plokštėje.  Ištraukite  ją  ir  nusiųskite  mūsų  MOTORLINE  techninio  aptarnavimo  tarnybai  diagnostikai.

•  Vartai/užtvaras/

Jei  A  ir  B  skyriuose  aprašytos  procedūros  nepadeda,  išimkite  valdymo  plokštę  ir  nusiųskite  ją  mūsų  MOTORLINE  techninio  aptarnavimo  tarnybai  diagnostikai.

Problemos  kilmės  atradimas

•  Variklis  neveikia

2  •  Jei  variklis  neveikia,  išimkite  jį  iš  įrengimo  vietos  ir  nusiųskite  mūsų  MOTORLINE  techninio  aptarnavimo  tarnybai  diagnostikai.

Jei  ne  visi  šviesos  diodai  šviečia,  yra  apsaugos  sistemų  gedimas  (fotoelementai,  apsauginiai  kraštai).  Jei  šviečia  „START“  šviesos  diodai,  koks  nors  nuotolinio  valdymo  pulto  išdavimo  
įrenginys  skleidžia  nuolatinį  signalą.

Išjunkite  maitinimą  5  sekundėms  
ir  vėl  prijunkite.

užbaigti

darbas.

•  Atblokuokite  variklį  ir  rankiniu  būdu  

pajudinkite  vartus /  užtvarą /  
automatinį  stulpelį,  kad  
patikrintumėte,  ar  nėra  mechaninių  problemų.

•  Pasikonsultuokite  su  kvalifikuotu  specialistu

fotoelementai.

Gedimo  atveju  vartai  niekada  neturi  fiziškai  pažeisti  kliūčių  (transporto  priemonių,  žmonių  ir  kt.).

automatinis  stulpelis.

Vėl  užblokuokite  variklį.

automatinis  stulpelis.

4  •  Jei  variklis  neveikia,  išimkite  jį  iš  įrengimo  vietos  ir  nusiųskite  mūsų  MOTORLINE  techninio  aptarnavimo  tarnybai  diagnostikai.

Patikrinkite  visas  judėjimo  ašis  ir  susijusias  judėjimo  sistemas,  susijusias  su  vartais /  užtvara /  automatiniu  stulpeliu  (ratus,  stelažus  ir  kt.),  kad  išsiaiškintumėte,  kokia  yra  problema.

1  •  Patikrinkite,  ar  yra  kokių  nors

•  Variklis  atsidaro,  
bet  neužsidaro.

•  Vartai/užtvaras/
Ar  automatinis  stulpelis  

juda  lengvai?

•  Susidūrė

Valdymo  pulto  nustatymo  jėga  turėtų  būti  pakankama,  kad  vartai  atsidarytų  ir  užsidarytų  nesustojant,  tačiau  žmogui  šiek  tiek  pasistengus,  jie  turėtų  sustoti  ir  apsiversti.  Saugos  sistemų  
atveju

•  Vis  dar  neveikia.

2  •  Patikrinkite,  ar  kuris  
nors  iš  valdymo  įrenginių  (rakto  
parinkiklis,  mygtukas,  vaizdo  
domofonas  ir  kt.)  nėra  užstrigęs  ir  
nuolat  siunčia  signalą  į  valdymo  
plokštę.

2  •  Jei  variklis  veikia  gerai  ir  vartai  juda  visa  jėga  per  visą  judėjimo  laiką,  problema  yra  valdymo  plokštėje.  Jėgą  nustatykite  naudodami  plokštės  trimerį.  Sukurkite  naują  darbo  laiko  
programą,  suteikdami  pakankamai  laiko  atidaryti  ir  uždaryti  su  tinkama  jėga.

Anomalija Procedūra

PASTABA:

•  Atblokuokite  variklį  ir  rankiniu  būdu  

perkelkite  vartus /  užtvarą /  
automatinį  stulpelį  į  uždarymo  
padėtį.

•  Variklis  neveikia

Automatinis  eismas  su  

stulpeliu  atsidarė,  bet  
vėl  neužsidarė.

problemų?

1  •  Jei  variklis  veikia,  problema  yra  valdymo  plokštėje.  Ištraukite  ją  ir  nusiųskite  mūsų  MOTORLINE  techninio  aptarnavimo  tarnybai  diagnostikai.

2  •  Jei  šviesos  diodas  išsijungė,  bandykite  prijungti  po  vieną  įrenginį,  kol  rasite  sugedusį  įrenginį.
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